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1.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Tematem opracowania jest budowa budynku kontenerowego na potrzeby ogrzewalni
dla os6b bezdomnych pot. przy ul. Zniwnej 4 w Kielcach.

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Budynek bedacy przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest na dziatce nr ew. numer
geodezyjny dziatki 276/1, 276/2, 276/3, 276/4,276/5 przy ul. Zniwnej 4. Na terenie
inwestycji istnieje juz budynek uzytecznosci publicznej. Teren jest zainwestowany,
uzbrojony, znajdujg sie na nim chodniki, podjazdy, parkingi. Dziatka przylega bezpo-
$rednio do ul. Zniwnej i poprzez istniejgcy zjazd ma dostep do drogi publiczne;.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Planowany budynek kontenerowy bedzie posadowiony na ptycie w poétnocno za-
chodniej czesci dziafki.

W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie prac zmieniajgcych istniejgce
zagospodarowanie terenu. Po zakonczeniu prac bedacych tematem opracowania
niniejszego projektu teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. Zagospoda-
rowanie terenu pozostaje bez zmian.

4.0. BILANS TERENU.
Planowana powierzchna zabudowy 108m?.
Planowana powierzchnia nowoprojektowanego chodnika. 6m?.

5.0. DROGI POZAROWE. _
Dziatka przylega bezposrednio do ul. Zniwnej. Drogg pozarowg jest ta ulica i we-
wnetrzny istniejgcy uktad komunikacyjny.



6.0. POZOSTALE INFORMACJE.

Dziatka objeta przedmiotowg inwestycjg nie podlega ochronie prawnej w aspekcie
dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu ustawy z 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm).
Dziatka, na ktorej zlokalizowano inwestycje nie jest potozona na terenie eksploatacji
gorniczych.

7.0. INFORMACJE NA TEMAT ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
Zamierzona inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska naturalnego.
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1.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Tematem opracowania jest budowa budynku kontenerowego na potrzeby ogrzewalni
dla os6b bezdomnych pot. przy ul. Zniwnej 4 w Kielcach.

2.0. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomiesz- Rodzaj po- Powierzchnia
czenia sadzki
Poziom 0
0/01 pok. opiekuna pos. PCV. 6,3
0/02 pok. rozmow indyw. | pos. PCV. 7,9
0/04 sala pos. PCV. 60,3
0/05 wiatrotap pos. PCV. 5,0
0/06 fazienka d. pos. PCV. 5,2
0/07 tazienka m . pos. PCV. 53
0/08 pom. porz. pos. PCV. 2,5
0/09 komunik. pos. PCV. 5,0
97,5 m?
Powierzchnia uzytkowa fgcznie - 97,50m?
Dtugosc¢ budynku -12,00m
Szerokos¢ budynku -9,00m
Wysokos¢ budynku do attyki - 4,00m
Powierzchnia zabudowy -114,39m?
Powierzchnia catkowita - 108,00m?

Kubatura - 345,00m3




3.0. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH.

Zaprojektowano budynek o konstrukcji szkieletowej stalowe;j.

Posadowienie na ptycie zelbetowej ocieplonej styrodurem gr 15cm.

Sciany zewnetrzne z ptyty warstwowej z rdzeniem z pianki IPN z gr. 15cm ( 0 wspot-
czynniku przenikania ciepta min. 0,23W/m?K)

Dach z ptyty warstwowej dachowej gr. 15cm. ( o wspotczynniku przenikania ciepta
min. 0,18W/m?K)

Okna i drzwi z cieptych profili aluminiowych, szklone szktem bezpiecznym, float dwu-
komorowy. ( 0 wspoétczynniku przenikania ciepta min. 1,1W/m2K)

Sciany dziatowe z ptyt gips kartonowych.

Drzwi wewnetrzne stalowe typu ZK.

Oktadziny na scianach w tazienkach i pom. porz. glazura do wys 200cm

Na podtogach — ptytki gressowe antyposlizgowe.

Budynek zaopatrzony w instalacje:

Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa — dwufunkcyjny piec gazowy.

Instalacja wod — kan. z istniejgcego przytgcza

Instalacja elektryczna - z istniejgcego przytacza

Instalacja gazowa - z istniejgcego przytgcza.

5.0.0GOLNY OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU.

Projektowany budynek to obiekt jednokondygnacyjny dwunawowy w ksztatcie
prostokata o wymiarach zewnetrznych w konstrukcji 11,7x8,7m i wysokosci 3,32m (w
kalenicy) oraz 2,71m (w okapie) do rygla stropodachu. Dach jednospadowy o kacie
spadku potaci 4°. Konstrukcja budynku stalowa z ksztattownikéw zimnogietych za-
mknietych kwadratowych i prostokgtnych. Stupy gtéwne w rozstawie podtuznym
2,31m (pola skrajne) oraz 2,32m (pola srodkowe) kotwione do ptyty fundamentowe;.
Stupy w rozstawie poprzecznym co 4,92m. Rygle dachowe oparte na stupach za
pomocg blach weztowych i tgcznikow srubowych. W obiekcie przewidziano stezenia
pretowe wiotkie oraz profilowe ,sztywne” w polach skrajnych tj: stezenia potaciowe,
stezenia pionowe Scian zewnetrznych oraz stezenia pionowe stupow wewnetrznych.
Sciany szczytowe stezone w jednym polu. Przekrycie dachu stanowi ptyta warstwo-
wa gr. 15cm z rdzeniem z pianki IPN. Obudowa $cian z ptyt warwowych gr. 15cm z
rdzeniem z pianki IPN. Ptyty sScienne w uktadzie poziomym jedno lub wiloprzestowym
kotwione bezposrednio do stupdw. Ptyty dachowe zaprojektowano jako czteroprze-
stowe oparte na ptatwiach w rozstawie ca 2,15m. Wokét otwordw okiennych i
drzwiowych zaprojektowano rygléwke stalowa.. Budynek posadowiony na ptycie fun-
damentowej pogrubionej obwodowo do 50cm. Ptyta fundamentowa zbrojona dotem i
gora. Pod ptytg fundamentowg przewidziano ocieplenie z polistyreny ekstrudowane-
go typu XPS 700. Pod fundamentem nalezy wymienic¢ grunty na niewysadzinowe do
wykonanej podbudowie nalezy wykonac¢ beton podktadowy gr. Min. 10cm z betonu

C8/12.strefy przemarzania (1,2m ppt) zastepujgc grunty rodzime np. piaskami $red-

nimi kwalifilkowanymi. Grunty te nalezy zageszcza¢ sukcesywnie warstwami do
Is>0,99. Na warstwie odsgczajgcej z piaskow nalezy przewidzie¢ warstwe z kruszy-

wa tamanego — klinca o grubosci min. 25cm. Na wykonanej podbudowie nalezy wy-
kona¢ beton podkfadowy gr. Min. 10cm z betonu C8/12.



6.0.UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe wymia-
ry podane zostaty w centymetrach a oznaczenia poziomow w metrach.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca
moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania mi-
nimalnego wymaganego standardu.

Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone inwe-
storowi do ostatecznej akceptacii.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysun-
kach a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete
w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji, na-
lezy zgtosic je projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzy-
gniecia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadac¢ niezbedne atesty i spetniac obowigzujgce przepisy.

Projektowat:
mgr inz. arch. Beata Mazurek



