Przedmiar
DOSTOSOWANIE SALI KONCERTOWEJ NA BAZIE ZBOZOWEJ W KIELCACH UL. ZBOZOWA 4 KIELCE DZ. NR.252

Data: 2019-04-14
Budowa: DOSTOSOWANIE SALI KONCERTOWEJ
Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdédw budowlanych
32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywajaca dzZwiek lub
obraz lub aparatura powielajaca
Obiekt: SALA KONCERTOWA NA BAZIE ZBOZOWEJ W KIELCACH UL. ZBOZOWA 4
Zamawiajacy: MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE UL. STUDZIENNA 2 25-544 KIELCE
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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 KNR 401/701/2
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5:m2, z
zaprawy cementowo-wapiennej przyjeto 2% powierzchni Scian i sufitu
3,03*(10,46+3,09)*0,02 = 0,82113
3,33*%(10,46+3,09)*0,02 = 0,90243
(3,03+3,33)/2*6,08%*0,02 = 0,386688
6,20%13,54*0,02 = 1,67896
w miejscu montazu drzwi 0,25*(1,45+0,5+2,25%*2) = 1,6125
5,401708 ~5,40 m2
1.2 KNR 401/711/1 (2)
Uzupeinienie tynkdéw zwykiych wewnetrznych kat. ITII 5,40 m2
1.3 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, oscieznic powierzchnia ponad 2-m2
D1 1,45*2,0*1 = 2,9
2,9 ~2,90 m2
1.4 KNRW 202/1022/2
Skrzydta drzwiowe plytowe akustyczne o izolacyjnoéci SR 42dB dwuskrzydlowe
wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, peine+klamki+zamki 2,90 m2
1.5 KNRW 202/1026/1 (1)
O$cieznice drewniane obejmujace 2,9 m2
1.6 KNRW 202/1123/1 (1)
Podktad akustyczny gr.2mm
63,60 = 63,6
63,6 ~63,60 m2
1.7 KNR 21/4007/3 (3)
Slepa podioga, z ptyt OSB gr.22mm
6,08*10,46 = 63,5968
63,5968 ~63,60 m2
1.8 KNRW 202/1123/1 (1)
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych akusycznych gr.6,4mm -wygtuszenie
podtogi 17DB opdr cieplny 0,034m2K/W, gestosé 400kg/m3 kolor czerwony
WG7316
posadzka 63,60 = 63,6
63,6 ~63,60 m2
1.9 KNRW 202/1123/1 (1)
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych akusycznych gr.6,4mm -wygtuszenie
podtogi 17DB opdr cieplny 0,034m2K/W, gestosé 400kg/m3 kolor ciemny szary
WG7961
podest 3,09%6,08+0,3*(6,08+2,6%
2,19*2) = 24,0276
24,0276 ~24,03 m2
2 ZAKUP I MONTAZ URZADZEN
2.1 Kalkulacja wtasna: Zakup z przeszkoleniem uzytkownikdéw urzadzen: KONSOLI
FONICZNEJ z bezprzewodowym systemem monitorowym wykaz wg przedmiaru
urzadzenia: KONSOLA FONICZNA
z bezprzewodowym systemem
monitorowym 1 = 1,0
-Allen$Heath SQ konsoleta
foniczna-1szt =
-Allen & Heath DX168, stage
rack konsolety fonicznej-lszt =
-Sennheiser IEM G4-TWIN-A1,
system monitorowy
bezprzewodowy -1lszt =
Pol-Audio SAT 212 2" CX ND AH
KOC, zestaw gtosnikowy
szerokopasmowy -2szt =
Audix DP7, zestaw mikrofondw
perkusyjnych-1lszt =
Audio-Technica ATM3500U,
mikrofon instrumentalny na
klipsie -3szt =
1,0 ~1 kpl
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2.2 Kalkulacja wtasna: Zakup urzadzen:
urzadzenia: KONSOLI FONICZNEJ
z bezprzewodowym systemem
monitorowym

Kamera BDM Micro Cinema

Camera -2szt.

-Konwerter BMD Micro

Converter SDI to HDMI +

zasilacz USB-2szt

-Transmiter sygnaiu video

Teradek BOLT LT 500 HDMI

Tx/Rx -1 szt

- Kodek streakingu Teradek

VidiU Pro- 1 szt.

- Monitorek do kamery

DataVideo TLM-700K -1lszt.

- Kabel SDI 2m-2 szt.

- Reczny sterownik LANC

Manfrotto MVRO901ECLA -1

KAMERA BDM MICRO wg wykazu w przedmiarze

1,0

kpl

.3 Kalkulacja Z

OBIEKTYWEM

wiasna: Zakup urzadzen:KAMERA SONY PXW FS35
28-135 FEPZ (1SZT)

(1S27T)

kpl

.4 Kalkulacja wiasna: Zakup urzadzen:KAMERA SONY PXW - X90

OBIEKTYWEM OLIMPUS ZUIKO 14-42MM (2SZT)

(1 SzT)

Z
kpl

.5 Kalkulacja wtasna: Zakup komputera z oprogramowaniem i minitorem
z przedmiaru
komputer+monitor
Procesor

1151-1 szt
Pamie¢ Hyper Furry Black
16GB- 2 szt
Piyta gitdwna
HD3-1 szt
Dysk Seagate Iron Wolf
4TB-1szt

Dysk Sandisk Ultra 3D
250GB-1szt
Zasilacz be quiet!
11 400w -1szt
System Windows Home
10 32/64 bit BOX USB PL 1 szt
NapedDVD/CD ASUS DVD+/-RW
DRW-24D5MT-1szt

Kingston DataTraveler50 128GB
USB 3.0-1szt

Karta MicroSD Patriot EP
64GB microSDXC V30
monitor-1

1
I5 8400

Gigabyte B360M

Pure Power

-4szt

wg wykazu

1,0

1,0 kpl

Kalkulacja witasna: Zakup
Blachy do perkusji wg wykazu
Paiste Great Beat HiHat
16-1szt

Paiste 2002 crash
Paiste 2002 China
Sabian HHX Studio
le-1szt.

Blachy
1

do perkusji wg wykazu w przedmi

16 -1szt
16 -1szt.
Crash

arach
1,0

kpl

2.7 Kalkulacja wiasna: WysSwietlacz LED o wym. 224cmx32cm czerwony USB

szt
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