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OPIS

DO SYTUACJI
PROJEKTU POD NAZWA,
DOSTOSOWANIE SALI KONCERTOWEJ NA BAZIE
ZBOZOWEJ W KIELCACH

ul. Zbozowa 4, Kielce dz. nr 252

INWESTOR.

Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
ul. Studzienna 2

25-544 Kielce

111 NINIEJSZE OPRACOWANIE MA BARDZO OGRANICZONY ZAKRES. NIE ANALIZU-
JE ISTNIEJACEGO BUDYNKU I NIE INGERUJE W ISTNIEJACY UKLAD POMIESZCZEN.
W ZWIAZKU Z POWYZSZYM NIE DOSTOSOWUJE CAtOSCI BUDYNKU DO OBOWIA-
ZUJACYCH PRZEPISOW TECHNICZNO BUDOWLANYCH, SANITARNYCH, ORAZ
PRZECIWPOZAROWYCH !!!

1.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie pomieszczenia sali koncertowe;j
zlokalizowanej na terenie obiektu o nazwie ,Baza Zbozowa” potozonym przy
ul. Zbozowej 4, wykorzystywanego na cele spoteczno — kulturalne.

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Budynek w ktérym znajduje sie pomieszczenie bedgce przedmiotem opraco-
wania potozony jest na ul. Zbozowej 4 w Kielcach na dz. Nr. Ew. 252. Teren
jest zainwestowany. Na terenie inwestycji zlokalizowane sg rowniez inne bu-
dynki nalezgce do dawnego kompleksu bazy transportowej policji. Na terenie
wystepuje uktad drég wewnetrznych i chodnikéw. Dziatka jest uzbrojona. Do
budynku doprowadzone sg przytgcza: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sani-
tarnej, wodociggowe, energetyczne.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W/w zamierzenie inwestycyjne nie powoduje zmian w sposobie zagospodaro-
wania terenu.



4.0. BILANS TERENU.

Zamierzona inwestycja nie ma wptywu na istniejgcy bilans terenu.
Powierzchnia terenu dziatki budowlanej - bez zmian
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku - bez zmian

5.0. DROGI POZAROWE.
Droge pozarowg stanowi istniejgcy uktad komunikacyjny.
6.0. POZOSTALE INFORMACJE.

- Dziatka objeta przedmiotowg inwestycjg nie podlega ochronie prawnej w
aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu ustawy
z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162 poz. 1568 ze zm).

- Dziatka, na ktérej zlokalizowano inwestycje nie jest potozona na terenie
eksploatacji gorniczych.

7.0. INFORMACJE NA TEMAT ZAGROZEN DLA SRODOWISKA.

Zamierzona inwestycja nie stwarza zagrozen dla Srodowiska naturalnego.
Powstajgce odpady bedg wyrzucane do istniejgcego na dziatce Smietnika i
wywozone na gminne wysypisko przez wyspecjalizowane firmy lub utylizowa-
ne.

Powstajgce odpady pokonsumpcyjne bedg gromadzone w istniejgcym po-
mieszczeniu na odpadki i odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

Projektowata:
mgr inz. arch. Beata Mazurek



OPIS
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
POD NAZWA:

DOSTOSOWANIE SALI KONCERTOWEJ NA BAZIE
ZBOZOWEJ W KIELCACH

ul. Zbozowa 4, 25-416 Kielce, dz. nr 252

INWESTOR.

Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
ul. Studzienna 2

25-544 Kielce

111 NINIEJSZE OPRACOWANIE MA BARDZO OGRANICZONY ZAKRES. NIE ANALIZU-
JE ISTNIEJACEGO BUDYNKU I NIE INGERUJE W ISTNIEJACY UKLAD POMIESZCZEN.
W ZWIAZKU Z POWYZSZYM NIE DOSTOSOWUJE CAtOSCI BUDYNKU DO OBOWIA-
ZUJACYCH PRZEPISOW TECHNICZNO BUDOWLANYCH, SANITARNYCH, ORAZ
PRZECIWPOZAROWYCH !!!

1.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie pomieszczenia sali koncertowe;j
pod kagtem wymagan akustycznych. Pomieszczenie bedgce przedmiotem
opracowania znajduje sie na terenie istniejgcego budynku Siedziby Federacji
Stowarzyszen Kulturotwérczych ,Baza Zbozowa” potozonego przy ul. Zbozo-
wej 4 w Kielcach.

2.0.PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

W niniejszym opracowaniu ilo§¢ osob przebywajgca w pomieszczeniu nie
przekroczy 50 osob.

Powierzchnia uzytkowa czesci adaptowanej - 82,5m?

Dtugos¢ budynku - bez zmian
Szerokos¢ budynku - bez zmian
Wysokos¢ budynku - bez zmian

Kubatura - bez zmian



3.0.0PIS ROBOT BUDOWLANYCH.
Roboty remontowe polega¢ beda na:

- montazu drzwi akustycznych wg. wskazan projektu architektury i zalecen in-
westora,

- demontaz drzwi istniejgcych zlokalizowanych w pomieszczeniu bedgcym
przedmiotem opracowania,

- dofozeniu do istniejgcych warstw podtogi podktadu akustycznego, ptyty OSB i
wymianie istniejgcej wyktadziny na wyktadzine akustyczng wg. wskazan pro-
jektu architektury,

- wymianie istniejgcej wyktadziny znajdujgcej sie na scenie i podescie na wy-
ktadzine akustyczna.

4.0. WYKONCZENIE WEWNETRZNE.

Posadzki

Materiaty wykonczeniowe nawierzchni podtdg powinny zapewnia¢ stabilne
oparcie i mie¢ wtasciwosci ttumigce dzwieki akustyczne.

Kolorystyka i rodzaj oktadzin wg. projektu architektury.

Wyktadzina akustyczna:

Podktad akustyczny gr. 2mm — wygtuszenie podtogi 17DB o specyfikacji tech-
niczney:

- waga 0,8 kg/m2

- opdr cieplny 0,034 m*K/W

- gesto$é 400 kg/m?®

Stolarka okienna - istniejaca

Stolarka okienna z profili PCV.

Stolarka i Slusarka drzwiowa - projektowana
- drzwi wewnetrzne o symbolu d1 — drzwi akustyczne o izolacyjnosci SR
42dB dwuskrzydtowe ( wg. zestawienia stolarki)

Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne istniejgce.

5.0.WYKONCZENIE ZEWNETRZNE.
Wykonczenie zewnetrzne: istniejgce
Projekt nie przewiduje ingerencji w sciany zewnetrzne.

6.0.INSTALACJE.

W lokalu istniejg nastepujgce instalacje:
- wody zimnej i cieptej,
- kanalizacji sanitarnej,
- elektrycznej.



7.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEDJ - niniejszy projekt
nie wymaga dostosowania budynku do obowigzujgcych przepisow warunkéw
techniczno- budowlanych i uzgodnienia pod wzgledem pozarowym z uwagi iz
nosi znamiona remontu.

8.0.UWAGI KONCOWE.
Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robét powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom zawartym w normach technicznych lub aprobatach
oraz posiadac¢ stosowne deklaracje zgodnosci.
Materiaty i urzgdzenia zastosowane do wykonania obiektu nalezy wbu-
dowaé zgodnie z technologig podang w kartach technicznych przez pro-
ducenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci technicznych lub technolo-
gicznych zwigzanych aplikacja materiatow nalezy skontaktowa¢c sie z ich
producentem lub projektantem. Zastosowane materialy musza posia-
daé klase min. NRO.

» Niniejszy projekt architektoniczny jest niezbedng dokumentacjg do prze-
prowadzenia prac dostosowujgcych.

» Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe
wymiary podane zostaty w centymetrach a oznaczenia poziomow w me-
trach.

» Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i in-
stalacji niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego budyn-
ku. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod wa-
runkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.

» Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone
inwestorowi do ostatecznej akceptaciji.

» Wszystkie elementy ujete w opisie a nieujete na rysunkach lub ujete na ry-
sunkach a nieujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

= Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpo-
wiadac polskim normom, posiadaé niezbedne atesty i spetniaé obowigzu-

jace przepisy.

Projektowata:
mgr inz. arch. Beata Mazurek



