MONTAZ PODNOSNIKA W CELU DOSTOSOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY
INWESTYCJI POD NAZWA:

LOKALU NA POTRZEBY OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

INWESTOR.

ul Zamenhoffa 4 w Kielcach
nr ew. dziatki: 584/6, obreb 0010

Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
ul. Studzienna 2

25-544 Kielce
zakres petniona Imie i Nazwisko, data Podpis
opracowania funkcja spacjalnosg, opracowania
projektowa numer uprawniehn budowlanych
Projektant | mgr inz. Marek Alf
spec. dobp;ojelftt())vgani? i kier_ot\)/vania Lipiec
ien ropotami puaowlanymi bez
INSTALACJE Hprawnien ograniczen w spechlInoéci 2021
ELEKTRYCZNE instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr. uprawnien SWK/0096/PWOE/14
Projektant mgr inz. Jarostaw Kolera
sprawdzajacy
spec. do projektowania i kierowania
uprawnien robotami budowlanymi bez
INSTALACJE ograniczen w specjalnosci
ELEKTRYCZNE instalacyjnej w zakresie sieci, Lipiec
instalacji i urzgdzen 2021

elektrycznych
i elektroenergetycznych

nr. uprawnien

Kl-214/93

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Beata Mazurek — Architekt

ul. Gérna 19A/10
25-415 Kielce

tel. 600 37 50 57

tel. 41 20 10 992

fax. 41 20 10 792

Beata Mazurek

f-'-.r‘chlL.@I«iL.l




PROJEKTANT:

1. IMIE | NAZWISKO: Marek Alf

UPR.NR : SWK/0096/PWOE/14

CZEONEK 1ZBY: Swigtokrzyska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

NR EWID : SWK/IE/0156/14

SPRAWDZAJACY:

2. IMIE | NAZWISKO: Jarostaw Kolera
UPR.NR : KI-214/93

CZEONEK 1ZBY: Swigtokrzyska Okregowa
| zba Inzynieréw Budownictwa

NR EWID : SWK/IE/0175/03

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowalny branzy instalacje elektryczne dlainwestycji:

MONTAZ PODNOSNIKA W CELU DOSTOSOWANIA LOKALU
NA POTRZEBY OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ul Zamenhoffa 4 w Kielcach
nr ew. dziatki: 584/6, obreb 0010

zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczng.

PROJEKTANT:

PODPIS (Marek Alf)

SPRAWDZAJACY:

PODPIS (Jarostaw Kolera)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333)
zgodnie z art. 34 ust.3d tej ustawy
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I11.RY SUNKI TECHNICZNE

RZUT — ZASILANIE PODNOSNIKA

SCHEMAT ZASILANIA rys. nr E1

rys. nr E2



| OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego , MONTAZ PODNOSNIKA W CELU DOSTOSOWANIA
LOKALU NA POTRZEBY OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, ul. Zamenhoffa 4 w
Kielcach nr ew. dziatki: 584/6, obrgb 0010”.

1. Podstawa opracowania

a) prawna podstawg opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie: Migjski Osrodek Pomocy Rodzinie
ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce

b) techniczng podstawg opracowania dokumentaciji jest:
- podktady budowlane,

- inwentaryzacja terenu.

- uzgodnienia z inwestorem.

- wytyczne projektantéw branzowych,

- obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych (zasilania podnosnika) w budynku przy ul. Zamenhoffa 4 w Kielcach nr ew.
dziatki: 584/6, obre¢b 0010.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Zamenhoffa 4 w Kielcach nr ew. dziaki: 584/6,
obreb 0010. Jest to budynek o konstrukcji murowanej z dachem ptaskim.



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie podnosnika wykonane bedzie z istnigjacej rozdzielni gtéwnej 1-faz. lokalu
(zlokalizowang na komunikacji). W w/w rozdzielni zabudowat nalezy wytacznik
réznicowo-pradowy 1-faz 25A oraz wylacznik nadpradowy 1-faz. C1l6A (zasilanie
podnosnika) i wytacznik nadpradowy 1-faz. B10A (zasilanie dzwonka przyzywowego).
Z wiw rozdzielnicy wykonaé nalezy obwody kablem typu N2XH-J 3x2,5mm? do
podnosnika oraz N2XH-J 3x2,5mm? zasilania instalacji przywotawczej - dzwonkowsj .
Istnigjacy budynek posiada rezerwe mocy dla zasilenia nowoprojektowanego podnosnika.

2. Tablica bezpiecznikowa, wewnetrzne linie zasilajgce

Nalezy wymieni¢ czesé istnigjacej obudowy rozdzielni lokalu z (obudowa 1x6
modutdw) na nowg 0 wickszej pojemnosci 1x12 modutdw. Projektowang tablice wykonat
jako n.t. w Il kl. ochronnosci. Istniejace aparaty zabezpieczajace instalacje klimatyzacji
nalezy przenies¢ do nowe obudowy. Catos¢ robot wykonat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Schemat gtéwny zasilnia przedstawiono narys nr E2.

3. Instalacja zasilania podnosnika

Projektowany wlz N2XH-J 3x2,5mm2 zasilajacy podnosnik nalezy prowadzi¢ w listwie
elektroinstalacyjngl 40x40 n.t. w budynku oraz w rurce ochronngj n.t. RL22 na zewngtrz
budynku po zewnetrznej obudowie schodéw. Oraz N2XH-J 3x1,5mm2 w tej samegj listwie
elektroinstalacyjne do zasilania systemu przyzywowego (dzwonkowego)

4.0chrona od porazen

Zastosowang ochrong przeciwporazeniowg jest samoczynne wylaczenie zasilania
w uktadzie sieciowym TNC-S. Ochrona realizowana bedzie przy pomocy wytacznikow
instalacyjnych (oswietlenie), bezpiecznikow (tablice) oraz wytacznikdw roznicowo -
pradowych o pradzie réznicowym 30mA i znamionowym 25A, 16A. Bolce ochronne
gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne opraw oswietleniowych i aparatow, urzadzen
podtagczonych na state taczy¢ do zyt ochronnych instalacji. Aby warunek samoczynnego
wylgczenia zwarcia byt spetniony, w przypadku obwoddw z wytgcznikami réznicowo -
pradowymi rezystancja przewodu ochronnego ,, PE” winnawynosic¢:
Zsx la<=Uo

Zs— impedancjapetli zwarcia;

la— prad powodujacy samoczynne zadziatanie wyt. réznicowopradowego ( w czasie nie
diuzszym niz 5 sekund) ;

Uo — napigcie skuteczne wzgledem ziemi;

Ro< U4/ lan
Ry <25V /0,03A
Ry<833Q



Przewdd ,, PE” potaczy¢ do rury wodociggowse) i uziomu otokowego w budynku.
Po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony
wszystkich elementow chronionych.

5. Potaczenia wyroGwnawcze

Nowoprojektowany podnosnik takze nalezy uziemi¢ - naezy zastosowaé uziomy
szpilkowe.

6. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urzadzenia powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesien 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonowania uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach inst. elektrycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalng z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
(Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy podczas wykonywania robét budowlanych.

7. Uwagi koncowe

Caly projekt zostal wykonany zgodnie z Polska Normg PN-I1EC 60364, N SEP-E-
002.

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14
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 Istniejgcy uktad pomiarowy 1-faz.
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istniejaca tablica bezpiecznikowa do rozbudowy

i _.T|i® miejsce wpiecia zasilania podnosnika

Dz

istniejacy budynek ustugowo mieszkalny

F========-=

1 —

ISTNIEJACA BALUSTRADA DO USUNIECIA

istniejace schody —— =

PROJEKTOWANY podnosnik

N

ZASILIC Z INSTALACII WEWNETRZNEJ LOKALU

|
N2XH-J 3x2,5mm2 - zas. podno$nika
N2XH-J 2x1,5mm2 - do przycisku dzwonkowego

_unmé& uktadac w listwie eletroinstalacyjnej n.t. 40x40

istniejaca balustrada

N2XH-J 3x2,5mm2 - zas. podnosnika
N2XH-J 2x1,5mm2 - do przycisku dzwonkowego

— Przewody uktadaé w rurkach ochronnych RL22 n.t.

piaskowa 1:4 Som
z piasku - 10em

-kostka betopiowa brukowa gr. 6cm ezara -6om

rsty inaj

istniejaca balustrada

- - =

Dz O~

- - e = - - - = - = = -

max. do 5%

PROJEKTOWANE:
utwardzenie powierzchni gruntu po

zlicowana z istniejaca nawierzchnia.

uziom szpilkowy - sonda uz

._Przewdd telefoniczny do bramki GSM
Ukiadany w rurce ochronne RL22 n .
lub listwie n.t.

uziom szpilkowy - sonda uziomowa do whijania
R<100

d montaz podnosnika

plyta betonowa z betonu B20 gr. 30cm ( wg. wytycznych dostawcy podnosnika)
osadzona na zageszczonej podsypce piaskowej gr 75cm. (s. 0,97)

iomowa do wbijania

R<100Q

przesta ogrodzeniowe:

panele 2d o oczkach 50x200.

wymiar przesta 250x123 srednica @ 5mm
zakonczenie bez ostrych elementéw
stupki 60x60 h=200cm zatopione w
fundamencie

ral 9016

bramy przesuwne okute katownikiem.

przystosowane do zamykania na klucz
(wykona¢ zgodnie z technologia
producenta).

—ODz- przycisk dzwonkowy
n_u Dz- dzwonek

Beota Mazurek Anchioeko
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NIEPEENOSPRAWNYCH
Adres: ul Zamenhoffa 4 w Kielcach nr ewid.dz.: 584/6 obreb 0010
Inwestor: Miejski Osrodek Pomocy moaw_z_m ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce
Tyt. rys: RZUT - ZASILANIE PODNOSNIKA
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Skala : 1:100 |Data:
Nr upr. :
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Projektowat: | mgr inz. Marek Alf ﬁgﬁw* Nrrys.
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Istniejgcy ukfad pomiarowy bez zmian
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istniejgce zabezpiecznenia bez zmian

Istn. rozdzielnica n.t.

1x7/

Istn. uktfad pomiarowy 1—faz.

Istniejgca tablica bezpiecznikowa TB — miejsce wpiecia zasilania podnosnika
3x 400/230V AC
N
’ X X STAN ISTNIEJACY
P302 | X
Istn. rozdzielnica n.t.
do wymiany na 1x12 n.t.
eee
1x6
S301 S301
N N
Istniejace obwody bez zmian Zaslanie | Zasilanie dzwonka
Qcbiomik Giéwny podnogrika
wylacznik
Obwd r TBY.. 1 2 1f
&ﬁ,_m_:__c isn. Wiz isrejace przewody bez zmian NDH 35 | NP 35
o . . | . P302/25/30AC
Typ zabezpieczenia istniejace zabezpiecznenia bez zmian
SI0MICI6A §301/B10A
Stycznik (przekaznik)
Moc 1,56W 005K
istn. wiz bez zmian
UWAGA!

1. Ostateczny dobor zabezpieczen i przewodow zasilajacych nalezy
zweryfikowaé po wyborze konkretnych modeléw urzgdzen (zgodnie z ich dir).

2. Dopuszcza sig zastosowanie systemowych rozwigzan innych producentéw muszg
one jednak posiadac to samo przeznaczenie i parametry techniczne nie gorsze
od proponowanych.

STAN PROJEKTOWANY

Nowoprojektowana obudowa n.t. 1x12

istniejace zabezpiecznenia bez zmian

nowporojektowane zabezpiecznenie dla podnosnika
i dzwonka

mmmmm- stn. rozdzielnica n.t.

1x7/

istniejace zabezpiecznenia bez zmian

Istn. uktfad pomiarowy 1—faz.

1f

Baors Mazurek Snchinakn
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