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warstwa zagęszczonego piachu

fundament betonowy z betonu B20
o min. wymiarach 30x30cm

słupek z kształtownika 6x6 cm
ocynkowany i malowany
proszkowo wypełnienie przęsła - panel 2d o oczkach 5x50cm

ocynkowane i malowane proszkowo

daszek słupka z mrozoodpornego
tworzywa sztucznego

UWAGI:

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego
projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z
opisem technicznym i projektami branż

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające
oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne
i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić
na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

1.

2.

Rysunek przedstawia przęsło typowe ogrodzenia wokół podnośnika w rozstawie osiowym 2,53m.
Przęsła o wymiarach niestandardowych należy dopasować indywidualnie na budowie.
Fundamentowanie i montaż ogrodzenia wg wytycznych wybranego producenta.

Stalowe elementy ogrodzenia ocynkowane i malowane proszkowo na kolor jasny szary RAL np. 7030

MONTAŻ PODNOŚNIKA W CELU DOSTOSOWANIA LOKALU DLA
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