Data opracowania:
2021-07-18

Nazwa kosztorysu:

Nazwa obiektu lub robét:
Nazwy i kody CPV:

Zamawiajacy:
Jednostka opracowujgca:

Przedmiar robot

MONTAZ PODNOSNIKA W CELU DOSTOSOWANIA LOKALU NA POTRZEBY OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH UL. ZAMENHOFFA 4 W KIELCACH DZIALKA NE. EWID. 584/6,
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33196200-2 Sprzet dla osob niepetnosprawnych
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strona nr: 2
Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
jednostkowej
Kosztorys MONTAZ PODNOSNIKA W CELU DOSTOSOWANIA LOKALU NA POTRZEBY OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH UL. ZAMENHOFFA 4 W KIELCACH DZIALKA NE. EWID. 584/6, obreb 001(
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE i ZIEMNE, ZELBETOWE
1.1 |KNR 401/354/9 Demontaz czesci istniejacej balustrady tarasowej mb 1,0
1.2 |KNR 231/815/2 Rozebranie chodnikéw ptyty betonowe 50x50x7°cm na podsypce piaskowej
3,0*8,50 = 25,500000
Ogotem: 2550, m2| 25,50
1.3 |KNR 401/102/3 Wykopy nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie suchym, grunt kategorii IV zasypaniem cz.
ziemi
wykop pod ptytami chodnikowymi 0,15%(25,5-14,21) = 1,693500
pogtebienie wykopu pod fundament 1,05*2,5*2,14 = 5,617500
Ogotem: 731 m3| 7,31
14 Kalkulacja wtasna: Zatadunek z wywozem gruzu i ziemi na wysyypisko kpl 1
1.5 |KNR 202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospédtka
(3)
0,1*(4,8*3,2-1,8*1,68) = 1,233600
(1,05)*2,5*2,14-0,1*2,0*1,78-0,3*1,8*1,68 = 4,354300
Ogotem: 559 m3| 5,59
1.6 |KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty B15 wg
(1) SSTnr5
0,1*2,0*1,78 = 0,356000
Ogotem: 0,36| m3| 0,36
1.7 |KNR 202/205/1 Plyty fundamentowe zelbetowe, piyty, transport betonu taczkami, japonkami B20 wg SST nr 5
(1)
0,4*1,8*1,68 = 1,209600
Ogotem: 1,21, m3| 1,21
1.8 |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg fi10 oczka 20x20cm gora+dot
1,81,68*2 = 6,048000
Ogotem: 6,05/ m2| 6,05
2 Element OGRODZENIE
2.1 |KNR202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
(4)
pod stupki 0,25%0,25*0,2*6 = 0,075000
Ogotem: 0,08/ m3| 0,08
2.2 |KNR 202/1804/11 |Ogrodzenie z paneli 2d o oczkach 50x200 fi 5mm z furtkg 95cm wysokos¢ przesta1,23mna stupkach
stalowych 60x60mm wysokos¢ 1,85°'mz daszkiem z tworzywa sztucznego malowane proszkowo,kolor
szary stupki obetonowane B20 0,3x0,3*1,0 szt6
2,28+2,56+2,53+1,19+1,06+0,03 = 9,650000
Ogotem: 9,65 m| 9,65
23 Kalkulacja wtasna: Furtka zamykajgca schody wejsciowe na wzéw istniejacej balustrady z zamknieciem
na klucz oraz mocowaniem do podtoza za pomocg stupkow kpl 1
3 Element NAWIERZCHNIA
3.1 |KNR 231/106/3 Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubosé warstwy po zageszczeniu 6'cm-10cm
@)
1,62*4,92 = 7,970400
Ogotem: 797 m2| 797
3.2 |KNR 231/106/2 Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci warstwy
(2) m2| 7,97
3.3 |KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara m2| 7,97
3.4 |KNR 231/407/4 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m| 4,92
3.5 |KNR 231/502/4 Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

zaprawg cementowa -na istniejacej podbudowie -ptytki z demontazu wsp. do R=0,6
R=0,600 M=1,000 S=1,000

3,0"8,50
-1,81,68-1,68"4,92

25,500000
-11,289600
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strona nr: 3
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
jednostkowej
Ogétem: 14,21 m2| 14,21
4 Element PODNOSNIK PIONOWY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
41 Kalkulacja wtasna.Zakup i montaz podnos$nika pionowego udzwig 385kg, moc silnika 1,5kW,predkosés
0,06m/s naped srubowy,zasilanie 3-fazowe, wys. podnoszenia 2,99m, sterowanie panel lub kaseta
przywotawcza
cd. opisu 1 = 1,000000
drzwi termoizolacyjne przeszklone,
wymiary jezdzgcej platformy 1,1x1,50m, wesokos$c podnoszenia 9,340m
4 przystanki
Ogotem: 1 kpl 1
4.2 cigg dalszy opisu poz.4.1 furtka otwieranie reczne szer0,9m h1,1m ,podszybie lub rampa 60mm,
wymiary zewnetrzne 1,51x1,52m , wymiar podestu 1,10x1,40m+odbiér UDT kpl 1
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