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istniejąca balustrada

istniejąca balustrada

PROJEKTOWANY podnośnik
ZASILIĆ Z INSTALACJI WEWNETRZNEJ LOKALU

PROJEKTOWANE:
utwardzenie powierzchni gruntu pod montaż podnośnika
płyta betonowa z betonu B20 gr. 30cm ( wg. wytycznych dostawcy podnośnika)
osadzona na zagęszczonej podsypce piaskowej gr 75cm. (Is. 0,97)
zlicowana z istniejacą nawierzchnią.

 istniejące schody

projektowane ogrodzenie

ISTNIEJĄCA BALUSTRADA DO USUNIĘCIA

-kostka betonowa brukowa gr. 6cm szara -6cm
-podsypka cementowo piaskowa 1:4 -5cm
-warstwa odcinająca z piasku - 10cm

istniejący budynek usługowo mieszkalny

MONTAŻ PODNOŚNIKA W CELU DOSTOSOWANIA LOKALU DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

przęsła ogrodzeniowe:
panele 2d o oczkach 50x200.
wymiar przęsła 250x123 średnica Ø 5mm
zakończenie bez ostrych elementów
słupki 60x60 h=200cm zatopione w
fundamencie
ral 9016
bramy przesuwne okute kątownikiem.
przystosowane do zamykania na klucz
( wykonać zgodnie z technologią
producenta).

A Amax. do 5%
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