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ocynkowany i malowany proszkowo |

DETAL UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU
POD MONTAZ PODNOSNIKA
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< Beata Mazurek Architekt
istniejace warstwy chodnikowe -kostka betonowa brukowa gr. 6cm szara -6¢cm o ' Temat: “N"g';éﬁﬁgsoggfﬁm‘&w CELU DOSTOSOWANIA LOKALU DLA
-podsypka cementowo piaskowa 1:4 -5cm PROJEKTOWANE: ) o . A -
_warstwa odcinajaca z piasku - 10cm utwardzenie powierzchni gruntu pod montaz podnosnika Adres: ul Zamenhoffa 4 w Kielcach nr ewid.dz.: 584/6 obreb 0010
ptyta betonowa z betonu B20 gr. 30cm ( wg. wytycznych dostawcy podnosnika) Inwestor: Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce
osadzona na zageszczonej podsypce piaskowej gr 75cm. (Is. 0,97) Tyt. rys: PRZEKROJ A-A, WIDOK
zlicowana z istniejacg nawierzchnia. Faza: PROJEKT BUDOWLANY Skala : 1:50 |Data:
Ni . .
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Projektowat: | mgr inz. arch. Beata Mazurek KL-42/2000 Nrrys.
Sprawdzit: |mgr inz. arch. Edyta Banachowska SVY,-MORESH/“QOOS 3




