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-kostka betonowa brukowa gr. 6cm szara -6cm
-podsypka cementowo piaskowa 1:4 -5cm
-warstwa odcinająca z piasku - 10cm

słupek z kształtownika 6x6 cm
ocynkowany i malowany proszkowo

daszek słupka z mrozoodpornego
tworzywa sztucznego

PROJEKTOWANE:
utwardzenie powierzchni gruntu pod montaż podnośnika
płyta betonowa z betonu B20 gr. 30cm ( wg. wytycznych dostawcy podnośnika)
osadzona na zagęszczonej podsypce piaskowej gr 75cm. (Is. 0,97)
zlicowana z istniejacą nawierzchnią.

istniejące warstwy chodnikowe

beton B-20

pospółka zagęszczona dynamicznie
warstwami grubości 75 cm
wskaźnik zagęszczenia Js=0,97

MONTAŻ PODNOŚNIKA W CELU DOSTOSOWANIA LOKALU DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PRZEKRÓJ A-A

WIDOK

Ø 10 co 20 cm

DETAL UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU
POD MONTAŻ PODNOŚNIKA

Sprawdził: mgr inż. arch. Edyta Banachowska SW-05/2003
architektura
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PRZEKRÓJ A-A , WIDOK

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792
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