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Obmijar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.]  Poszcz. |  Razem
OBMIAR:
7
1| NNRNKB | (z. Vi) Gruntowanie podioZy preparatami "ATLAS UN/ m2
d. 1) 202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe /PRZED MALOWANIEMY/
15,7%29-16*23-3+ 9,7%065+195%0,65*2+ | m2 423,035
1,17065*2+ 82*065+ 11,7°29-5+ 31,1*
29+ 1535*29+2725*29+ 164*29+52*29*
2+ 867065+ 127*065+ 11,429
RAZEM 423,035
2 NNRNKB | (z. Vi) Grunfowanie podfoZy preparatat "ATLAS UNI m2
d. 1| 202 1134-01| GRUNT" - powierzchnie poziome
437*355+ 195729+ 18*28+ 265*32+ mZ2 187,960
1,85 *525+245*60+ 6,1*56+315*6,1+ 4,5*
925+ 1.2*70+1,71*1,5*2+345*1,35+255*38
+26*31
RAZEM 187,960
3 KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkow | m2
d 1 1204-01 | wewnetrznych sufitow
187,96 m2 187,960
RAZEM 187,960
4\ KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkow | m2
dil 1204-02 | wewnetrznych Scian
423,03 m2 423,030
RAZEM 423,030
5 KNR4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
a1l 1202-09 | powierzchni podiogi ponad 5 m2
423,03 + 187,96 m2 670,990
RAZEM 610,990
6 KNR4-01 | Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
di 1202-07
24 mz 24,000
RAZEM, 24,000
7| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
dail 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierownosci
423,03 + 187,96 m2 610,990
RAZEM 610,990
8 KNR4-01 | Dwukrotne lakierowanie emalig olejng lynkow m2
dil 1208-01 | Krotnosé=2
122*1,5 m2 18,300
RAZEM 18,300
9 KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podfog i okien folig m2
dai 1216-01
250 m2 250,000
RAZEM| 250,000
170 Wymiana drzwi szt
d.1| analiza
Indywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
11| KNR-W 2-02| Posadzki irdf- i wiecej barwne z plylek z kamieni m2
d 1 1114-07 | sziucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej ukfadane
metoda nieregularng
72%1,9+35%22 m2 21,380
RAZEM 21,380
12 NNRNKB | (z.VIl]) zerwanie Posadzki z paneli podfogowych m2
d.1 202 1136-01
92%10,7+265*35+367*38 m2 121,395
RAZEM 121,395
130 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d i1 0804-07
122 m2 122,000
RAZEM| 122,000
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
4. NNRNKB | (z.VI]) Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy m2
d. 1) 202 1130-02| samopoziomujacef gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
122 m2 122,000
RAZEM 122,000
15 NNRNKEB | (z.VI) Warstwy wyrownujgce { wygladzajace z zaprawy m2
d.1) 202 1130-03| samopoziomujgcef - dodatek lub potracenie za zmiane
grubosci o 7 mm
Krotnosc =5
75,92 m2 75,920
RAZEM 75,920
16| KNR-W 2-02| Posadzki z wykiadziny winylowej gr 2 mm fypu OPTIMA mZ2
dait 113107 TARKETT z wywinieciem na sciany /cokdt 15 cmy/
134 m2 134,000
RAZEM 134,000
17| KNR-W 2-02| Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrizewanie | m2
dill 1123-04 | wykfadzin rulonowych
134 m2 134,000
, RAZEM| 134,000
18| KNR-W 2-02| Scianki dziafowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1| 2003-03 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwo 100-01
184 m2 18,400
RAZEM 18,400
19 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1) 0108-09 | skrzyniowymi na odleglosé do 1 km
& m3 3,000
RAZEM 3,000
20 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1ll 0108-10 | skizyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 20
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
21 Koszt utylizacji m3
d.1  analiza
Indywidualna
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
22 KNR4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2
at 0701-11 cemenlowo-wapiennej na stropach plaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodow o powierzchni odbicia
ponad 5m2
63 m2 63,000
RAZEM 63,000
23 KNR4-01 | Tynki wewneirzne zwykfe kat. Ill wykonywane recznie na m2
dl 0716-09 | podioZu z betoncw Zwirowych, zagruntowanych siatek, plyt
widrowo-cementowych na stropach o powierzchni podfogi
ponad 5 m2
63 m2 63,000
RAZEM 63,000
24| kalkulacia | Demontaz kostki befonowej na tarasie / pizy scianie/. kp
di1l wlasna lzolacja polaczenia larasu ze $ciang
7 kp 7,000
RAZEM, 1,000
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