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REMONT POMIESZCZEŃ III PIĘTRA BUDYNKU
 POŁ. PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 W KIELCACH
 NA POTRZEBY SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

T3.2 T3.1

pom.
pow.20,9 m2

istn. panele podłogowe

pom.
pow.20,5 m2

istn. panele podłogowe

pom.
pow.20,3 m2

istn. panele podłogowe

pom.
pow.20,9 m2

istn. panele podłogowe

pom.
pow.20,4 m2

istn. panele podłogowe

pom.
pow.20,4 m2

istn. panele podłogowe

pom.
pow.20,5 m2

istn. panele podłogowe

pom.
pow.20,2 m2

istn. panele podłogowe

pom.
pow.21 m2

istn. panele podłogowe

pom.
pow.20,5 m2

istn. panele podłogowe

pom.
pow.20,5 m2

istn. panele podłogowe

pom.
pow.20,5 m2

istn. panele podłogowe

pom.
pow.20,5 m2

istn. panele podłogowe

pom.
pow.20,5 m2

istn. panele podłogowe

pom.
pow.20,5 m2

istn. panele podłogowe

pom.
pow.20,5 m2

istn. panele podłogowe

pom.
pow.20,6 m2

istn. panele podłogowe

magazyn
pow.21,8 m2

istn. pos. ceram.
komunikacja pion 2
pow.15,7 m2

istn. pos.

jadalnia
pow.21,5 m2

pos. pcv istn.
pracownia kuchenna
pow.21,3 m2

pos. pcv istn.

pom. porz. do prania i suszenia
pow.21,9 m2

istn. pos. ceram.
pom.
pow.16,1 m2

istn. panele podłogowe

pom.
pow.13,9 m2

pos. istn. ceram.

łaz. personel
pow.10,8 m2

pos. istn. ceram.

przed. łaz. pers.
pow.2,4 m2

pos. istn. ceram.

wc dz.
pow.12,8 m2

pos. istn. ceram.

przed. łaz.
pow.4,2 m2

pos. istn. ceram. wc chł.
pow.14,6 m2

pos. istn. ceram.

wc
pow.3,4 m2

pos. istn. ceram.

komunikacja pion 1
pow.23,4 m2

pos. istn.wc 1
pow.8,9 m2

pos. istn. ceram.

wc 2
pow.10,8 m2

pos. istn. ceram.

komunikacja 3
pow.31,5 m2

istn. pos. ceram.

komunikacja1
pow.45,6 m2

istn. pos. ceram.

komunikacja 2
pow.44,5 m2

istn. pos. ceram.

pom. porz.
pow.1,5 m2

pos. istn. ceram.
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RZUT III PIĘTRA - INWENTARYZACJA SCHEMAT
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                 ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce

architektura

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

2.

UWAGI:

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

1.

3.

4.

NA OBIEKCIE ISTNIEJE INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
 WSPOMAGANA MECHANICZNIE
Niniejszy rysunek został wykonany na podstawie dokumentacji pod nazwą:
''Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana stanu istniejącego", wykonanej
przez pracownię projektową For w 2001r.


