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TECHNOLOGIA WYKONANIA PODPARCIA STROPU NA CZAS WYKONYWANIA NADPROZY:

1. Wykonywane naprozy podzieli¢ na dwa etapy. Etapy zaznaczono na rysunku.

2. Wycia¢ gniazda na belki jednoprzestowe (tregry) HEA 180 w $cianach w dwdch
sasiednich pomieszczeniach ok. 4cm nad istniejaca, posadzka, w rozstawie ~1,7m. Gniazda
wykona¢ az do wienca istniejacego stropu nad Il kondygnacja,

3. Wykona¢ poduszki z zaprawy wysokowytrzymatej np. CERESIT CX15 w wykonanych
gniazdach.

4. Utozyc belki (tregry) HEA 180 i czasowo zabezpieczy¢ w wykonanych gniazdach celem
uniemozliwienia ich obrotu.

5. Na tregrach utozy¢ belki poprzeczne (podwaliny) IPE 140 w odlegtosci max. 1m z obu
stron $ciany, ktére czasowo potaczy¢ z fregrami HEA 180 za pomoca, spoin szczepnych.
6. Rozmierzy¢ ustawienie podpér systemowych (np. PERI PEP Ergo E-300) o min.
nosnosci 50kN. Rozstaw podpér max. 0,85m. Ustawi¢ zgrubnie wysokos¢ podpor i
rozmie$ci¢ podpory na belce/podwalinie.

7. Utozy¢ dzwigar deskowaniowy (np. PERI VT 20K) pod stropem i zaklinowaé na
podporach systemowych w celu zapewnienia wspétpracy i przeniesienia obciazen stropu.
8. Po wykonaniu tymczasowe] konstrukcji odciazajacej mozna rozpocza¢é wykonywanie
ofworu w $cianie. Technologia wg rys. szczegétowych i opisu technicznego.

9. Wykona¢ rdzenie zelbefowe pod oparcie nadprozy stalowych wg rys. szczegétowych.
10. Wykona¢ nadproze stalowe nad projektowanym otworem wg rys. szczegétowych.

11. Po 5 dniach od wykonania nadproza wycia¢ wyznaczony wczesniej fragment $ciany
uzyskujac zadana, wneke, Nastepnie zdemontowaé konstrukcje tymczasowa, Zabetonowad
ofwory po wycietych gniazdach pod oparcie belek i przwréci¢ istniejace warstwy
wykoriczeniowe.

12. Po wykonaniu nadproza z etapu 1, nalezy wykona¢ analogicznie nadproze w etapie 2.
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