NADPROZE STALOWE W SCIANIE ISTNIEJACEJ (2)
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TECHNOLOGIA WYKONANIA NADPROZA STALOWEGO W SCIANIE
ISTNIEJACEJ

1. Na scianie wytrasowac obrys ofworu.

2. Podstemplowac strop nad otworem, tak aby byta mozliwosc
wykonania bruzdy w murze nieobciazonym stropem.

Technologiczne rozmieszczenie podpdr nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania.

3. W istniejacej $cianie nalezy wycia¢ (technika diamentowa) pozioma,
bruzde, wysokosci przewidzianej belki zwiekszong, o 40-50mm w celu
umozliwienia wypetnienia jej zaprawa, Gtebokos¢ bruzdy powinna
odpowiadac¢ szerokosci pétek belki z zapasem na tynk i
zabezpieczenie ogniochronne. Gtebokosc oparcia na istniejacym murze
min. 25cm z kazdej strony. Gtebokos¢ oparcia scisle wg rysunkéw
szczegdtowych.

4. Na podporach (docelowych migjscach oparcia belek) wykonad

poduszki z zaprawy montazowej dtugosci min. 25cm.

L. Bruzde odkurzy¢, przemy¢ zaczynem cemenfowym i wstawi¢ belke
stalowa, ktoéra czasowo nalezy zamocowad drewnianymi lub stalowymi
klinami, a nasfepnie przestrzen miedzy belka a murem oraz
przestrzend wokot koncow belek wypetni¢ zaprawa montazowa np.
CERESIT CX 15 lub réwnowazna,

5. Druga, belke nadproza mozna zatozyc¢ po ok. 5 dniach od
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T ; Temat: REMONT POMIESZCZEN 111 PIETRA BUDYNKU

zamontowania pierwszej. POL. PRZY UL. KOLEATAJA 4 W KIELCACH

6. Osadzi¢ prety gwinfowane M12. NA POTRZEBY SPECJALISTYCZNEJ PLACOWKI WSPARCI A DZIENNEGO
7’A 'Po koleJnych 5 .anClCh wyburzyc wyznaczony wczesniej fragment Adres: ul. Koltataja 4, Kielce, dz. nr ew. 554/45,554/46

Sciany uzyskujac zadang, wnakg, L Inwestor: Miejski O$rodek Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce

8. Zaznaczone na rzutach belki stalowe w swietle ofworu Tyt. rys: NADPROZE STALOWE W SCIANIE ISTNIEJACEJ (2)

zabezpieczy¢ p.poz. do wymaganej klasy odpornosci ogniowej np. Faza: PROJEKT BUDOWLANY Skala:  1:25(10) | Data:
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