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Nr #6 #12 UWAGI
[szt] | [mml] [mm]
1 16 #12 750 12
2 16 #12 2390 38.24
3 6k #6 880 56.32
L 28 #12 500 14
RAZEM wg $rednic [m] 56.3 64.2
MASA 1mb [kg/m] 222 .888
RAZEM wg $rednic [kg] 125 57

RAZEM wg gat. stali [kg]

TECHNOLOGIA RDZENI ZELBETOWYCH W SCIANACH ISTNIEJACYCH:

1. Wykona¢ konstrukcje tymczasowa, odciazajaca, wg rys. K-02.

2. Wytrasowaé na $cianach obrys rdzeni.

3. Wycia¢ pionowa, bruzde na szeroko$¢ rdzenia.

L. Zgroszkowac powierzchnig istniejacego wierica, nawierci¢ otwory pod
wklejenie pretéw startowych projektowanych rdzeni.

5. Otwory przedmucha¢ sprezonym powiefrzem, a powierzchnie wienca
odkurzy¢, przemyc preparatem szczepnym i wklei¢ prety startowe 4#12
(Nr1) wklei¢ na zywice Hilti np. HIT RE-500 V3 na min.15cm.

6. Wykona¢ projektowane rdzenie do poziomu projektowanych nadprozy.
Rdzenie na styku ze $cianmi istniejacymi potaczy¢ przez wklejenie
pretéw #12 (Nr4) co 40cm.

7. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na etapie realizagji przed realizacja,
konstrukcji. Dotyczy to szczegdlnie dtugosci pretéw zbrojeniowych oraz
poziomu istniejacego fundamentu.

Beton C20/25

Stal AllIN, fyk=500 MPa

Klasa

$rodowiska XC1

Otulina 7 C [mml 7 25
Minimalna srednica dla $rednicy preta ¢=<16mm Lo
wewnetrzna Py

zagiecia preta dla $rednicy preta ®>16mm 70

Na rysunku podano zewnefrzne wymiary pretéw zbrojeniowych.
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