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1 POSADZKI
1.1 Posadzki z paneli podiogowych z listwami przy$ciennymi -wymiana wsp. do
R=1,4
pom3/08 do 3/22 20,6+20,5*7+21,0+20,2+20, 5+
42,1+42,2+20,5+20,9 = 351,5
pom =
351,5 ~351,50 m2
1.2 Izolacje pod panele z pianki poliuretanowej lub celuzlozy 351,50 m2
1.3 Rozebranie posadzek z piytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
pom 3/30+3/31+3/34+3/37+3/38 10,8+12,8+14,5+4,2+13,9 = 56,2
cokoliki 56,20*%0,1*1,16 = 6,5192
62,7192 ~62,72 m2
1.4 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na gitadko 56,20 m2
1.5 Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, piytki 20x20-cm,
metoda zwyklapiytki w kolorze P-Mono Latte R antypos$lizgowe w pdlmacie 56,20 m2
1.6 Cokoliki pitytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem piytek,
ptytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, metoda zwykta
56,20%1,16 = 65,192
65,192 ~65,19 m
2 ROBOTY MUROWE, KONSTRUKCYJNE
2.1 Rozebranie $cian, filardw, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej
pod nowe przejscia 0,23*2,2*4,0+0,23*0,3%4,4 = 2,3276
0,31%2,2%4,0+0,31%0,3%4,4 = 3,1372
3/01+02+/3/03 0,16*(1,2-0,75)*2,0+0,16*
0,3*1,8*1 = 0,2304
3/35/3/37 0,16*1,0*2,0+0,16*0,3*1,4 = 0,3872
3/37/3/36 0,12*2,5*2,4 = 0,72
6,8024 ~6,80 m3
2.2 Przymurowanie $Scianek z cegiel do os$ciezy lub powierzchni $cian, zaprawa
cementowo-wapienna, grubos$célécm
0,75*2,0 = 1,5
1,5 ~1,50 m2
2.3 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$é do 4-m,
obwdédd do przekroju: 16-20m/m2, transport betonu taczkami, japonkami B20
0,2*0,24*2,31*4 = 0,44352
0,44352 ~0, 44 m3
2.4 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragle zebrowane, Fi 6-mm
12,5/1000 = 0,0125
0,0125 ~0,01 t
2.5 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragle zebrowane, Fi -12-mm
57,0/1000 = 0,057
0,057 ~0,06 t
2.6 Wykonanie przesklepien otwordédw w Scianach z cegiel, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych, IPN 240+ prety
4,4%2%2 = 17,6
17,6 ~17,60 m
2.7 Wykonanie przesklepien otwordédw w Scianach z cegiel, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych, do IPN 100-mm+prety
Wc dla niepeilnosprawnych 1,40 = 1,4
przeniesienie drzwi
komunikacja 1,8%2 = 3,6
5,0 ~5,00 m
2.8 Zabetonowanie w $cianachpoduszek betonowych do 0,2-m2, gtebokos$é ponad
10-cm
poduszki 4+4 = 8,0
kanaty 4 = 4,0
12,0 ~12 szt
2.9 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka na stopkach belek
17,6+5,0 = 22,6
22,6 ~22,60 m
2.10 Kalkulacja witasna: Wykonanie , montaz i demontaz tymczasowej konstrukcji
stalowej i drewnianej odciazajacej strop III pietra na czas wykonywania
nadprozy wg rys. K-02 1 kpl
2.11 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych ogniodporne na
pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, $cianki
dwuwarstwowe, typ 100-10l+welna mineralna
3/03/3/04 2,5*1,76-1,6%2,0 = 1,2
3/01/3/02 2,5%3,9 = 9,75
10,95 ~10,95 m2
2.12 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm na pojedynczych
rusztach metalowych, pokrycie obustronne (lxplyta gk+lx piyta
wodoodporna), $cianki jednowarstwowe, typ 100-10l+welna mieneralna
3/(35+36+37) 2,5%(5,39+0,4*2) = 15,475
15,475 ~15,48 m2

J PLACOWKI WSPARCIE DZIENNEGO UL. KOEATAJA 4 , KIELCE DZ. NR. EWID.554/45, 554/46B: RANZA BUDOWLANA I SANITARNA



KIELCE -MOPR KOXATAJA III pietro przedmiar Zuzia (C) DataComp 1994-2007 (lic. 4223)

strona nr: 3
Opis pozycji, wyliczenie iloéci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
2.13 Scianki dziatowe gr.19cm GR z piyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm na
pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne (lxplyta gk+lx piyta
wodoodporna), $cianki jednowarstwowe, typ 100-10l+welna mieneralna wsp do
R=1,6
3/ (35+37) 2,5%0,3 = 0,75
0,75 ~0,75 m2
2.14 Obudowa pojedynczych elementdw konstrukcyjnych pitytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych, obudowa wentylacji Jjednowarstwowa, typ
100-101+wetna mineralna
0,3*3*(3,86+1,8) = 5,094
5,094 ~5,09 m2
3 STOLARKA
3.1 Wykucie z muru, drzwi do ponownego wbudowania
pom3/01/3/02 1,2*2,00 = 2,4
2,4 ~2,40 m2
3.2 Wykucie z muru, drzwi
pom3/01/3/02 0,9*%2,0*%3+0,8%2,0%6 = 15,0
15,0 ~15,00 m2
3.3 Wbudowanie drzwi wewnetrznych z demontazu dymoszczelnych
1,2%2,0 = 2,4
2,4 ~2,40 m2
3.4 Drzwi stalowe (o$ieznica+ skrzydio) peine EI30 peine, ponad 2-m2
dpl 1,0*2,05 = 2,05
2,05 ~2,05 m2
3.5 Drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydlowe, osadzanie na kotwach szklenie
szklem bezpiecznym
1,76*2,18 = 3,8368
3,8368 ~3,84 m2
3.6 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone,
l-skrzydiowe ponad 1.6-m2+ kolor buk
dl 1,0*2,05 = 2,05
2,05 ~2,05 m2
3.7 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone ,
l-skrzydiowe ponad 1.6-m2+kratka+ kolor buk
dirl 1,0*2,05*5 = 10,25
10,25 ~10,25 m2
3.8 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, peine,
l-skrzydiowetkratka kolor buk
di2 0,9*%2,0*3 = 5,4
5,4 ~5,40 m2
3.9 Oscieznice drewniane obejmujace kolor buk
2,05+10,25+5,4 = 17,7
17,7 ~17,70 m2
3.10 Analogia: Montaz progdéw aluminiowych szer.l6cm L=1,2m
1+1 = 2,0
2,0 ~2,00 szt
3.11 Analogia: Montaz progdéw aluminiowych szer.lécm L=0, 9m
17+6 = 23,0
23,0 ~23,00 szt
3.12 Scianki ustepowe okleina laminat systemowe z drzwiami
w tym drzwi 0,9*2,0 szt2 2,1*(1,92+1,35) = 6,867
w tym drzwi 0,9%2,0 szt2 2,1%(2,08+1,35) = 7,203
14,07 ~14,07 m2
3.13 Kalkulacja wltasna: Obudowa grzejnikdéw z piyty perforowanej lakierowanej
proszkowo poltaczonej z piyta MDF 1 kpl
4 ROBOTY OKEADZINOWE I MALARSKIE
4.1 Rozebranie wyktadziny $ciennej z pilytek
pom 3/25+3/27+3/28+3/29+3/30+
3/31+3/33+3/34+3/35+3/37+3/38 1,6*1,6+1,6*(3,75+0,6%2) = 10,48
1,6%(1,5+3,7+0,7) = 9,44
2,0%(3,65+2,0+1,6*2+1,0) *2 = 39,4
2,0%(1,55+3,6+1,92+3,75) *2 = 43,28
2,0%(1,51+1,0+1,89+3, 65+
2,08+3,65) *2 = 55,12
1,6*1,6 = 2,56
2,0%(2,35+2,0) *2 = 17,4
1,6*1,6%2 = 5,12
182, 8 ~182, 80 m2
4.2 Uzupeinienie tynkdédw zwyklych wewnetrznych kat. III, (5ciany ptaskie, siupy
prostokatne, z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu) 182,8 m2
4.3 Licowanie $cian plytkami 20x20 na klej, metoda zwykla 182,8 m2
4.4 Uzupeinienie tynkédw zwyklych wewnetrznych kat. III, (5ciany ptaskie, siupy
prostokatne, z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 2:m2 (w 1 miejscu)
2293,05*0,02 = 45,861
45,861 ~45, 86 m2
4.5 Gtadz gipsowa na $Scianach z piyt gipsowych
2,5*3,85*2+1,2*2 = 21,65
2,5%(5,39+0,4*2+0,3) *2 = 32,45
54,1 ~54,10 m2
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4.6 Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5-m2
pom 3/08 do 3/22 2,5%(3,64+3,62*7+5,72*8)*2 = 373,7
2,5%(3,7+3,57+3,62+3,61*2+
3,69+43,6+3,62+3,69+5,72*9)*2 = 420,95
20,6+20,5*7+21,0+20,2+20, 5+
42,1+42,2+20,5+20,9 = 351,5
pom. komunikacji =
3/03+04+05+07 2,5%(3,92+1,76+21,67+1, 76+
24,96+1,76+15,47+1,76+1,2)*2 = 371,3
7,8+38,7+57,7+31,5 = 135,7
pom3/25+26+27+28+29+30+31+
32+33+34+35+36+37+38+3/01+3/
02 2,5%(5,72+3,86) *2-1,6*1,6 45,34
2,5%(5,75+3,86) *2 = 48,05
2,5%(5,45+3,86) *2-1,6* (3, 75+
0,6%*2) = 38,63
2,5%(5,75+3,86) *2-1,6* (1, 5+
3,7+0,7) = 38,61
2,5%(1,5+1,5)*2 = 15,0
(2,5-2,0)*(3,65+2,0+1, 6*2+
0,9+1,0)*2 = 10,75
(2,5-2,0)*(1,55+3,6+1,92+
3,75)*2 = 10,82
(2,5-2,0)*(1,51+1,0) *2 = 2,51
(2,5-2,0)*(1,89+3,65+2,08+
3,65)*2 = 11,27
2,5%(2,75+1,61)*2-1,6*1,6 = 19,24
(2,5-2,0)*(2,35+2,0)*2 = 4,35
2,5%(3,65+3,9)*2-1,6*1,6*2 = 32,63
2,5%(7,5+3,85+3,85) *2 = 76,0
21,8+22,5+21,3421,9+2,4+108+
12,8+4,2+1,5+14,5+4,6+10, 2+
4,2+13,9+15,8+7,1 = 286,77
2 293,05 ~2 293,05 m2
4.7 Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem
2293,05+54,1 = 2 347,15
2 347,15 ~2 347,15 m2
4.8 Malowanie farbami akrylowymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania,
2-krotne 2 347,15 m2
5 INSTALACJE SANITARNE+CO
5.1 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm 50,0 mb
5.2 Demontaz zaworu czerpalnego (wyplywowego), z zakorkowaniem podejscia,
Fi-15-mm 6 szt
5.3 Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowe]j 13 szt
5.4 Demontaz baterii, wannowej 2 szt
5.5 Demontaz baterii,natryskowe]j 5 szt
5.6 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, zeliwnego na $cianach budynku,
Fi-50-100-mm 8 m
5.7 Demontaz podejsécia odpitywowego, z rur zeliwnych Fi-50-80-mm 22 szt
5.8 Demontaz podejsécia odpitywowego, z rur zeliwnych Fi-100-mm 4 szt
5.9 Demontaz podejscia odpitywowego, z rur PVC Fi-110-mm-ustep z miskgtpisuar 6 szt
5.10 Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs$¢ doptywowych i
odpiywowych, umywalka, odpityw na korek PVC 13 kpl
5.11 Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs$¢ doptywowych i
odptywowych, wanna, odptyw na korek PVC 2 kpl
5.12 Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs$¢ doptywowych i
odptywowych, brodzik, odpiyw na korek PVC 5 kpl
5.13 Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs$¢é doptywowych i
odptywowych, zlewozmywak blaszany ze stali nierdzewnej lub z tworzyw
sztucznych, odpiyw na korek PVC 1 kpl
5.14 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o poiaczeniach zgrzewanych na $cianach
w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 16-mm
27%2,0%2 = 108,0
108,0 ~108 m
5.15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o poiaczeniach zgrzewanych na $cianach
w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 20-mm 25 m
5.16 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o poiaczeniach zgrzewanych na $cianach
w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 25-mm 25 m
5.17 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o polaczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 32-mm 3 m
5.18 Izolacja rurociagdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J),
rurociag Fi 12-22-mm-woda zimna 90 m
5.19 Izolacja rurociagdw otulinami - Jjednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J),
rurociag Fi 28-48-mm -woda zimna 23 m
5.20 Izolacja rurociagdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20-mm (N),
rurociag Fi 12-22-mm -woda ciepia 40 m
5.21 Izolacja rurociagdw otulinami - Jjednowarstwowymi, izolacja 20-mm (N),
rurociag Fi 28-48-mm -woda ciepla 8 m
5.22 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-20-mm 9 szt
5.23 Bateria umywalkowa stojgca, Dn-15-mm 14 szt
5.24 Bateria umywalkowa stojaca, Dn-15-mm dla niepelnosprawnych 1 szt
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5.25 Bateria zmywakowa, stojaca, Dn-:15-mm 1 szt
5.26 Bateria wannowa $cienna, Dn-15-mm 2 szt
5.27 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn-15-mm 1 szt
5.28 Zawbdr czerpalny Dn-15-mm ze zlaczka do weza 8 szt
5.29 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do
zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdéw itp. o poltaczeniu
sztywnym, Fi zew. 20-mm
154+14+2+1+5+1+2 = 27,0
27,0 ~27,00 szt
5.30 Przebicie otwordw w Scianach z cegiel, na zaprawie c., o grubosci 1 cegily 15 szt
5.31 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1/4 x 1/2 cegly 65 m
5.32 Wykonanie pasdw tynkdédw zwykiych kategorii III na Dbruzdach, pas do 15-cm 65 m
5.33 Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych 161 m
5.34 Prdba szczelnos$ci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i
miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 65-mm 161 m
5.35 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, Fi-50-mm 40 m
5.36 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, Fi-75-mm 60 m
5.37 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, Fi-110-mm 20 m
5.38 Rura wywiewna z PVC o poilgczeniu wciskowym, Fi-110-mm 3 szt
5.39 Zawdr napowietrzajacy PCV £i75 3 szt
5.40 Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm 1 szt
5.41 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 14 kpl
5.42 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym dla niepelnosprawnych 1 kpl
5.43 Zlew zeliwny porzadkowy 1 szt
5.44 Zlewozmywak zeliwny, z blachy nierdzewnej na $cianie 1 szt
5.45 Ustep z piuczka, typu "kompakt"+deska 5 kpl
5.46 Ustep z pluczka, typu "kompakt" dla niepelnosprawnych +deska 1 kpl
5.47 Pisuar pojedynczy z zaworem spiukujacym 2 kpl
5.48 Wanna kapielowa stalowa lub z tworzywa sztucznego z obudowa o diugosci
1000 -mm 2 kpl
5.49 Brodzik natryskowy+obudowa 1 kpl
5.50 Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm 21 szt
5.51 Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm 6 szt
5.52 Analogia: Wyposazenie tazienki dla niepeilnosprawnego : porecz prosta
2szt, porecz uchylna lszt 3 szt
5.53 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udzial
ksztattek do 55%, Fi do 100-:-mm, ocynkowane
6,0*%2*3,14%0,05 = 1,884
1,884 ~1,88 m2
5.54 Wentylatory promieniowy tazienkowy £i100 6 szt
5.55 Kalkulacja wtasna: Przelozenie istniejacego grzejnika na druga strone w
tazience 1 kpl
6 WYWOZ GRUZU
6.1 Kalkulacja wtana: Wywdz gruzu 1] [kpl
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