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RZUT Il PIETRA — INSTALACJA GSWIETLENIOWA Rys. Nr E1
SCHEMAT TABLICY T3.1 Rys. Nr E2
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| OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego ,REMONT | PRZYSTOS®NIE POMIESZCZE IlI
PIETRA BUDYNKU POL. PRZY UL. KOLIATAJA 4 W KIELCACH NA POTRZEBY
SPECJALISTYCZNEJ PLACOWKI WSPARCIE DZIENNEGO".

1. Podstawg opracowania dokumentacji jest:

a) prawn g podstaw g opracowania dokumentacji jest:
Zlecenie: : Miejski @odek Pomocy Rodzinie
ul. Studzienna 2, 25-544 Keel
b) techniczn g podstaw g opracowania dokumentacji jest:
a) podkitady budowlane,
b) inwentaryzacja terenu,
C) uzgodnienia z inwestorem,
d) wytyczne projektantéw braowych,
e) obowgzujace normy i przepisy.

2. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlany iasfal elektrycznych
wewretrznych (instalacji éwietleniowej) czséci remontowanej — Il gitra budynku na
potrzeby Specjalistycznej Placéwki Wsparcia Dzigyme

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Kethja 4 w Kielcach dz. nr ew.
554/45,554/46. Jest to budynek o konstrukcji muraeja



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie remontowanejeszi budynku odbywa sie bedzie na dotychczasowych
warunkach.

2. Tablice bezpiecznikowe

Obecnie na lll pirze zainstalowanegsdwie rozdzielnie bezpiecznikowe:
T3.1, T3.2. Projektuje sich przebudow — zgodnie z rysunkiem E2 i E3.

3. Instalacja oswietlenia

Natzenia dwietlenia wszystkich pomieszareostato zaprojektowane w oparciu
o aktualne normy PN-EN 12464-1. Oprawyveetleniowe zostaty rozmieszczone zgodnie
z wymogami aytkowymi i obliczeniami dla wybranych pomieszazel'ypy opraw dla
pomieszcze zostaty dobrane zgodnie z katalogiem.

Natezenia gwietlenia dla poszczegdlinych pomiesatze
- sala terapeutyczna 500Ix

- pracowania plastyczna 500Ix

- korytarze 100Ix

- sale rekreacji 500Ix

- tazienki, wc 200Ix

- jadalnia 200Ix

- pomieszczenia prania i suszenia 300Ix
- pokdj wychowawcow 500Ix

- pokdj do pracy indywidualnej 500Ix

- poczekalnia 200Ix

- szatnia 200Ix

- gabinet logopedyczny 500Ix

Dodatkowo projektuje sioprawy awaryjne LED (czas pracy w trybie awaryjnym
1h, pobo6r mocy 1, 3W). Przewidziano zekampy éwietlenia awaryjno-kierunkowego z
piktogramami. Instalacje do opraw wyk@éngrzewodami N2XHo 4x1,5. Oprawy
rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem E1.

Instalacje éwietleniowe projektuje gi wykona przewodem N2HXo
3/5x1,5mm? pod tynk z osprtem melaminowym podtynkowym, a w tazienkach z
osprztem szczelnym. W tazienkach zabronione jest ingtaive puszekaktzeniowych;
wszystkie paiczenia urzdzea zamontowanych w fazienkach najewykonywa na
zewmnytrz (na korytarzach przylegtych). Oprawyswoetlenia oraz gniazda wtyczkowe
ogolne g zasilane z tablicy bezpiecznikowej T3.1 i TRr2edstawionych na rys. nr E2
i E3.

4.0chrona od porazen

Zastosowadn ochrory przeciwporaeniowy jest samoczynne wydzenie zasilania
w ukiadzie sieciowym TNC-S. Ochrona realizowar@zie przy pomocy wycznikow
instalacyjnych (éwietlenie), bezpiecznikow  (tablice) oraz  \wyknikow
réznicowopgdowych o pgdzie rznicowym 30mA i znamionowym 25A. Bolce ochronne
gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne oprawwietleniowych i aparatéw, ugdzen



podiczonych na states¢zy¢ do zyt ochronnych instalacji. Aby warunek samoczynnego

wytaczenia zwarcia byt spetniony, w przypadku obwodow veytacznikami

réznicowopgdowymi rezystancja przewodu ochronnego ,,PE” winnyaesi:

Zs x la<=Uo

Zs — impedancjagbli zwarcia,

la— pgd powodujcy samoczynne zadziatanie wytzmcowopgdowego ( w czasie nie
dtuzszym ni 5 sekund) ;

Uo — napgcie skuteczne wzgtlem ziemi;

Ro< U4/ Ian
Ro <25V /0,03A
Ro < 833Q

Przewod ,PE” pajczy¢ do rury wodocigowej i uziomu otokowego w budynku.
Po wykonaniu robét instalacyjnych naje dokon& pomiaru skuteczrioci ochrony
wszystkich elementéw chronionych

5. Instalacja przeciwprzepieciowa

Instalacja przewidziana jest do ochronyadz technicznych przed przejgiami
powstagcymi podczas uderzenia pioruna i przemmi fgczeniowymi. W rozdzielniach
zabudowanegsochronniki przepic.

6. Ochrona srodowiskowa
Nie wystpuje i nie jest wymagana.

7. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, masayagzadzenia powinny by
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie $émgm w Rozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesie2004r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy
dokumentaciji, specyfikacji technicznych wykonywanizdbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonowaniazytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. vagfe bezpiecaestwa
i higieny pracy przy urdzeniach inst. elektrycznych.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictvdnia 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dogmzxh wyrobdéw budowlanych
(Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporadzenie Ministrdnfrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpsasiava
i higieny pracy przy podczas wykonywania robo6t buldmych.

8. Uwagi koncowe.

Caly projekt zostat wykonany zgodnie z Pgl$dormg PN-IEC 60364, N SEP-E-
002.
Opracowat:

mgr inz. Marek Alf
upr.SWK/0096/PWOE/14
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