— tgcznik mechaniczny

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna, SBS
— papa podktadowa, mocowana mechanicznie
— kliny ze styropianu EPS min 25cm
— paroizolacja bitumiczna

— warstwa gruntujgca

— strop zelbetowy wg. proj. konstrukcji
— tynk

-4

min.30cm

listwa startowa —

uszczelnienie —

kotek rozporowy —

listwa dociskowa —

obrébka dekarska z papy SBS —

obrébka dekarska z papy podktadowej —

klin styropianowy laminowany papa 10x10 cm —

kratka zabezpieczajaca
wylot kanatu wentylacyjnego

czapa zelbetowa
z dodatkiem uszczelniajgcym

kapinos
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faseta z zaprawy cementowej 0 promieniu 5 cm

Zaktady podituzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte
w stosunku do zakfadéw podtuznych papy podktadowej o potowe
iszerokosci rolki.

Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by
przesunigte w stosunku do zaktadéw poprzecznych papy podktadowe,
o potowe dtugosci rolki.

UWAGI:

tynk cienkowarstwowy na siatce—
cegta ceramiczan petna gr 12cm —|

wetna mineralna gr. 5cm—

1. niniejszy rysunek stanowi integralng czg$¢ wielobranzowego projektu budowlanego i
nalezy rozpatrywac go tacznie z opisem technicznym i projektami branz

2. wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegoétawiajace oraz przyjete w fazie
realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie
konsultowac i zatwierdzi¢ na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania
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Temat: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
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