LEGENDA:

przewody rozdzielcze instalacji c.o. - zasilanie

przewody rozdzielcze instalacji c.o. - powrot

przewody instalacji c.o. - zasilanie

przewody instalacji c.o. - powrot
przewody instalacji o.p. - zasilanie
przewody instalacji 0.p. - powrot

2 A<mw /600 4 L RG - rozdzielacz grzejnikowy z szafkg instalacyjng
@VW%A_VA% /300 BN I — .| RP -rozdzielacz podiogowy z szafka instalacyjng i zestawem mieszajgcym
mm 7 E.mo f 1 - filtr powietrza typ DF-200 firmy Venture Industries
2 - wentylator typ TD-800/200 Silent 3V firmy Venture Industries
I 3- nagrzewnica typ DH-200-60T firmy Venture Industries
@ @ 0 boKVv/300 0 | 4 -nawietrzak z grzatkg typ NOGS150A o wydajnosci max. 74 m?h firmy Darco
800 mm ’ 0/14 +20 °C f 5 - istniejgcy rozdzielacz obiegdéw grzewczych
33K/300 33K/300 33K/300 33K/300 3K/300 33K/300 33K/300 33K/300 133K/300)| / Pwym: 2636 6 - przeponowe naczynie wzbiorcze typ NG80 firmy Reflex
: J\AE 1120 mm)| 1000 mm| 1000 mm| 920 mm 20 mm| 920 mm 1120 mm)| 1120 mm)| 1120 mm)| i 7- <<<:.=®—.=._=A Omm_u*m nv\_u CB30-50M o mocy 117 kKW ﬁ_:.:v\ Alfa Laval
°  E— f ——— 1 UWAGA:
\mT ol f—F— - — — 7 00 — -7 00 700 500 500 =600 @ w 00 7 | Przewody instalacji c.o. prowadzone w istniejgcym budynku - stalowe czarne wg PN-80/H-74209 tgczone przez spawanie. Prowadzenie przewodow pod stropem
7, ’ ’ | ’ ’ ’ 7,00 7,007 pomieszczen.
7 L L = | Odcinek zewnetrznej instalacji c.o. nalezy wykonaé z rur preizolowanych Uponor Ecoflex Thermo Twin @50x4,6/200.
S ——— |_ \ |  Przewody instalacji c.o. nalezy wykonac z rur PE-RT/AL/PE-RT systemu Uni Pipe MLC, tgczone za pomocg zigczek systemowych zaprasowywanych. Przewody zasilajgce
7 7 7 |_ 7 sal zabaw grzejniki - @16x2,0. Przewody rozdzielcze prowadzone pod stropem. Prowadzenie przewodow od rozdzielaczy do grzejnikéw w posadzce.
(oemt ] @ \ P2KV/600| 7 | Przewody instalacji c.o. nalezy izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV np. typu Steinonorm. Grubo$¢ otuliny wg opisu.
1000 mm | W rozdzielaczu grzejnikowym nalezy umiesci¢ kulowe zawory odcinajace, odpowietrzniki oraz zawdr regulacyjny typ Stromax 4017 M firmy Herz.
7 7 7 7 \ 7 = | Rozmiar i rodzaj szafki rozdzielaczowej (natynkowa, podtynkowa) nalezy dopasowa¢ do wymaganych potrzeb.
fatzaban Grzejniki ptytowe zaworowe typ Cosmo firmy Vogel&Noot z wbudowanym zaworem termostatycznym nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng typ Herz D 16-28°C
7 7 7 7 AT A \ 7 ” oOEN .Nm.._,hv\ﬁ_wq UqNﬁ_,,MONm:m_ws% _A/wnoé_vwﬂ_w\_u _.H_mﬂ_ ey kat It tat typ TS-90-V (Herz) tne kat typ RL-1 (Herz), gt
dwym: 5997 rzejniki kompaktowe firmy Vogel&Noot nalezy wyposazy¢ w katowe zawory termostatyczne typ TS-90- erz), powrotne katowe zawory typ RL-1 (Herz), glowice
22KV/600 \ f termostatyczne typ 16-28°C (Herz) oraz odpowietrzniki reczne.
7 7 7 7 400 mm 7 7 7 Podtgczenie grzejnikow od $ciany ztgczkami systemowymi Uponor. Montaz urzadzen grzewczych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.
m P — — — — — \ | Wszystkie przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3 %. W najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ zawory spustowe, a w najwyzszych zawory odpowietrzajgce.
7 7 7 P3 |  Przewody i ksztattki instalacji wentylacji okragte z blachy stalowej ocynkowanej. t.gczenie kanatow wentylacyjnych na nasuwki.
7 7 _ 7 7 \ / 7 f Kanaty prowadzone wewnatrz budynku prowadzi¢ w izolacji termicznej o grubosci min. 4 cm.
o . . m . . -
-0 25x25 g 3 0 ol ||t Wszystkie kanaty instalacji wentylacyjnej obudowac.
2 |89 TE S0mh , NEEHIEES \ | Rurociagi przechodzace przez sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych wigkszych o dwie dymensje od $rednicy rury, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie
~o0 _ B250T el | == 7
25x25 _.mﬂ_ _ _ 300 16x2,0 H /0203 +20 °C B8 |ﬂ_w wDA \ |  przewoddw, wystajgcych co najmniej 1 cm od powierzchni sciany. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypeni¢ kitem plastycznym lub elastycznym
RP2 RP1 T 16x2,0 zapewniajgcym swobodny przesuw rury i nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie.
@,\ t M\M — 09 — I e — AHB2x30 - = — umm L W.przypadku-kolizji instalacji-c.o--i wentylacji- z innymi instalacjami-na biezgco-korygowac trasy-prowadzenia przewodow.
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7 S { |\\ \ sala wielofunkcyina 7 7 Schemat montazu pompy obiegowej c.o0. wraz z zaworem tréjdrogowym -
=————" _// / z —_ e —— — — M montaz pompy na odej$ciu obiegu na rozbudowywang czes¢:
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— = = = = — = — m _ maoo J..m.% £ 2[11KV/300 o 7 2P / e - 7 we 7 4 - zawor zwrotny
[ __ _, mm ) W 3 M 400/mm _ -0 - £ e 10kap — _ 5 - zawér trojdrogowy mieszajgcy typ Tri-M DN25 wraz z regulatorem
33K/300 J o VZK/01 mwow/sﬁm 11 \mooM-wooau\: 1,50 temperatury z czujnikiem przylgowym i z przektadkg przewodzacg
1800 mm| | | _ _ Pwyrm. ls 7 o | 22KV/400 £ ciepto, 50-80°C, diugos¢ kapilary 2 m
ok birs s Eom 302 424 720 mm PIKVIE00 _ 6 - cieplomierz typ EIf 2,5 z przetwomnikiem JS90-2,5-NI DN20
I Q\N 3 +16 °C : 1000/mm M - manometr
0/05 +20 °C | _ s Dwym: 0 W -
0/03 +24 °C 7 Gwym: 1645 _ 7 T .M o vi Mw_w _m .N__tl — .— T - termometr
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T 7 dwym: 1726 7 DoKVI600 _ _ _ od[720 —\M—ﬁ /.“ EDMED 7 v 2 \
- 400 mm | | [Tt - —§ =] 0/12 +12 °C
— — Y —— = -45m°/h |- -30m*h Beata Mazurek - Architekt
7 M — — VZK/05 +20 °C 2 B EDM80 i .wn | iz— \ ul. Géra 19A/10 25-415 Kielce,
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22KV/600 D2KV/600 pokvieod 14 D2KV/600 D2KV/600 é Ho%w_w\%w A s& S ﬁﬁo%\wv\\ﬁ. 075 s\ // 22/300]  [11K/300) 22K/400 o [Rozbudowal prasbudowa budynku prasdszkola samorzadowego o caeié
7 1000 mm 1000 mm 7 1400 mm 7 7 1200 mm 600 mm | czerpnia $wiezego . 14 400 mm 400 33/ mm - przeznaczona na fili¢ Ztobka Samorzadowego nr 13 w ramact
_\f\. t 2315 +425 3...\5 7 7 7 Resortowego programu instytucji opieki nad dzieémiw wieku do lat 3
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