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1.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samo-
rzgdowego nr 24 o cze$¢ przeznaczong na filie Ztobka Samorzadowego nr 13 w
Kielcach przy ul. F. Chopina 3. Rozbudowa polega¢ bedzie na dobudowie budynku
mieszczgcego dwa oddziat Ztobka przeznaczone dla 60 dzieci. Przebudowa polegaé
bedzie na wydzieleniu za pmocg drzwi pozarowych istniejacego budynku jako odreb-
nej strefy pozarowe;.

Inwestycja obejmowac bedzie dziatki nr. ew. 1612/2, 1612/3, 1612/4, 1612/6, 1612/7,
1389/1, obreb 0017.

Istniejgcy na dziatce budynek przeznaczony do rozbudowy i przebudowy, zostat wy-
budowany w roku 1971 na podstawie projektu typowego i petni funkcje przedszkola
samorzgdowego. Jest budynkiem dwukondygnacyjnym, czesciwo podpiwniczonym,
kryty stropodachem.

Jako rozbudowe zaprojektowano budynek parterowy, niepodpiwniczony, kryty da-
chem ptaskim, dostawiony do gtéwnej bryty budynku od strony potudniowe;.

2.0. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

Obiekt od poczatku istnienia petnit funkcje przedszkola. W chwili obecnej projekto-
wana rozbudowa ma na celu utworzenie fili ztobka z przeznaczeniem dla sze$édzie-
sieciorga dzieci. Zaprojektowano budynek bez barier architektonicznych przystoso-
wany na potrzeby osob niepetnosprawnych. Zaréwno parametry przestrzenne jak i
uzytkowe obiektu pozwalajg na swobodne korzystanie z pomieszczen szatni, komu-
nikaciji, toalet, oraz sal przez osoby niepetnosprawne.



Zatrudnienie:

Do obstugi fili Ztobka przewiduje sie zatrudnienie 10 oséb. Osoby te bedg zatrudnio-
ne w o$mio godzinnym systemie pracy.

Pomieszczenia socjalne dla personelu znajdujg sie w projektowanym budynku.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj po- |Powierzchnia
sadzki m?

PARTER

0/01 wiatrotap pos. PCV 5,9

0/02 hall pos. PCV 14,9

0/03 szatnia pos. PCV 25,5

0/04 wC. niep. pos. PCV 5,1

0/05 pok. biurowy pos. PCV 16,7

0/06 komunikacja pos. PCV 41,4

0/07 wc. personel. pos. PCV 3,1

0/08 pom. coc. szatn. personel. |pos. PCV 16,6

0/09 pom. prania i SuUsz. pos. PCV 3,7

0/10 pom. porz. pos. PCV 1,7

0/11 mag. pos. PCV 1,8

0/11 pom. na odp. pos. PCV 2,0

0/12 pom. tech. pos. PCV 0,7

0/12 wozkownia pos. PCV 6,4

0/13 pom. gosp. pos. PCV 3,2

0/14 komunikacja pos. PCV 18,8

0/01/01 sal zabaw pos. PCV 79,4

0/01/02 tazienka pos. PCV 12,8

0/01/03 pom. myc. nocn. pos. PCV 2,7

0/01/04 sypialnia pos. PCV 48,6

0/01/05 filtr pos. PCV 9,2

0/02/01 sal zabaw pos. PCV 77,7

0/02/02 tazienka pos. PCV 9,7

0/02/03 pom. myc. noc. pos. PCV 2,2

0/02/04 sypialnia pos. PCV 48,6

0/03/01 sala wielofunkcyjna pos. PCV 129,4

0/03/02 wc pos. PCV 8,7

0/03/03 pom.myc. nocn. pos. PCV 2,0

0/03/04 magazyn pos. PCV 3,1

0/ZK/01 komunik + an . porz. pos. PCV 14,9

0/ZK/02 pom. term. pos. PCV 3,2

0/ZK/03 pom. mycia wozk. pos. PCV 3.1

0/ZK/04 kuchnia pos. PCV 14,3

0/ZK/05 magazyn pos. PCV 4,0

0/ZK/06 zmywalnia pos. PCV 6,4

RAZAM: 647,5 m?

Powierzchnia uzytkowa tacznie - 647,5 m?
Ditugos¢ projektowanej rozbudowy -46,75 m
Szerokos¢ projektowanej rozbudowy - 20,35
Wysokosé budynku -3,77m
Powierzchnia zabudowy - 745,9 m?

Kubatura -~2141 m3



4.0.

3.0. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH.
Przy projektowaniu rozbudowy budynku gtéwnym zatozeniem byto stworzyé obiekt
przyjazny dzieciom. Dlatego powstat budynek, ktory z zatozenia wykonany bedzie w
wiekszosci z materiatdw ekologicznych i naturalnych. Ponadto bedzie dostosowany
do potrzeb oséb niepetnosprawnych. W tym celu zaprojektowano bardzo prosty i czy-
telny uktad funkcjonalno- przestrzenny.

Projektowany ztobek bedzie posiadat niezalezne wejscie. Bedzie stanowit wydzielong
niezaleznie funkcjonujgca catos¢.

Strefa ogodlna

Strefa ogdlnodostepna budynku dostepna jes dla dzieci i ich opiekunéw. W jej sktgd
wchodzg: wiatrotap, hall gtéwny, szatnia dla dzieci, toaleta ogdélnodostepna przysto-
sowana na potrzeby os6b niepetnosprawnych, pomieszczenie biurowe. Z hallu jest
dostepne rowniez pomieszczenie pomieszczenie fitra przed salg zabaw oraz komu-
nikacja wewnetrzna budynku

Strefa pobytu dzieci

Znajdujg sie w niej dwia zespoty pomieszczen przynalezne do dwoch oddziatéw. W
sktad kazdego zespotu wchodzi: sala zabaw, sypialnia, tazienka, pom. mycia nocni-
kow ( dostepne z pom. tazienki). Z kazdej z sal: zabaw i sypialni, zaprojektowano
wyjscia ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku.

Sale zabaw zlokalizowano od strony potudniowo- zachodniej, z duzymi przeszkle-
niami aby zapewni¢ odpowiedni doptyw Swiatta stonecznego do pomieszczen.

Do dyspozycji dzieci jest réwniez sala wielofunkcyjna zlokalizowana w pétnocnej
czesci budynku, dostepna z komunikacji gtbwnej oraz z tacznika miedzy budynkami.
z sali wielofunkcyjnej bezposrednio dostep jest do fazienki z pomieszczeniem mycia
nocnikow i magazynek.

Strefa technologiczna (czes¢ kuchenna, czes¢ socjalna) :

W czesci wschodniej budynku znajdujg sie pomieszczenia kuchenne oraz pomiesz-
czenia socjalne dla pracownikdw. w sktad zespotu pomieszczen kuchni wchodzg
pomieszczenia: kuchni, zmywalni, mycia wozkoéw, magazynu, komunikacji z aneksem
porz. oraz pom. termoséw. Do czesci socjalnej przynalezg pomieszczenia: socjalno
szatniowe personelu oraz Wc personelu. Ponadto z komunikacji ogdlnej budynku
dostepne sg pomieszczenia: pomocnicze do prania i suszenia, pom. porzgdkowe,
pom. magazynu.

We wschodniej czesci budynku ( dostepne od zewnatrz) zlokalizowano pomieszcze-
nia: gospodarcze, na odpady pokonsumpcyjne oraz wozkowni.

OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane zwigzane z przebudowg budynku istniejgcego bedg polegac na:
- demontazu istniejgcych drzwi wskazanych przez projekt,

- zamurowaniu okienka piwnicznego zlokalizowanego przy istniejgcym tarasie.

- skuciu istniejgcych okfadzin posadzkowych

- wykonaniu przebudowy instalacji w zakresie wskazanym przez projekty branzowe,
- naprawieniu istniejgcych $cian i tynkéw po rozkuciach,

- naprawie istniejgcych wylewek

- wykonaniu nowych posadzek ceramicznych

- pomalowaniu catosci wnetrza w zakresie objetym przebudowa,

Roboty budowlane zwigzane z budowg budynku projektowanego bedg polegac na:
- rozbidrce istniejgcych nawierzchni,

- demontazu istniejgcej nawierzchni taraséw




- rozbiérce istniejgcych muréw oporowych tarasu wschodniego bedacych w kolizji z
rozbudowa,

- rozbidrce istniejacej piaskownikcy

- wymurowanie nowej w miejscu wskazanym przez projekt ( odtworzyc¢ jak istniejaca).

- odkopania fundamentéw na dtugosci tarasu wschodniego az do poziomu posado-
wienia ( zgodnie z zaleceniami projektu konstrukcyjnego)

- oczyszczeniu i naprawie odkopanych muréw fundamentowych.

- wykonaniu nowej izolacji pionowej na odkopanych murach fundamentowych po-
przez wygrzanie 2 warstw papy termozgrzewalnej).

- dociepleniu odkopanych murow fundamentowych styrodurem gr 10cm.

- zasypaniu piachem wraz z zageszczeniuem wykonanych wykopéw w celu przygo-
towania podbudowy dla odtworzenia wschodniego tarasu ziemnego.

- usuniecie drzew i krzewow bedgcych w kolizji z rozbudowa,

- zdjeciu wierzchniej warstwy humusu i zabezpieczenie go na hatdach w celu poz-
niejszego wykorzystania na terenie,

- wykonanie projektowanego uzbrojenia terenu i usuniecie zaistniatych kolizji wg. za-
lecen opracowan poszczegolnych branz,

- wykonaniu dalszych prac budowlanych zmierzajgcych do wybudowania budynku
zgodnie z zaleceniami projektu budowlanego,

- naprawa podbudowy pod istniejgcymi tarasami

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej na istniejgcych tarasach.

5.0. OPIS KONSTRUKCJLI.

Dokladny opis konstrukcji budynku znajduje sie w opracowaniu branzowym

- tawy i stopy fundamentowe — Zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30
zbrojone stalg wg proj. konstrukgciji.

- Sciany fundamentowe — gr. 24cm. z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
uplastycznionej M10.

- Sciany no$ne nadziemia — gr. 24 cm. murowane z bloczkéw silikatowych na zapra-
wie cienkowarstwowej M10.

- Sciany dziatowe— gr.12 cm murowane z bloczkéw silikatowych do $cian dziatowych.
-Stupy i rdzenie - zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 zbrojone stalg wg
proj. konstrukciji.

- Belki - zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 zbrojone stalg wg proj. kon-
strukcji.

- Filarki miedzyokienne- murowane z cegty petnej wg proj. konstrukcji.

- Stropy— gr.12 i 18 cm zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 zbrojone sta-
lg wg proj. konstrukcji.

- Wience - zelbetowe monolityczne wylewane na budowie z betonu C25/30 zbrojone
stalg wg. projektu konstrukgciji.

- Nadproza — zelbetowe monolityczne wylewane na budowie z betonu C25/30 oraz
prefabrykowane L-19 wg. projektu konstrukcji.

- Kominy wentylacyjne- z systemowych pustakow ceramicznych nastawiane na stro-
pie nad kondygnacjg parteru, ocieplone i omurowane cegtg ceramiczng petng klasy
150 Mpa na wysokos¢ wskazang przez projekt.




6.0. IZOLACJE

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

Pionowe i poziome murow i taw fundamentowych — mino iz nie stwierdzono wody
gruntowej pod projektowanym budynkiem ktéra mogta by zagraza¢ podsigkaniu $cian
projektowanego obiektu zaprojektowano izolacje typu Sredniego poniewaz rodzaj
gruntow pod budynkiem jest taki, ze istnieje prawdopodobienstwo okazjonalnego
ptyniecia wod opadowych miedzy warstwami wodonosnymoi gruntu. Takg mozliwos¢
potwierdza réwniez czasowe zamakanie Sciany potudniowej w istniejgcych piwni-
cach. Z uwagi na powyzsze zaprojektowano izolacje typu sredniego , rozwigzanie
systemowe oparte na hydroizolacji za pomocg samoprzylepnej izolacji bitumicznej
np. F. Sopro, Deitermann, Botament lub Kdster.

Po odkopaniu $cian istniejgcego budynku (od strony rozbudowy) nalezy wykonaé
izlolacje pionowg tych scian na odcinku projektowanej rozbudowy.

Poziome posadzek na gruncie — 1x folia PE na izolacji termicznej i 2x papa termo-
zgrzewalna na korku z chudego betonu - izolacja typu sredniego. Zaprojektowano
rozwigzanie systemowe np. F. Sopro, Deitermann, Botament lub Kdster
Pomieszczenia mokre (ij.: tazienki, zmywalnia, pom. porzadkowe)- dodatkowo na
wylewki betonowe izolacje elastyczne (w postaci ptynnej lub pétptynnej naktadane
watkiem lub szpachlowane) np. wg technologii firm np. Sopro, Deitermann, Botament
z wywinieciem na $ciany min. 30cm nad wykonczong posadzke. Na scianach przy
prysznicach na petng wysokosc¢ glazury.

Dopuszcza sie zastosowanie izolacji innych producentéw musza one jednak
posiada¢ to samo przeznaczenie i parametry techniczne nie gorsze od propo-
nowanych

- lzolacje przeciwwilgociowe i termiczne stropodachéw petnych

Dla prawidtowego wykonania stropodachu nalezy przyja¢ bezwzglednie rozwigzanie
systemowe w uktadzie warstw:

- papa wierzchniego krycia zgrzewalna SBS,

- papa podktadowa mocowana mechanicznie,

- styropian EPS,

- paroizolacja bitumiczna,

- warstwa gruntujgca.

Uwaga: na przyjete rozwigzania systemowe producent systemu musi zapew-
nia¢ min15 lat gwarancji

Izolacje termiczne i akustyczne:

- mury fundamentowe — styrodur gr 15cm,

- mury istniejgce w czesci remontowanej — styrodur 10cm.

- strefa przycokotowa — w miejscach wystepowania drzwi i okien schodzgcych do
podtogi na szerokosci tych otworéw w sciane wmurowano bloczek izolacyjny typu
isomur celem unikniecia mostka termicznego,

- §ciany nadziemia- wykonczone metodg lekkg mokrg styropian gr.20cm, lub wetna

minneralna gr.20cm ( na scianach oddzielenia p.poz).

- ocieplenie stropodachu petnego nad budynkiem — kliny ze styropianu ekspandowa-

nego gr. min 25cm ksztattowane z 2% spadkiem,

- izolacja termiczna osciezy— styropian gr. 3cm,

- izolacja termiczna podcieni — od spodu styropian gr. 12cm, od gory styropian gr

8cm.




- izolacja termiczna kominéw — wetna mineralna gr. 10cm,
- izolacja termiczna posadzek na gruncie — styropian gr. 15 cm.

Parametry styropianu:

- wytrzymatos$¢ na zginanie = 150kPa

- odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia sciskajgcego i temperatury max
5%

- Wartos¢ deklarowana wspotczynnika przewodzenia ciepta Aobl.=0,038W/mK - Klasa
- reakcja na ogien E

Parametry welny mineralnej:

Wetna twarda do stosowania w systemach elewacyjnych dwuwarstwowych.

Gesto$¢ min 150kg/m?

7.0. WYKONCZENIE WEWNETRZNE.

Tynki wewnetrzne na scianach gipsowe maszynowe. Kfadzione z zastosowaniem
naroznikow aluminiowych.

Piony i poziomy instalacji sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach objetych
przebudowg lub modernizacjg nalezy wykona¢, jako kryte, oprécz przechodzgcych
przez pomieszczenia techniczne. Przewody instalacyjne w zaleznosci od wytycznych
instalacyjnych zaizolowac cieplnie ksztattkami z pianki lub wetng mineralng. Nalezy
zastosowaC systemowe zabezpieczenie przeciwpozarowe dla takich przewodow.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p.poz powinny mie¢ klase odpor-
nosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Zabudowy i sufity gips- kartonowe — w czesci pomieszczen zaprojektowano zabu-
dowy i sufity gips- kartonowe np. f. Rigips. Dopuszcza sie zastosowanie systemo-
wych rozwigzan innych producentow musza one jednak posiada¢ to samo
przeznaczenie i parametry techniczne nie gorsze od proponowanych.

Wykonczenie scian

- pomieszcenie porzgdkowe, pomocnicze do prania i suszenia, gospodarcze, pom.
na odpadki pokonsumpcyjne - glazura do wysokosci 2,0m, powyzej farba akrylowa,

- wc personelu, wc niepetnosprawnych, fazienki dzieci - glazura do wysokosci 2,0m,
powyzej farba akrylowa,

- sale zabaw, sypialnie, sala wielofunkcyjna, pom. biurowe, komunikacja - do petnej
wysokosci farba akrylowa,

- fazienki dzieci - glazura do wysokosci 2,0m, powyzej farba akrylowa,

- pomieszczenie mycia i dezyfekcji nocnikéw- glazura do wysokosci 2,0m, powyzej
farba akrylowa,

- pom. socjalno szatniowe personelu - za szafkami kuchennymi i umuwalkg fartuch z
glazury do wys 160cm. wystajgcy na boki po 50cm z kazdej strony urzgdzenia.

Pozostate pomieszczenia malowanie scian farbami akrylowymi.



Pomieszczenia przynalezne do zespotu kuchennego:

- kuchnia - glazura do wysokosci 2,0m, powyzej farba akrylowa,

- zmywalnia - glazura do wysokosci 2,0m, powyzej farba akrylowa,

- pomieszczenia mycia wozkow - glazura do wysokosci 2,0m, powyzej farba akrylo-
wa.

- wneka aneksu porzgdkowego - glazura do wysokosci 2,0m, powyzej farba akrylo-
wa.

- pom. termosowm- za umywalkami fartuch z glazury do wys 160cm. wystajacy na
boki po 50cm z kazdej strony urzgdzenia.

Pozostate pomieszczenia przynalezne do zespotu kuchennego malowanie scian far-
bami akrylowymi.

Parametry techniczne farb:

Sciany:

dyspersyjna farba akrylowa, matowa

Gestosc: 1,32 kg/l

Potysk: 5, mat

Zawarto$c¢ czesci statych: % wag - 57, % obj. - 42

We wszystkich pomieszczeniach, jako kolorystyka podstawowa preferowana kolory-
styka pastelowa.

Ostateczna wersja kolorystyczna doprecyzowana bedzie podczas nadzoru au-
torskiego.

niem materiatu zgromadzi¢ wszystkie prébniki materiatéw wykonczeniowych
(ptytki scienne, podtogowe, wyktadziny PVC, prébniki kolorystyczne farb,
prébniki ptyt na obudowy grzejnikéw w celu dobrania ostatecznej wersji kolo-

Sciany w pomieszczeniach sanitarnych, porzadkowych, wytozone glazurg do petne;
wysokosci lub do wysokos$ci zatozonej w projektach uszczegdtawiajgcych poszcze-
golnych pomieszczen. We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych wystepujg umy-
walki — fartuch z glazury za urzgdzeniami poboru wody do wys. 160cm, szerokosc
dostosowac do wielkosci urzgdzenia tak, aby fartuch wystawat poza krawedzie urza-
dzenia po 50cm z kazdej strony.

Na Scianach zaprojektowano ptytki ceramiczne Scienne, matowe o wymiarach
20x20cm w uktadzie jak na rys. architektury.

Zastosowac podobny uktad ptytek jak w fazienkach dzieci.

Jako wzorcowg kolorystyke dla ptytek— zaprojektowano ptytki np. F.TUBADZIN serii
PASTEL mat o wymiarach 20x20 w kolorystyce pastel kos¢ stoniowa, pastel jasny
szary, pastel btekitny, pastel stoneczny. Dopuszcza sie zastosowanie ptytek innych
producentow, jesli zachowajg parametry techniczne i kolorystyke jak ptytki wzorcowe.

Ptytki o parametrach technicznych zgodnych z normg PN-EN 14411 wg zatgcznika L
,Plytki ceramiczne prasowane na sucho” E > 10%, Grupa B Il GL.

Parametry techniczne ptytek:

Nasigkliwos¢ wodna(%): 15

Wytrzymatos¢ na zginanie (Mpa): min. 15

Sita tamigca (N): 27,5mm: min.600; <7,5 mm: min.200

Odpornosc¢ na pekniecia wtoskowate: odporne



Odpornos¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu: GLA-GLB

Odpornos¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku i sole do basenow kagpielo-
wych: min. Klasa GB

Odpornosc¢ na plamienie: min. klasa 3

Posadzki

Materiaty wykonczeniowe nawierzchni podtég powinny zapewniac stabilne oparcie i
mie¢ wtasciwosci antyposlizgowe.

Wyktadziny powinny by¢ na state przymocowane do podtoza, brzegi muszg by¢ wy-
konczone w sposob niestwarzajgcy zagrozenia podwijaniem oraz potykaniem sie o
nie.

Kolorystyka i rodzaj wyktadzin.

Wzorcowg kolorystyke dla posadzek przyjeto na podstawie katalogu F. Gerflor.

Jako podstawowa wyktadzina zostata przyjeta wyktadzina typu Taralay Initial Diver-
sion w typie i uktadzie jak na rys posadzek.

Dopuszcza sie zastosowanie wyktadzin innych producentéw, jesli ich produkty
spetniajg zatozone w projekcie parametry techniczne i kolorystycznie i wzorem
przypominajg zatozone w projekcie produkty wzorcowe.

Parametry techniczne posadzek z PCV

Posadzki oznaczone na rzucie, jako wyktadzina PCV/A w ukladzie wg rysunkow
architektury- Gerflor Taralay Initial Compact:

Obiektowa wykfadzina heterogeniczna z wierzchnig warstwg uzytkowg z PCV za-
bezpieczong poliuretanem Protecsol®. Niewymagajgca stosowania dodatkowych
powtok ochronnych w catym okresie uzytkowania, stabilizowana nietkanym wtoknem
szklanym i wzmocniona kalandrowanym PCV, wtasciwosci akustyczne 6 db.
-grubosc¢ catkowita wg EN 428 -2,00 mm

-grubos¢ warstwy $cieralnej wg EN 429 -0.70 mm

-waga wg EN 430 2635 g/m2

-klasa uzytkowa wg EN 685 34-43

-klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1

-antyelektrostatycznos¢ wg EN 1815 kV <2

-antyposlizgowos¢ test rampy z olejem norma DIN 51 130 klasa R9

-odpornos¢ na scieranie wg EN 660.2 <2.0 mm3

-grupa scieralnosci wg EN 649 T

-stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434 <0.4%

-wgniecenia resztkowe (wymagane) wg EN 433 <0.03 mm

-wtasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 minimum - 6 dB

-odpornos¢ chemiczna EN 423 -OK.

-zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne Sanosol®

-zabezpieczenie powierzchniowe Protecsol®

Certyfikacja — FloorscoreTM

Emisja VOC po 28 dniach  ISO 16000-6  ug/m3 <10

Przewodnosc¢ termiczna EN 12524 W/(m.K) - 0.25



Posadzki we wszystkich pomieszczeniach oznaczonych na rzucie, jako wykta-
dzina PVC/B antyposlizgowa o parametrach:

Wyktadzina heterogeniczna do pomieszczeh mokrych z nopkami antyposlizgowymi.
TARASAFE ULTRA H20 —np. kolor 7325 Seashore firmy Gerflor

Rolka - grubos¢ 2.00 mm

Klasa uzytkowa 34-43

warstwa uzytkowa 1 mm,

gramatura 2400 gr/m2

szerokos¢ rolki 2 m dtugosé 20mb

ogniotrwatos¢ - Bfl-s1 wg normy EN 13 501-1,

antyposlizg —R11 — test na rampe z olejem, test na mokrg stope - klasa C wg normy
DIN 51 097,

Wymaga spawania.

Wykladziny nie wymagaja zadnych dodatkowych zabezpieczen przez caly
okres uzytkowania.

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach oznaczonych na rzucie, jako cera-
miczne — zmywalne, antyposlizgowe o parametrach:

Kolorystyka preferowana w jasnych kolorach pastelowych ostatecznie zostanie do-
brana podczas nadzoru autorskiego.

Parametry ptytek:

rozmiar: 30x30 cm

grubos¢é: 8 mm

powierzchnia: MAT

klasa Scieralnosci: V

antyposlizgowosc¢: R11

Wycieraczki

W wiatrotapie gtébwnym, zaprojektowano systemowe wycieraczki o strukturze wtosia,
wpuszczane w posadzke i zlicowane z ptaszczyzng podtogi celem zabezpieczenia
wnetrza budynku przed nanoszeniem brudu zewnetrznego.

Stolarka i slusarka drzwiowa wewnetrzna

- drzwi wewnetrzne do pomieszczen birowych, dydaktycznych oraz uzytkowych
ogdinodostepnych -d1- ptycinowe gtadkie, wypetnienie z ptyty widrowej otworowa-
nej, w kolorze wigz syberyjski (okleina f. DRE) o parametrach wg zestawienia stolar-
ki, wyposazone w zamek podklamkowy, zapadkowy. Futryny obejmujace. .

- drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych o symbolu di1 i di2 ptycinowe
gtadkie, wypetnienie z ptyty widrowej otworowanej, w kolorze wigz syberyjski (okleina
f. DRE), z wmontowanymi nawietrzakami w dolnej czesci drzwi, o parametrach wg
zestawienia stolarki wyposazone w zamki tazienkowe ( oprécz tazienek dzieci) .

i samozamykacze. Futryny obejmujace.

- drzwi wewnetrzne na komunikacji d2- dwuskrzydtowe, aluminiowe przeszklone,
w Kkolorze biatym, wyposazone w zamek podklamkowy, zapadkowy.

- drzwi wewnetrzne p.poz dp1,- dwuskrzydtowe, aluminiowe przeszklone o odpor-
nosci ogniowej El 60 w kolorze biatym, wyposazone w zamek podklamkowy, zapad-
kowy.




- drzwi p.poz dp2- jednoskrzydtowe, petne, rama z klejonki iglastej, wypetnienie pty-
ta wiorowa petna, krawedz prosta, wyposazone w zamek podklamkowy, trzy zawiasy
przykrecane, o odpornosci ogniowej El 30, wyposazone w samozamykacz, osciezni-
ca drewniana, wg zestawienia stolarki , w kolorze wigz syberyjski typu np. ATHOS
(wg. f. DRE).

- drzwi wewnetrzne do wiatrotapu dw1- dwuskrzydtowe, aluminiowe przeszklone
w kolorze grafitowym, wyposazone w zamek podklamkowy, zapadkowy.

Okna i drzwi zewnetrzne - okna state lub rozwierno - uchylne zapewniajgce odpo-
wiedni naptyw swiezego powietrza do pomieszczen. Wmontowane higrosterowalne
napowietrzacze ramowe, w kolorze grafitowym. W oknach w pom. kuchni zamonto-
wane siatki przeciwko owadom.

Dane techniczne slusarki

Opis systemu

Slusarka aluminiowa okienna i drzwiowa zewnetrzna — zaprojektowana na bazie
systemu PE 78N

Zaprojektowane konstrukcje stolarki drzwiowej nalezy wykonac zgodnie z wytyczny-
mi systemowymi, trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego
do wykonywania elementow zabudowy zewnetrznej. Za podstawe przyjeto cechy
konstrukcyjne systemu PE 78N wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji tech-
nicznej (katalogdéw systemowych) posiadajgcego dopuszczenie: klasyfikacje nr
01+04-01561/14/R44NK.

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet oraz
uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z oscieznicg (stup-
kiem, slemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg
normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302-01, E2. Uszczelki osadcze nalezy
dobiera¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng w zaleznosci od grubos$ci zastosowa-
nego oszklenia.

Slusarka aluminiowa przeciwpozarowa

Zaprojektowane konstrukcje Slusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi syste-
mowymi wg systemu PE 78ElI, trzykomorowego systemu izolowanego termicznie,
przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej. Za podstawe
przyjeto cechy konstrukcyjne systemu PE 78EI| wraz z akcesoriami wg aktualnej do-
kumentac;ji technicznej (katalogéw systemowych) i obowigzujgcej Aprobaty Tech-
nicznej ITB AT-15-7540/2013 ,, Drzwi przeciwpozarowe oraz zestaw wyrobéw do
wykonywania przeciwpozarowych scian wewnetrznych i zewnetrznych systemu
PONZIO PE 78El z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg termiczng”.

W drzwiach i scianach przekfadki termiczne, od strony wrebu wypetnienia, zabezpie-
czone sg na catym obwodzie paskami materiatéw peczniejgcych. Wypetnienia w ra-
mach skrzydet drzwiowych i w ramach elementéw Sciennych osadzane sg na pod-
ktadkach z twardej tektury izolacyjnej, klinowane podktadkami z twardego drewna
impregnowanego, mocowane w uchwytach stalowych (stal nierdzewna). Uszczelnie-
nie osadzenia wypetnienia stanowig paski uszczelek ceramicznych oraz uszczelki
osadcze, wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM osadzane w aluminiowych
listwach przyszybowych. Uszczelki ceramiczne nalezy dobiera¢ w zaleznosci od gru-
bosci wypetnienia oraz zastosowanego katownika stalowego uchwytu mocujgcego.
Uszczelki szczotkowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi powinny byé wykonane z
witosia naturalnego.



W oknach i drzwiach powinny by¢ stosowane kompletne okucia dostosowane do cie-
zaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.
Okucia powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych.

Dobor profili i mozliwosci wykonania poszczegolnych elementéw powinny by¢ wyko-
nane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentaciji
technicznej systemu (katalogi systemowe i obowigzujgca Dokumentacja Techniczna
ITB). Sposdéb montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktdw mocowania do kon-
strukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe.

Szklenie okien

- szkto zespolone, dwukomorowe, bezpieczne - spetniajgce wymagania PN-EN
1279:1-5; szkto 6/16/6/16/33.2 Ug= 0,5 W/m?k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw< 0,9 W/m2k

W projekcie przyjeto stolarke i Slusark aluminiowag w systemie firmy PONZIO,
dopuszcza sie zastosowanie systemow innych producentéw muszg one jednak
posiadaé to parametry techniczne nie gorsze od proponowanych.

Kolorystyka slusarki aluminiowej zewnetrznej
- wszystkie elementy Slusarki aluminiowej w kolorze grafitowym
- okucia, klamki, pochwyty w naturalnej anodzie EV1.

Uwaga:

Wszystkie drzwi do sanitariatow i pomieszczen ze wspomaganiem wentylacji
grawitacyjnej muszg posiada¢ dolne nawietrzaki umozliwiajgce naptyw odpo-
wiedniej ilosci powietrza do pomieszczenia oraz musza by¢ wyposazone w sa-
mozamykacze.

Swietlik dachowy

Jako swietliki dachowe zapewniajgce odpowiednie nastonecznienie sal lekcyjnych
zaprojektowano okna dachowe, nieotwierane , w kolorze grafitowym, z energoosz-
czednym, trzyszybowym pakietem o wspoétczynniku przenikania ciepta dla catego
okna Uw=0,70 W/m?K

tj. okno do dachéw ptaskich f. FAKRO

typ. DXF DU6

Przy montazu nalezy kierowac sie instrukcjg montazu producenta dostarczong wraz
z produktem. W razie wytycznych producenta o koniecznosci zastosowania do mon-
tazu podstawy dachowej nalezy jg uwzgledni¢ w cenie ryczattowe.

dopuszcza sie zastosowanie okien innych producentéw muszg one jednak po-
siadaé¢ parametry techniczne nie gorsze od proponowanych.

Parapety wewnetrzne— Parapety wewnetrzne z konglomeratu o uziarnieniu drobno-
ziarnistym prawie jednolitym w kolorze ecru. Czes¢ parapetow (wskazane przez pro-
jekt) nalezy wykona¢ jako zabudowy grzejnikdéw z ptyty meblowej wg rysunkéw archi-
tektury. Dobér kolorystyki nastgpi podczas nadzoru autorskiego z probnika
przedstawionego przez wykonawce.




Ostony na grzejniki

We wszystkich pomieszczeniach, w ktorych mogg przebywac dzieci zaprojektowano
ostony na grzejniki zabezpieczajgce przed bezposrednim kontaktem z elementami
grzejnika. Obudowa grzejnika wykonana z lakierowanej proszkowo blachy perforo-
wane (kilkanascie mozliwosci perforacji) potgczonej z ptytg meblowg laminowanag.
Ostony te czesSciowo bedg spetniaty role parapetéw.

8.0. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

8.1. WYKONCZENIE SCIAN

Wykonczenie zewnetrzne: sciany docieplone styropianem metodg lekkg mokra.
Bezwzglednie nalezy zastosowaé¢ rozwigzanie systemowe. Tynki zewnetrzne
cienkowarstwowe w masie barwione, silikatowo-silokonowe o fakturze kamyczkowej
ziarno 1,5mm np. wg technologii i numerdéw koloréow firmy CERESIT. Uktad boni na
elewacji wykonaé za pomocga systemowych profili do boniowania. Bonie wyko-
na¢ w nawigzaniu do projektowanych otworéw okiennych i drzwiowych. W
uktadzie jak na rys. elewacji.

Projektuje sie tynki zewnetrzne o parametrach:

Wodochtonnos¢ po 24h: 0,18 [kg/m2] wg ETAG 004

Opdr dyfuzyjny dla pary wodnej Sd [m]: 0,27 wg ETAG 004b

Odpornosc¢ na uderzenie: kategoria Il wg ETAG 004

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: B - s1, d0 wg PN-EN 13501-1
Przepuszczalnos¢ wody po 24h W < 0,06 [kg/m2*h0,5] wg PN-EN 15824:2010
Przenikanie pary wodnej V * 85 [g/(m2*d)] wg PN-EN 15824:2010
Przyczepnos¢ = 2,0 [Mpa] wg PN-EN 15824:2010

Kolory scian wg. rys. elewacji. Kolor obrobek blacharskich szary.

Dopuszcza si¢ zastosowanie tynkéw innych producentéw musza one jednak
posiada¢ to samo przeznaczenie i parametry techniczne nie gorsze od propo-
nowanych

Ostateczna wersja kolorystyczna doprecyzowana bedzie podczas nadzoru au-
torskiego.

niem materiatu zgromadzi¢ wszystkie prébniki materiatéw wykonczeniowych
(prébniki kolorystyczne farb, prébniki oklein drewnianych na drzwi i okna, w

Wyznaczenie grubosci warstwy ocieplajacej.

W opracowaniu tym za zasadne przyjeto nastepujgce grubosci ocieplenia:

- Sciany zewnetrzne - piyty styropianowe EPS 100-038 o gr.20cm uktadane z
przewigzaniem spoin na $cianach zewnetrznych budynku.

- Sciany przyziemia - ocieplone styrodurem gr.15cm na gteboko$é min 100cm
ponizej poziomu terenu.

- Oscieza - ptyty styropianowe EPS 100-038 o gr. 3cm.

Wytyczne projektowe i wykonawcze prac ocieplajgcych.
Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Instrukcji ITB Nr
334/2002 ,Bez spoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow".




Wymagania ogdélne do docieplenia budynku.

Ocieplenie Scian budynku nalezy wykona¢ wg rozwigzania systemowego, ktory stuzy
do ocieplania scian zewnetrznych budynkéw ptytami ze styropianu w technologii bez
spoinowego systemu ociepleh BSO (dawna nazwa - ,,metoda lekka-mokra").

Metoda ta polega na:

e przymocowaniu do zewnetrznych powierzchni scian, za pomocg specjalnej
zaprawy klejowej i kilku tgcznikébw mechanicznych, warstwy termoizolacyjnej,
ktorg stanowig ptyty styropianowe o odpowiednio dobranej grubosci,

e wykonaniu warstwy zbrojonej z kleju i siatki z wibkna szklanego,

e pokryciu powierzchni szlachetnym tynkiem cienkowarstwowym,

Elementy skiadowe systemu:
o Kleje cementowe
Kleje cementowe do przyklejenia ptyt styropianowych
o Pilyty styropianowe
Do robét ociepleniowych nalezy stosowac ptyty styropianowe EPS 100-038
Powinny one spetniaé, poza normg. Dodatkowe wymagania:
— wymiary powierzchni - nie wiecej niz 60cm x 120cm,
— powierzchnia ptyt - szorstka po krojeniu z blokéw, ptaska lub profilowana,
— krawedzie - ostre, bez wyszczerbéw proste lub profilowane,
— sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zaleznos¢ od technologii produkcji, przy

zachowaniu wymaganej wedtug normy stabilizacji wymiaréw i 1%.

e Materialy pomocnicze- siatki z wtdkna szklanego

¢ Kleje cementowe - do zatapiania siatki

e Grunty - grunt pod tynki mineralne

e Masy i zaprawy tynkarskie - zaprawy tynkarskie w masie barwione.

UWAGA PRZY WYKONANIU WYPRAWY ELEWACYJNEJ NALEZY PRZE-

STRZEGAC NASTEPUJACYCH WARUNKOW:

- nie mozna laczy¢ elementdéw réznych systeméw,

- zastosowanie odpowiedniego gruntu dla danego systemu,

- przestrzeganie reziméw temperaturowych podczas aplikacji materiatow
wchodzacych w skitad systemu,

- niewykonywanie robét podczas opadéw atmosferycznych,

- dobér farb w zaleznosci od sSrodowiska klimatycznego, warunkow
estetycznych elewaciji.

Obrébki blacharskie

na attykach, kominach, podokiennikach zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej
warstwg plastizolu (gr. 0,7mm) w kolorze grafitowym,

Rynny i rury spustowe: z blachy stalowej w kolorze grafitowym.

8.2. KOMINY

Projektowane kanaty wentylacyjne z ksztattek ceramicznych kominowych nastawiane
na stropie nad parterem ociepli¢ wethg mineralna gr 10 cm obmurowa¢ cegtg cera-
miczng petng klasy 150 na zaprawie marki M5 i otynkowa¢. Kominy wyprowadzi¢
ponad dach na wysokos¢ okreslong w projekcie budowlanym. Wloty do kominow
wentylacyjnych otworzy¢é na boki. Kominy przykry¢ czapami zelbetowymi prefabry-
kowanymi wykonanymi z betonu B 25 z domieszka Penetronu Admix celem uszczel-
nienia.



Czapy zbrojone siatkg zbrojarskg o oczkach 15x15cm s$rednicy 6mm. W grubosci
czapy uksztattowane spadki i rowek okapnika.

Prace wykonac¢ zgodnie z sztukg budowlang i zaleceniami projektu budowlanego.
Kominy pomalowac farbg elewacyjng sylikatowg w kolorze ciemno szarym.

WiIoty do kanatoéw wentylacyjnych zabezpieczy¢ kratkami systemowymi, wykonanymi
z siatki stalowej malowanej proszkowo w ramie z katownika stalowego 20x20x3 o
wym. Wysokos¢ ok.30cm diugosc¢ jak dt. komina (wykona¢ wg. obmiaru indywidual-
nego)

Kominy nalezy wykonaé zgodnie z Polska Norma PN-89/B-10425 Prze-
wody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.

8.3. STROPODACH
Wykonaé prace zgodnie z wytycznymi projektu budowlanego i zaleceniami do-
stawcy systemu pokryciowego.
Po przygotowaniu podioza jak wyzej wykonaé¢ termomodernizacje stropodachu
wg. wytycznych dostawcy systemu i scisle z jego zaleceniami.

Prace zwiazane z pokryciem stropodachu powinny by¢é wykonane przez firme
przeszkolong i poinstruowana w zakresie warunkow i technologii wykonywania
przyjetego systemu. Nalezy bezwzglednie zachowaé precyzje i rezim przy wy-
konywaniu prac pokryciowych.

Uwaga:

Odcien koloru szareqgo elementéw malowanych zostanie dobrany z probnika
kolorow RAL podczas nadzoru autorskieqo po przedstawieniu przez wykonaw-
ce kolorystyki probek stolarki PCV

Balustrady
balustrady na tarasach (czesc istniejgca tarasu ziemnego) i schodach terenowych z

rur ze stali nierdzewne,.

Balustrady wydzielajgce tarasiki ziemne przed salami zabaw w budynku nowoprojek-
towanym z rur ze stali nierdzewne;.

Balustrady powinny spetniaC wymogi §298 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac budynki i ich usytuowanie.

Konstrukcja pod pnacza

Fundamenty trejazy pod pngcza wykonane z betonu architektonicznego bez dodat-
kowego wykonczenia. Podkonstrukcja do zawieszenia siatek stalowa wg. projektu
konstrukcyjnego.

Jako elementy wspierajgce pngcza zaprojektowano siatke stalowg zgrzewang ocyn-
kowang o oczkach 50x50 mm , z drutu 3,8mm, oprawiong w ocynkowany kgtownik
stalowy 20x20mm przymocowany do podkonstrukcji stalowe;.

Rysunki na elewacji i napis

Zaprojektowano napisy i piktogramy rysunkéw na elewacji na ptytacg kompozyto-
wych lub laminatach wysokocisnieniowych. Zamocowane zgodnie z wytycznymi do-
stawcy.




9.0. INSTALACJE

Dla budynku zaprojektowano nastepujgce nowe instalacje wewnetrzne wg oddziel-
nych opracowan branzowych :

Instalacje sanitarne:

instalacja wod.- kan.,

instalacja c.o.,

instalacja wentylaciji

Instalacje elektryczne:

Zasilanie w energie elektryczng

Tablice bezpiecznikowe, wewnetrzne linie zasilajgce
Instalacja gniazd 230V i oswietlenia

Ochrona od porazen

Potgczenia wyrbwnawcze

Instalacja odgromowa

Instalacja oprzewodowania strukturalnego

10.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ — wg. operatu
p-poz dotaczonego do projektu budowlanego.

11.0. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robét powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom zawartym w normach technicznych lub aprobatach
oraz posiadac¢ stosowne deklaracje zgodnosci.

Materiaty i urzgdzenia zastosowane do wykonania obiektu nalezy wbu-
dowaé zgodnie z technologig podang w kartach technicznych przez pro-
ducenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci technicznych lub technolo-
gicznych zwigzanych aplikacja materiatow nalezy skontaktowac sie z ich
producentem lub projektantem.

= Niniejszy projekt architektoniczny jest integralng czescig petnobranzowego
projektu budowlanego.

Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe
wymiary podane zostaty w centymetrach a oznaczenia poziomow w me-
trach.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i in-
stalacji niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego budyn-
ku. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod wa-
runkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.

Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone
inwestorowi do ostatecznej akceptaciji.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nieujete na rysunkach lub ujete na ry-
sunkach a nieujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow



dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

» Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpo-
wiadaé polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzu-

jace przepisy.
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