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| OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego ,ROZBUDOWA | PRZEBOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO O CZSC PRZEZNACZONA NA FILIE
Zt OBKA SAMORZADOWEGO NR 13 W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU
INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH+2019 ul. F.
Chopina 3, 25-001 Kielce dz. nr ew. 1612/2, 161263,2/4, 1612/6, 1612/7, 1389/1
obreb 0017”.

1. Podstaw g opracowania dokumentacji jest:

a) prawn g podstaw g opracowania dokumentacji jest:
Zlecenie: Ztobek Samorgdowy nr 13
ul. Romualda 8
25-322 Kielce
b) techniczn g podstaw g opracowania dokumentaciji jest:
a) podktady budowlane,
b) inwentaryzacja terenu,
C) uzgodnienia z inwestorem,
d) wytyczne projektantéw braowych,
e) obowgzujace normy i przepisy.

2. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlany iasfal elektrycznych
wewretrznych czsci rozbudowywanej budynku przedszkola samdoxvego na fik
ztobka.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek zlokalizowany dalzie przy ul. F. Chopina 3, 25-001 Kielce dz. mr. e
1612/2,1612/3, 1612/4, 1612/6, 1612/7, 1389/tmbBO17.
Bedzie to budynek o konstrukcji murowanej z dacheaskiin.



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energi e elektryczn g

Zasilanie projektowanej @zi budynku wykonane dalzie z istniejcej rozdzielni
gtéwnej budynku przedszkola TG zlokalizowanej natggae. Zabudowaw niej naley
rozfgczenik bezpiecznikowy 3f 40A. Spod jego zaciskdwproyvadzé nalery wiz typu
N2XHzo5x16mm2 do zasilenia projektowanej rozdzielnicy Zldkalizowanej w nowej
czesci budynku.

2. Tablice bezpiecznikowe, wewn etrzne linie zasilaj gce

Z tablicy gtdownej budynku TG wewirzmg linig zasilajca typu N2XH5x16mm
w RVS47 p.t. zasilonachizie tablica T1. Tablic projektuje s} w obudowie n.t. 180
modutéw. Wyghd oraz schemat pgdzenia tablicy przedstawiono na rys. nr E4.

W istniegcej rozdzielni gtdwnej naky takie zabudowa podlicznik — 3faz. ukiad
pomiarowy do rozliczenia zycia energii oraz WYACZNIK GLOWNY PRADU dla
projektowanego oddziatutobka - rozicznik izolacyjny 3faz. 63A z wyzwalaczem.
Przyciski PP@ nalery zabudowa przy gtéwnych wejciach do nowoprojektowane;
czesci budynku.

3. Instalacja gniazd 230V i o swietlenia

Natzenia dwietlenia wszystkich pomieszareostato zaprojektowane w oparciu
o aktualne normy PN-EN 12464-1. Oprawyveetleniowe zostaty rozmieszczone zgodnie
z wymogami aytkowymi i obliczeniami dla wybranych pomieszazel'ypy opraw dla
pomieszcze zostaty dobrane zgodnie z katalogiem.

Dodatkowo projektuje sioprawy awaryjne LED (czas pracy w trybie awaryjnym
1h, pobor mocy 1, 3W). Przewidziano zakampy éwietlenia awaryjno-kierunkowego z
piktogramami. Instalacje do opraw wyk@éngrzewodami N2XHo 4x1,5. Oprawy
rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem E1.

Gniazda wtyczkowe 2-bieg.16A/Z podwojne projgk st w pokojach i
korytarzach; naley instalow# je nad listwami przypodtogowymi na wysagkodo 0,3 m
od podtogi, a w pom. gospodarczym, zmywalni, kreikena wysoksri 1,2 m od podtogi.
W pomieszczeniach przeznaczonych dla pobytu dgigieizda oraz wykczniki montowa
na wysokéci 1,7m. \Dopuszcza gitam gdzie nie jest to mibwe (podhczenia urzdzen
na nizszym poziomie) gniazda zabezpieczsgslepkami. Natomiast gniazda wtyczkowe
bryzgoszczelne 2- bieg. 16 A/Z w tazienkach ilostac na wysokéci 1,4 m od podtogi.
Zestawy gniazd dedykowanych i logicznych wykénmawniez jako p.t. na wysokii
gniazd 230V j.w. Odlegkzi minimalne instalowanych gniazd wtyczkowych od
urzadzen instalacji wod.- kan. i centralnego ogrzewaniginna wynosi 0,6 m.
Instalacje éwietleniowe projektuje siwykona: przewodem N2HXo 3/5x1,5 mnf, a do
gniazd wtyczkowych przewodem N2HX 3x2,5 mm pod tynk z osprtem
melaminowym podtynkowym, a w tazienkach z osfmm szczelnym. W fazienkach
zabronione jest instalowanie puszeiczeniowych; wszystkie pgtzenia urzdzen
zamontowanych w tazienkach naje wykonywa na zewgtrz (na Kkorytarzach



przylegtych). Oprawy @wietlenia oraz gniazda wtyczkowe ogdllng gasilane z
tablicy bezpiecznikowej T1 przedstawionych na nysE4.

Dodatkowo projektuje si rozbudow tablicy TB w istniegcym pomieszczeniu
wezta. W w/w tablicy naley zabudowé wytacznik r&nicowopgdowy z czionem
nadmiarowym 1 faz. B10/30AC do zasilenia nowoprtmekanej pompki obiegowe.

4.0chrona od pora zen

Zastosowadn ochrony przeciwporaeniowy jest samoczynne wydzenie zasilania

w ukiadzie sieciowym TNC-S. Ochrona realizowar@zie przy pomocy wycznikow
instalacyjnych (éwietlenie), bezpiecznikow  (tablice) oraz  \wyknikow
réznicowopgdowych o pgdzie rznicowym 30mA i znamionowym 25A. Bolce ochronne
gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne oprawwietleniowych i aparatéw, ugdzen
podiczonych na statea¢zy¢ do zyt ochronnych instalacji. Aby warunek samoczynnego
wytgczenia zwarcia byt spetniony, w przypadku obwodow veytgcznikami
réznicowopgdowymi rezystancja przewodu ochronnego ,,PE” winryaesk:

Zs x la <=Uo

Zs — impedancjagbli zwarcia,

la— pgd powodujcy samoczynne zadziatanie wytzmcowopgdowego ( w czasie nie
dtuzszym ni 5 sekund) ;

Uo — napgcie skuteczne wzgtlem ziemi;

Ro< U4/ Ian
Ro <25V /0,03A
Ro < 833Q

Przewod ,PE” pajczy¢ do rury wodocigowej i uziomu otokowego w budynku.
Po wykonaniu robét instalacyjnych naje dokon& pomiaru skuteczrioci ochrony
wszystkich elementéw chronionych

5. Potgczenia wyrGwnawcze

Nalezy wykon& gtébwne podczenie wyréwnawcze, a¢ze ze sobp wszystkie
metalowe instalacje budynku z uziomem i punktemtdtitic T1. Oporné¢ dodatkowego
uziomu roboczego nie me by wicksza od 10Q2. W pomieszczeniu kuchni , zmywalni
utozy¢ nalery gtdwrng szyre polacze wyréwnawczych (bednarka Fe/Zn25/4 w warstwie
pod posadzkowej) i zakozy¢ lokalnie listwami, z ktérych to wykoiapodhczenie
przewodami DY10mrobudéw metalowych usrlzer, zlewdw, instalacji metalowych,
koryt kablowych. Gioéwa szyre polczen wyréwnawczych podczy¢ do uziomu
roboczego. Petzenie wyréwnawcze pgdzy¢ z punktem PE tablicy bezpiecznikowej
przewodem DY 10 mfn uktadanym w tynku.

6. Instalacja odgromowa

Zwody poziome na dachu wykeéndrutem Dfe/Zn fi8. Uziom odgromowy stand@wi
bedzie bednarka Fe/zZn 30x4mm ukfadana w postaci otwkkot budynku w tawach
fundamentowych przed ich zalaniem. Wypusty dgzikontrolnych na wysokoé 1,2m
nad poziom terenu wykobanaley bednark ocynkowam typu Fe/Zn 30x4mm.
Polaczenia z uziomem zespatva odpowiednio zakonserwowa Ztacza kontrolne ze
zwodem poziomym petzy¢ przewodami odprowadzgjymi, wykonanymi drutem



uktadanym w w rurach odgromowych28 pod tynkiem po zewitrznych scianach
budynku. Caté¢ wykona zgodnie z PN .Oporgé uziomu nie mee przekraczawartaci
10Q.

7. Instalacja oprzewodowania strukturalnego

Si€ zaprojektowano w strukturze gwiazdy z jednym gtgmnpunktem rozdzielczym
(tablica teleinformatyczna SL). Zastosowanat fagiczna charakteryzujecsi

- fatwascig modyfikaciji,

- niezalenos¢ okablowania od stosowanych aplikacji,

- niezawodné&t transmisji danych,

- topologia sieci &dzie logiczra magistrad, a fizyczry gwiazd,

Okablowanie poziome wykaohanalezy od rozdzielni gtéwnych do gniazd
telekomunkacyjnych do nich pagkzonych. Okablowanie to obejmuje kable poziome oraz
mechaniczne zakaozenie tych kabli w rozdzielni na panelach moduylam
ekranowanych kat. 6 a od strony abonenckiej wzagldaeh telekomunikacyjnych RJ45 kat.
6 SL. Poziome okablowania najewykona przy wyciu kabla 4-parowego F/FTP kat. 6
ekranowany. Gltowne gji kablowe projektuje sie prowadzp.t. w rurkach. Zachowa
nalezy odlegta¢ co najmniej 200mm od instalacji elektrycznej. Wejacach przewiertow
przezsciany wywaé rur ostonowych w celu ochrony kabli przed uszkodes podczas
przeciggania. Punkt przgkczeniowy skiadat i bedzie z 2 gniazd RJ45, 2 gniazd
elektrycznych zas. komputeréw, 2 gniazda elektrggpnogo6lnego. Wszystkie gniazda
umieszczono w puszkach poditogowych ofaennych p.t. Wszystkie gniazda nate
oznaczy.

Nie nalgy przekracz& minimalnych dopuszczalnych promieni @ga kabli
podanych przez producenta. Nie rozpldtabli na dtugéci wigckszej ni to jest konieczne
do ich zakaéczenia na ziczach. Oznaczykable zgodnie z projektem na obunkach.
W szafie zamontowanalery wentylator do chtodzenia wdzexr w niej zamontowanych.

Projekt nie obejmuje urgzdzei aktywnych iich dagczenia do cgsci pasywne;.
Urzgdzenia aktywne naly dobra* w zalénosci od sposobu wykonania sieci (router,
switch, centrale telefoniczne).

8. Ochrona s$rodowiskowa
Nie wystpuje i nie jest wymagana.

9. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszymygadzenia powinny b
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie démgm w Rozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesie2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywahnizdbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonowaniazyitkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. wragge
bezpieczastwa i higieny pracy przy ugdzeniach inst. elektrycznych.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@.@9.1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy.



Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownicn@nia 19.12.1994r
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dogmzxh wyrobéw budowlanych
(Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 \sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy podczas wykonywania rdindédowlanych.

10. Uwagi ko ncowe.

Caly projekt zostat wykonany zgodnie z Pgl®dormg  PN-IEC 60364, N SEP-E-
002.

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr.SWK/0096/PWOE/14

lll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia nat ezenia o sSwietlenia

Moc zrodet swiatta dla dwietlenia pomieszczesprawdzono w oparciu 0 program
komputerowy przyjmujc natzenie dwietlenia zgodnie z norgn PN-EN 12464-1.
Wyniki obliczea dla pomieszczeprzedstawiono jako zgdzniki na kaicu opracowania.

2. Zestawienie mocy, dobor przewodéw zasilaj  gcych

BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY: T1 L1,L2,L3,N,PE
U=| 400 |V
Lp. Grupa odbiornikow Pz Kz cos ¢ tg @ Ps Pb
[kwW] [kW] | [kVAI]
1. |Oswietlenie 5,10 0,50 0,95 0,33 2,55 0,84
2. |Gniazda 230V 14,90 0,30 0,90 0,48 4,47 2,15
3. |Grzejnictwo drobne 19,04 0,50 1,00 0,00 9,52 0,00
4. |Wentylatory 0,30 0,60 0,80 0,75 0,18 0,14
5. |Przenosne urzgdzenia 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
6. |Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. |Dzwigi, suwnice 0,00 0,80 0,50 1,73 0,00 0,00
8. |Pompy, sprezarki,silniki | 10,50 0,50 0,85 0,62 5,25 3,26
RAZEM 49,84 0,50 0,96 0,29 21,97 6,38
Is= 33,06 A Is < In < Idd
In= 40 A 33,05897 40 52
ldd=" 52 A 12 < 1,45* Idd
2< 754 A
2= Kz * Idd
Kz= 1,6
2= 64 A
Idd *1,45 2 In * Kz
Warunek spetniony: 75,4 2 \64
Dobrano wiz typu: N2XHz05x16 mm?2




Przekrgj przewodu na podstawie wyznaczonej wartg nalezy dobiera& w oparciu
o zapisy w PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryeav obiektach budowlanych. Doboér
i monta wyposaenia elektrycznego. Olgialncé¢ pradowa.” W normie tej podaneg s
réwniez sposoby utéenia kabli i przewodow oraz wspétczynniki korekayjdla wartéci
podanych w tablicach dtugotrwatej obgalncici pradowej (czsto jeszcze oznaczanej jako
laa).-

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr.SWK/0096/PWOE/14



