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N | oS¢ | Sred | Dlug ), #2 | UWAGI
[szt] | [mm] [mm]
1 b #12 | 267500 1070
2 934 #6 1300 1214.2
3 b #12 36300 1452
b 12 #12 1220 1464
5 9 #6 880 7.92
RAZEM wg srednic [m] 12221 | 1229.8
MASA 1mb [kg/m] 0.222 0.888
RAZEM wg srednic [kg] 2713 1092.1
RAZEM wg gat. stali [kgl 1363.4
Beton C25/30
Stal AllIN, fyk=500 MPa
Klasa
srodowiska XC2
Otulina é boczna i gérna [mm] L0
g
2 | dolna [mm] 50
Minimalna $rednica dla $rednicy prefa ¢<16mm Lo
wewnetrzna P,
zagiecia preta dla $rednicy preta ¢>16mm 70

Na rysunku podano zewnefrzne wymiary preféw zbrojeniowych.

Beata Mazurek Architekt

Beata Mazurek - Architekt
ul. Gérna 19A/10, 25-415 Kielce,

tel. 600 37 50 57

Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola samorzadowego NR 24 o

Temat:
cze$é przeznaczona na fili¢ Ztobka Samorzadowego Nr 13 w Kielcach przy
ul. Fryderyka Chopina 3, 25-001 Kielce w ramach Resortowego programu
instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019
Adres: ul. F. Chopina 3 w Kiecach dz. nr ew.1612/2; 1612/3; 1612/4; 1612/6; 1612/7; 1389/1 obreb 0017
Inwestor: Ztobek Samorzadowy nr 13, Romualda 8, 25-322 Kielce
Tyt. rys: tAWY FUNDAMENTOWE, STARTERY RDZENI
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Skala : 1:25 |Data:
Branza: KONSTRUKCJA Nr upr. Podpis [11.2018
Projektowat: | mgr inz. Stawomir Rogowski s:gg%::/ Nrrys.
Opracowat: | mgr inz. Pawet Frackiewicz PB/K-03
Sprawdzit: | inz. Jerzy Dvorak RN




