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PROJEKT BUDOWLANY

Branża: ARCHITEKTURA

Tyt. rys:

1 : 50

Podpis

Skala :

Projektował: Nr rys.

Data:

Temat:

Inwestor:

Faza:

Adres:

KL-42/2000mgr inż. arch. Beata Mazurek

1

RZUT PARTERU

11. 2018

świetlik

świetlik

świetlik

ul. F. Chopina 3 w Kiecach dz. nr ew.1612/2; 1612/3; 1612/4; 1612/6; 1612/7; 1389/1 obręb 0017

Żłobek Samorządowy nr 13, Romualda 8, 25-322 Kielce
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- wycieraczka systemowa
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obudowy na grzejniki

Rozbudowa i przebudowa  budynku przedszkola samorządowego  o część
przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego Nr 13 w ramach resortowego
programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+2019

świetlik

Sprawdził: mgr inż. arch. Edyta Banachowska SW-5/2003

Nr upr.
specjalność

architektoniczna

architektoniczna

TP

wiatrołap
0/01
pow.5,9 m2

pos. PCV/A

hall
0/02
pow.14,9 m2

pos. PCV/A

szatnia
0/03
pow.25,5 m2

pos. PCV/A

komunikacja
0/06
pow.41,4 m2

pos. PCV/A

sal zabaw
0/O1/01
pow.79,4 m2

pos. PCV/A

sypialnia
0/O1/04
pow.48,6 m2

pos. PCV/A

łazienka
0/O1/02
pow.12,8 m2

pos. PCV/B pom. myc. nocn.
0/O1/03
pow.2,7 m2

pos. PCV/B

sal zabaw
0/O2/01
pow.77,7 m2

pos. PCV/A

sypialnia
0/O2/04
pow.48,6 m2

pos. PCV/A

łazienka
0/O2/02
pow.9,7 m2

pos. PCV/B

pom. myc. noc.
0/O2/03
pow.2,2 m2

pos. PCV/B

pok. biurowy
0/05
pow.16,7 m2

pos. PCV/A

wc. niep.
0/04
pow.5,1 m2

pos. PCV/B

wc. personel.
0/07
pow.3,1 m2

pos. PCV/B

pom. coc. szatn. personel.
0/08
pow.16,6 m2

pos. PCV/A

pom. porz.
0/10
pow.1,7 m2

pos. PCV/B

zmywalnia
0/ZK/06
pow.6,4 m2

pos. PCV/B
kuchnia
0/ZK/04
pow.14,3 m2

pos. PCV/B

pom. mycia wózk.
0/ZK/03
pow.3,1 m2

pos. PCV/B

pom. term.
0/ZK/02
pow.3,2 m2

pos. PCV/B

magazyn
0/ZK/05
pow.4 m2

pos. PCV/B

komunik + an . porz.
0/ZK/01
pow.14,9 m2

pos. PCV/B

sala wielofunkcyjna
0/O3/01
pow.129,4 m2

pos. PCV/A

wc
0/O3/02
pow.8,7 m2

pos. PCV

pom. prania i susz.
0/09
pow.3,7 m2

pos. PCV/B

pom.myc. nocn.
0/O3/03
pow.2 m2

pos. PCV/B

pom. na odp.
0/11
pow.2 m2

pos. ceram

wózkownia
0/12
pow.6,4 m2

pos. ceram

pom. gosp.
0/13
pow.3,2 m2

pos. ceram.

magazyn
0/O3/04
pow.3,1 m2

pos. PCV/A

komunikacja
0/14
pow.18,8 m2

pos. PCV/A

filtr
0/O1/05
pow.9,2 m2

pos. PCV/A

pom. tech.
0/12
pow.0,7 m2

pos. PCV

mag.
0/11
pow.1,8 m2

pos. PCV

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,

tel. 600 37 50 57

Beata  Mazurek - Architekt

- ściany gr. 24cm z cegły silikatowej

LEGENDA:

- ściany gr. 12cm z cegły silikatowej

- zabudowa z płyt gips kartonowych na
wysokości 250cm od posadzki

- proj. grzejniki wg. proj. inst. sanitarnych

- otwory do zamurowania

- ściany żelbetowe

- ściany istniejące

- pomieszczenia poza zakresem opracowania

- projektowany układ nawierzchni utwardzonych
  kostką brukową

- projektowany układ nawierzchni utwardzonych
  nawierzchnią bezpieczną typu tartan

- zabudowa z gips- kartonu.

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

2.

UWAGI:

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

1.

PROJEKTOWANĄ RZĘDNĄ "ZERA" ROZBUDOWY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE
NAWIĄZAĆ DO ISTNIEJĄCEJ RZĘDNEJ W MIEJSCU ŁĄCZENIA BUDYNKÓW

3.

- styropian

- wyburzenie i odtworzenie tarasów zewnetrznych

drzwi wyposażone w samozamykacz


