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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa, opracowania jest zlecenie Inwestora.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Przedmiotem opracowania jest BUDYNEK PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

zlokalizowany w Kielcach przy ul. F. Chopina 3, dz. nr ew.1612/2; 1612/3; 1612/4;
1612/6; 1612/7; 1389/1 obreb 0017.

2.2. Celem opracowania jest wykazanie mozliwosci rozbudowy | przebudowy
istniejacego przedszkola o czes¢ przeznaczonag na filie ztobka samorzadowego.

2.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje:

— opis techniczny.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.

3.1. Inwentaryzacja architektoniczna wykonana na pofrzeby sporzadzenia projektu.

3.2. Projekt archiwalny istniejaceqo przedszkola 0-4/68 (typ przedszkole 4-

oddziatowe uprzemystowione) sporzadzony przez Biuro Projektow Typowych i

Studidw Budownictwa Miejskiego w Warszawie z wrzesnia 1969r.



3.3. Archiwalna opinia geologiczno-inzynierska pod budowe przedszkola w Kielcach

ul. Chopina sporzadzona w lipcu 1971r. przez mgr Stanistawa Dziure.

3.4. Koncepcja architektoniczna projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy
przedszkola samorzadowego nr 24 o czesc¢ przeznaczong, na filie ztobka

samorzadowego nr 13 wykonana przez ,BM ARCHITEKT” w sierpniu 2018 roku.
3.5. Wizje lokalne, ogledziny (sierpien 2018 roku).

3.6.0bowiazujace przepisy, aktualne normy oraz zwiazana z tematem literatura

techniczna.

4. OGOLNY OPIS TECHNICZNY BUDYNKU ISTNIEJACEGO.

Istniejocy budynek fo obiekt wolnostojacy, dwukondygnacyjny,
czesciowopodpiwniczony, ocieplony. Bryta obiektu w ksztatcie prostokafa o wymiarach
w rzucie ~36,7x13,0m. Budynek wykonany w technologii fradycyjnej murowanej. Stropy z

ptyt kanatowych. Stropodach pokryty papa, Budynek wykonany w latach 70-fych.
Obiekt istniejacy w stanie technicznym ogélnym dobrym.

5. ANALIZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

5.1. Fundamenty
Orientacyjny poziom posadowienia fundamentdw istniejacego budynku wg dokumentacji
archiwalnej] w sasiedztwie projektowanej rozbudowy i przebudowy wynosi ok. -1,9m
ponizej posadzki parteru na klatce schodowe.

Sciany fundamentowe wg dokumentacji archiwalnej z betonu zwirowego.

Wg archiwalnej opinii geologiczno-inzynierskiej nalezy liczyc sie z okresowym
wystepowaniem wody gruntowej w zwietrzelinie gliniaste]. Woda moze by¢ stabo
agresywna. Na etapie realizacji w przypadku napotkania wody gruntowej nalezy

powiadomi¢ Projektanta.



5.2.Sciany nadziemia
Sciany zewnetrze parteru i pietra wg dokumentacji archiwalnej z elementéw
prefabrykowanych, kanatowych (,cegta zeranska”) grubosci 38cm. Sciany podokienne

gr. 24cm z bloczkéw gazobetonowych.
Sciany ocieplone styropianem gr. ok. 15¢cm, otynkowane od wewnafrz i od zewnajrz.

5.3. Stropy
Na podstawie wizji lokalnych i projektu archiwalnego stropy i stropodach z ptyt
kanatowych gr.24cm opartych na scianach nosnych. Pokrycie stropodachu stanowi papa

termozgrzewalna.

5.4.Tarasy zewnetrzne
Na podstawie wizji lokalnych okreslono, ze istniejace tarasy od strony projekfowane]
rozbudowy sa oddylatowane od konstrukgji istniejacego budynku. Sciany fundamentowe
z bloczkow z betonu komdérkowego posadowione na tawach 1,0m p.p.t. Tarasy

wykonczone kostka betonowa,

6. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA

Projektowana rozbudowa bedzie przylegata do istniejacego budynku od strony
potudniowe] — w srodkowej czesci sciany podtuznej w miejscu istniejacej klatki

schodowej.

Dobudowana czesc bedzie obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym,
oddylatowanym od konstrukcji istniejacego budynku. Posadowiona bedzie na
fundamentach bezposrednich. Konstrukcja projektowanej rozbudowy o konstrukcji

murowanej ze stropodachem zelbetowym.

Ze wzgledu na dobudowe zaktada sie zamurowanie czesci istniejacego otworu

drzwiowego i jego podwyzszenia w celu wykonania przejscia taczacego budynki.



Dodatkowo w miejscu przylegania rozbudowy zostang, czesciowo wyburzone istniejace

tarasy i odtworzone po wykonaniu rozbudowy.

Przewidywane prace w obrebie istniejacego budynku beda, obejmowaty zamurowanie
fragmentéw istniejacego wyjscia w miejscu projekfowanej rozbudowy oraz skucie tynku
do istniejacej belki zelbetowe] w celu zwiekszenia wysokosci otworu drzwiowego. Na
efapie realizacji sprawdzic rzedna, istniejacej belki. Przed przystapieniem do realizacji
czesciowo wyburzyc istniejace tarasy, a pozostata czesc zabezpieczyc przed

mozliwoscia, obsuniecia do wykopu.

T.WNIOSKI | ZALECENIA

Rozbudowa | przebudowa budynku przedszkola samorzadowego o czes¢ przeznaczong,
na filie ztobka samorzadowego w ramach resorfowego programu instytucji opieki nad
dziecmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019 wg koncepcji architektonicznej wykonanej przez

,BM ARCHITEKT” jest mozliwa po spetnieniu ponizszych warunkéw:

1.1. Projektowane fundamenty przy budynku istniejacym nalezy posadowi¢ w
poziomie posadowienia istniejacych fundamentéw z zachowaniem strefy
przemarzania. Nie dopuszcza sie podkopywania ponizej poziomu posadowienia

fundamentow istniejacych.

71.2. Prace ziemne i fundamentowe zaleca sie prowadzi¢ w warunkach suchego
wykopu. Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie wykopu przed wodami opadowymi

oraz przewidzie¢ mozliwosc¢ odprowadzenia ew. wdd grunfowych poza wykop.

1.3. Projektowang, dobudowe oddylatowac od istniejacej konstrukcji tak, aby w

zaden sposob nie docigzac konstrukeji istniejacego budynku.

T.L. Na etapie realizacji w miejscu zwiekszenia wysokosci istniejacego otworu

drzwiowego w scianie istniejacej nalezy odkryc ftynk i sprawdzic istniejaca, belke



nad otworem. W przypadku ztego stanu lub innej rzednej niz to wynika z

projekfu archiwalnego nalezy powiadomic¢ Projektanta.

15. Istniejace tarasy nalezy czesciowo wyburzyc, a pozostata czesc zabezpieczyc
przed mozliwoscia obsuniecia do dna wykopu. Po zakonczeniu prac odtworzyc

tarasy do stanu pierwofnego.

1.6. Wszelkie roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z projektem, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej z zachowaniem wszelkich przepiséw BHP pod
kierownictwem osoby uprawnionej.

Niniejsza opinia techniczna jest wazna przez 2 lata od czasu jej wykonania. Po tym okresie

nalezy ja, aktualizowad
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