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KIELCE-CHOPINA ZEOBEK rozbudowa przedmiar

strona nr:

Przedmiar

Zuzia (C) DataComp 1994-2007 (lic. 4223)

2

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢

‘Krot.‘ Jedn.

1 ROBOTY ZIEME I FUNDAMENTY+IZOLACJE

[

.1 KNR 201/203/6 (1)
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 2,50-m3, grunt kategorii IV, samochdd
10-15-t+utylizacja
(62,82+5,68+1,25+8,5+49, 34+

25,17+268,22) = 420,98
0,4% (40,84+1,2%2)* (17, 44+
1,2%2) = 343,15264
764,13264 ~764,13 m3
1.2 KNR 201/214/4 (3)
Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtos$ci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochdd 10-15-t 764,13 41,0|m3
1.3 KNR 201/216/9
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkiad,
koparka 2,50:-m3, grunt kategorii IV
(1,6-0,4)*(40,84+17,44*5+
40,84+7,0%4+31,5*2+2,5+9, 0+
4,0)*(0,8+1,2*2) = 1 057,4592
-420,98 = -420,98
636,4792 ~636,48 m3
1.4 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos$é¢ do 10-m,
grunt kategorii IV, spycharka 55-kW (75-KM)
636,48 = 636,48
636,48 ~636,48 m3
1.5 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatdw sypkich na podiozu gruntowym, piasek
1,2%0,8*%(246,7+32,7) = 268,224
268,224 ~268,22 m3
1.6 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podilozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty B15
0,1*(0,7*246,7+0,85*32,7) = 20,0485
1/2%0,4*0,65%0,4*12+4,5 = 5,124
25,1725 ~25,17 m3
1.7 KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosé¢ do 0,6-m, beton
podawany pompa B30
BF-1 0,4*0,5%246,7 = 49,34
49,34 ~49,34 m3
1.8 KNR 202/202/2 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosé¢ do 0,8-m, beton
podawany pompa B30
BF-2 0,4*0,65*32,7 = 8,502
8,502 ~8,50 m3
1.9 KNR 202/202/5 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, schodkowe, szerokos$é do 2:m, beton podawany
pompa
rys K-03 =
0,4*0,65*0,4*12 = 1,248
1,248 ~1,25 m3
1.10 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 6-mm
271,3/1000 = 0,2713
0,2713 ~0,27 t
1.11 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 12-mm
fi-12mm 1092,1/1000 = 1,0921
1,0921 ~1,09 t
1.12 KNR 202/204/2 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1,5-m3, beton
podawany pompa
BF-1+R-3 (0,6*0,6*1,0+0,25*0,25*
0,77)*2 = 0,81625
Bf-2+R-3 (0,6*0,6*1,29+0,25*%0,25%
0,77)*5 = 2,562625
K-06 0,4*1,2*1,2*4 = 2,304
5,682875 ~5,68 m3
1.13 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 6-mm
55,3/1000 = 0,0553
0,0553 ~0,06 t
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1.14 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi-12-mm
£i8-12mm 111,2/1000 = 0,1112
0,1112 ~0,11 t
1.15 KNR 202/101/6
Fundamenty z bloczkdédw betonowych na zaprawie cementowe]
0,25*%0,9*(246,7+32,7) = 62,865
62,865 ~62,87 m3
1.16 KNR 202/901/1
Tynki zwykle kategorii-II; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony,
loggie), recznie
62,87/0,25%2 = 502,96
502,96 ~502,96 m2
1.17 ORGB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, Scian.taw i stdp
fundamentowych -$cian
taw 25,17/0,1 = 251,7
62,87/0,9 69,855556
321,555556 ~321,56 m2
1.18 KNR 202/603/3
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe i poziome
wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1l-warstwa
(62,87/0,25) *2 = 502,96
(0,4+0,5+0,4) *246,7 = 320,71
(0,4+0,65+0,4)*32,7+12,0 = 59,415
0,6*0,6*2+1,0%0,6*4*2+0,25*
4*%0,77*7+1,29%0,6%4*5 = 26,39
909,475 ~909, 48 m2
1.19 KNR 202/603/5
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowei i poziome
wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, l-warstwa 909, 48 m2
1.20 KNR 202/603/6
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe i poziome
wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazda
nastepng warstwe 909,48 m2
1.21 KNR 40/109/1
Izolacja termiczna $cian fundamentowych gr.l5cm styrodur
1,0*(40,44+17,04+46,57+4,0) = 108,05
1,5*17,04 = 25,56
133,61 ~133,61 m2
1.22 KNR 17/2609/6
Przyklejenie jednej warstwy siatki na $5cianach 133,61 m2
1.23 KNR 202/616/4
Folia kubetkowa+ listwy
133,61 = 133,61
133,61 ~133,61 m2
2 KONSTRUKCJA
2.1 KNR 202/208/4 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$é do 4-m,
obwdédd do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompa B30
rys K-06 situpy 0,24*0,4*(3,34+1,07) *2 0,84672
0,24*%0,24%4,41*2 0,508032
1,354752 ~1,35 m3
2.2 KNR 202/210/4 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 14m/m2, beton podawany
pompa
poz 1.2.2 0,24*0,6*(8,16+0,4+0,24)*2 2,5344
pozl.2.1 0,24*0,3*(3,78+0,12*2) = 0,28944
2,82384 ~2,82 m3
2.3 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragle zebrowane, Fi 6-mm
95,2/1000 = 0,0952
6,0/1000 = 0,006
0,1012 ~0,10 t
2.4 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragle zebrowane, Fi 10-12-mm
fi 10+12mm (48,7+178,1) /1000 = 0,2268
18,3/1000 = 0,0183
0,2451 ~0,25 t
2.5 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragle zebrowane, Fi 16:-mm i wieksze
f£i1l6mm+20mm (116,6+172,5) /1000 = 0,2891
12,5/1000 = 0,0125
0,3016 ~0,30 t
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2.6 KNR 202/216/2 (2)
Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé¢ 15-cm, beton podawany pompaB30
grl8cm
K-08 17,4%40,4 = 702,96
3,3*5,9+(8,7+3,5)/2*3,0 = 37,77
-1,2*%2,2*4 = -10,56
730,17 ~730,17 m2
2.7 KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm rdznicy w grubosci piyty, beton
podawany pompa 730,17| 3,00|m2
2.8 KNR 202/216/2 (2)
Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé¢ 15-cm, beton podawany pompaB30
grl2cm
K-08 0,65*(42,03+18,44-0,65*2+
32,62+6,5+9,46+5,9+17,07-
0,65) = 84,5455
(1,7-0,65)*3,5 = 3,675
88,2205 ~88,22 m2
2.9 KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1l-cm rdznicy w grubosci piyty, beton
podawany pompa 88,22|-3,00|m2
2.10 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi6-mm
626,0/1000 = 0,626
0,626 ~0,63 t
2.11 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-10-12-mm
£18+10mm (448,1+8860,1) /1000 = 9,3082
9,3082 ~9,31 t
2.12 KNR 202/212/12
Wience monolityczne na $cianach o szerokos$ci do 30-:-cm
K-09 =
WN-1/WN-1%* 0,24*%0,25*279,1 = 16,746
WN-1la 0,24%0,25*8,2 = 0,492
17,238 ~17,24 m3
2.13 KNR 202/210/5 (2)
Nadproza zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do lém/m2, beton podawany pompa
N1 0,24*0,25*%1,53*1 = 0,0918
N-2 0,24*%0,2*1,04*3 0,14976
N-3 0,24*0,25%2*1,5%1 = 0,18
N4 0,24*%0,25*2*1,0 = 0,12
N5 0,24%0,25*1,5 = 0,09
N-6 0,24%0,25*1,36 = 0,0816
0,71316 ~0,71 m3
2.14 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 6-mm
275,6/1000 = 0,2756
0,2756 ~0,28 t
2.15 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 12-mm
fil2mm 1165,6/1000 = 1,1656
1,1656 ~1,17 t
3 ROBOTY MUROWE
3.1 KNR 901/104/2
Sciany z blokéw wapienno-piaskowych M-24
wewnetrzne 1 zewnetrzne 3,35*%(40,44+17,04-0,24*2+
46,57+9,0+2,4+17,04-0,24%*2) = 440,6255
3,35*%(16,5+7,0*7+5,5+30, 0+
31,5) = 443,875
-(0,9*%2,0%4+1,78*2,0*3+1,28%*
2,0%4+2,0%2,0%8+1,0%2, 0*3+
2,0%1,5%2+1,0%2,5) = -74,62
-(1,34%2,0+41,2%2,0%3+0, 9%
2,0%17+0,8*2,0*1+0,9*1,5) = -43,43
766,4505 ~766,45 m2
3.2 KNR 202/103/1 (1)
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoéci do 4,5:m, z cegiek
budowlanych, grubos$é¢ l-ej cegly, zaprawa wapienna, cegta peina
3,16*(1,85+0,51*10+0,24*3) = 24,2372
24,2372 ~24,24 m2
3.3 KNR 901/104/2
Sciany wewnetrzne z bloczkédw izolacyjnych przy otworach drzwiowych
0,24%(1,1+1,98*3+1,48%4+2,2%
8+1,2*3+2,2*2+1,2*1) = 9,5424
9,5424 ~9,54 m2
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3.4 KNR 901/105/4
Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych, $ciany =z blokéw M-12
parter 3,16*%(2,7*%2+1,55+2,16%4+
3,54+3,67+2,28+1,3+6,9+2, 4+
1,62+2,8+2,5+1,75+2,8+3,5+
4,65+3,3+2,01+2,5+1,62+2,46+
1,52+1,62*2+8,1+2,5) = 260,858
-0,9*%2,0*%8-0,8%2,0*%4-1,78%*
1,99 = -24,3422
236,5158 ~236,52 m2
3.5 KNR 17/2610/1 (1)
Ocieplanie $cian budynkédw piytami styrop. gr.6cm metoda lekka-mokra przy
uzyciu zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., $ciany
z gazobetonu wyprawa drobnoziarnista
3,16*(1,98+1,92+3,97+1,57+
1,57+1,62+2,46) = 47,6844
47,6844 ~47,68 m2
3.6 KNR 14/2010/12 (2)
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodporne na pojedynczych
rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ
100-101+ weina
parter 3,16%(0,7+0,15+40,2%2%2) = 5,214
5,214 ~5,21 m2
3.7 KNR 202/122/7
Kanaty z pustakdédw wentylacyjne, betonowe
1,0% (11+4+4+16+45+4+4+8+4+16) = 76,0
76,0 ~76,00 m
3.8 KNR 202/120/2 (1)
Scianki dziatowe, petne, grubos$ci 1/2-cegty, z cegiel budowlanych
peinych-kominy+obudowa S$wietlikdw
kominy 0,8%((0,9+1,0)*2+0,8%4*2+
(0,8+1,1)*2+(0,65+0,75) *2*2+
(0,7+0,9)*2+ (1, 4+1,0) *x2*2+
(0,640,7)*2) = 28,0
obudowa $wietlika 0,5*(1,2+2,2)*2*4 = 13,6
41,6 ~41,60 m2
3.9 KNR 202/219/5
Nakrywy komindédw o $Sredniej grubosci piyty 7-cm-10cm
1,1%1,2+1,0%1,0%2+1,0%1, 3+
0,85*%0,95*2+0,9*1,1+1,6%1,2*
2+0,8*0,9 = 11,785
11,785 ~11,79| 1,43 |m2
3.10 KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenie nakryw siatka stalowag fi4,5 11,79 m2
3.11 KNR 17/2610/1 (2)
Ocieplanie $cian budynkéw piytami weilny mineralnej gr.1l0cm metoda
lekka-mokra przy uzyciu zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elewac.
cienkowarstw., $Sciany z gazobetonu, tynk barwiony w masie
28,0/0,8%0,9 = 31,5
0,5%(1,242,2) *2*4 = 13,6
45,1 ~45,10 m2
3.12 KNR 202/1210/1
Kratki stalowe na kominach siatka w ramce
28,0/0,8*0,3 = 10,5
10,5 ~10,50 m2
3.13 KNR 202/126/5
Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19
parter 2*1,5*%4 = 12,0
2*1,2* (1+1+18)+1*1,2*5 = 54,0
2*1,8* (1+1+1) = 10,8
2%2,4%11 = 52,8
129,6 ~129,60 m
4 PODLOZA I POSADZKI PARTER
4.1 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materialdw sypkich na podiozu gruntowym, piasek
parter 0,15*(l6,6*8,1+0,25*1, 6+
(6,5+1,0)/2%2,7+2,4%7, 75+
2,45%6,9+6,9%6,95+6,75%6, 95+
3,5*5,95+3,66%6,96+6, 96*
6,96+2,16*31,35+6,96*6, 96+
2,45*%6,96+6,96*10,56+6, 96*
10,86) = 97,858575
97,858575 ~97,86 m3
4.2 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podilozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty B10
(97,86/0,15)*0,1 = 65,24
65,24 ~65,24 m3
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4.3 KNR 202/602/3
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1l-warstwa
65,24/0,1 = 652,4
652,4 ~652,40 m2

4.4 ORGB 202/618/3
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 5-m2-dwukrotna 652,40 2,00|m2

4.5 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z pityt styropianowych twardych
hydrofobowych na sucho, l-warstwa gr.lb5cm
652,40 = 652,4
652,4 ~652,40 m2

4.6 KNR 202/607/2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 652,40 m2

4.7 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na gtadko-5cm 652,40 m2

4.8 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci

o 10-mm 652,40 3,00|m2
4.9 KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa fi 4,5mm oczka 15x15cm 652,40 m2

4.10 KNR 202/602/3
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1-warstwa-Analogia podkiad do podiozy
chtonnych
5,1+3,1+43,7+1,7+2,0+12, 8+
2,7+9,742,2+8,7+2,0+3,1+6,4 = 63,2
63,2 ~63,20 m2

4.11 KNR 202/602/5
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe geste, 1l-warstwa -Analogia elastyczna powloka
uszczelniajaca 63,20 m2
4.12 ORGB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyrdéwnujace i1 wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, grubosc
5 -mm-3mm
wg wykazu pomieszczen 5,9+14,9+25,5+5,1+16,7+41, 4+
3,1+16,6+3,7+1,7+1,8+2, 0+
0,7+6,4+3,2+18,8+79,4+12,8+
2,7+48,6+9,2+77,7+9,7+2, 2+
48,6+129,4+8,7+2,0+3,1+14, 9+
3,2+3,1+14,3+4,0+6,4 = 647,5
647,5 ~647,50| 0,60|m2

4.13 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, 647,50 m2
4.14 KNRW 202/1123/1 (1)
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe obiektowe PCV

kolorystyka wg rys 8a 647,5 m2
4.15 KNRW 202/1123/4
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych 647,5 m2
4.16 KNRW 202/1124/6
Listwy przy$cienne, z tworzyw sztucznych jak wyzej , profile h=15cm
647,5*1,16 = 751,1
751,1 ~751,10 m
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5 OKLADZINY
5.1 KNR 202/2008/1
Tynki l-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane
mechanicznie, grubos$¢ 10-mm, $cian, na podiozu ceramicznym-15mm
parter =
0/01 do 0/14 3,16*(1,63+3,54)*2 = 32,6744
3,16*(3,54+4,14)*2 = 48,5376
3,16*(3,66+6,96) *2 = 67,1184
3,16*(2,2+2,28)*2 = 28,3136
3,16*(3,67+4,56) *2 = 52,0136
3,16%(2,16+18,5)*2 = 130,5712
3,16*(1,35+1,05+1,35+1,1)*2 = 30,652
3,16*(2,99+4,56)*2 = 47,716
3,16*(1,62+2,3)*2 = 24,7744
3,16*(1,52+1,13+1,2+1,52+
1,11+1,62) *2 = 51,192
3,16*(1,57+3,97+1,57+1,92)*2 = 57,0696
3,16*(2,4+7,75) *2 = 64,148
0/01/01 do 0/01/05 3,16*(10,86+6,96+2,16+5, 94+
1,26+2,16+6,96+6,96+2,16+
3,71)*2 = 310,5016
0/02/01 do 0/02/04 3,16*(10,56+6,96+2,45+3, 6+
0,91+41,42+1,55+6,96+6, 96+
3,0)*2 = 280,4184
0/03/01 do 0/03/04 3,16*(8,16+17,73+14,8+6, 8+
1,0+1,7) = 158,6004
3,16*%(2,46+43,53+1,98+1,57+
1,2+1,62)*2 = 78,1152
0/ZK/01do 0/ZK/06 3,16*(4,8+4,55+0,5+1, 96+
1,62+2,01+1,56+4,04+3,54+
2,49+1,62+2,8+2,28)*2 = 213,4264
1 675,8428 ~1 675,84 m2
5.2 KNR 202/2008/8
Tynki l-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, dodatek za pogrubienie o
5:mm tynkdéw Scian 1 675,84 m2
5.3 KNR 202/2008/3
Tynki l-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane
mechanicznie, grubos¢ 10-mm, stropdw, na podiozu ceramicznym-15mm
parter 647,5 = 647,5
-136,97 = -136,97
510,53 ~510,53 m2
5.4 KNR 202/2008/9
Tynki l-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, dodatek za pogrubienie o
5:mm tynkdw stropdw 510,53 m2
5.5 KNR 14/2012/3
Oktadziny stropdéw piytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie
metalowym z ksztaitownikéw CD i UD, ruszt podwdjny podwieszany
parter 2,0+3,2+8,7+3,1+1,7+1,8+3,2+
3,7+3,1+5,1+12,8+2,7+9, 2+
41,4+2,2+9,7+14,9 = 128,5
0,3%2%(1,92+1,11+2,82+4, 6+
3,67) = 8,472
136,972 ~136,97 m2
5.6 KNR 202/815/1
Gtadz gipsowa na sufitach z piyt gipsowych
136,67 = 136,67
136,67 ~136,67 m2
5.7 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie poditozy
1675,84+510,53+136, 97 = 2 323,34
2 323,34 ~2 323,34 m2
5.8 ORGB 202/2803/4 (2)
Licowanie $cian warstwa kleju gruboséci 4-mm, piytki 20x20cm, zaprawa
klejowa wg opisu do projektu i rysunkdédw aranzacii
0/04+0/07+0/08+0/09+0/10+0/11 2,0* (2,2+2,28+1,35*2+1,06+
1,1)*2+2,0*(1,75+1,5) = 43,86
2,0%(1,62+2,28+1,13+1,52+
1,11+1,62) *2 = 37,12
0/01/02+03 2,0%(2,16+5,94+1,25+2,16) *2 = 46,04
0/02/02+03 2,0%(2,45+3,62+1,42+1,55)*2 = 36,16
0/03/02+03 2,0%(2,46+3,53+1,18+1,62) *2 = 35,16
0/ZK/01+02+03+04+06 2,0%(0,65+1,15+0,5)+1,6*1,6 = 7,16
2,0%(4,04+3,54) *2 = 30,32
2,0%(2,01+1,56) *2 = 14,28
2,0%(2,8+2,28)*2 = 20,32
270,42 ~270, 42 m2
5.9 KNRW 202/1519/4
Malowanie tynkéw wewnetrznych farbami akrylowymi kolor gr.2
2323,34-270,42 = 2 052,92
2 052,92 ~2 052,92 m2
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6 STROPODACH-DOCIEPLENIE KOMPLEKSOWE WG JEDNEGO SYSTEMU Wg.legendy Al+A2
6.1 KNR 22/527/1
Krycie dachéw papa termozgrzewalna paroizolacja+ podktadowa+ nawierzchniowa
+styropian kliny EPS100+przektadka ochronna (gr.minimum 25cm ) podioze
betonowe warstwy zgodnie legenda opisu Al
budynek (42,03-0,5*%2)*(18,44-0,5*2) +
6,0*3,3+(8,7+3,8)/2*3,0 = 754,1132
-1,2*2,2*4-0,7*0,7*8-0,9*1,2 = -15,56
738,5532 ~738,55 m2
6.2 KNR 22/527/1
Krycie dachéw styropian kliny EPS100 przektadka ochronna (gr. 10cm )+
piyta OSB +papa termozgrzewalna podkiadowat+ nawierzchniowa podioze betonowe
warstwy zgodnie legenda opisu A2
0,5*(42,03*2+(18,44-0,5%2)*
2+6,0*2+4,5) = 67,72
67,72 ~67,72 m2
6.3 KNR 22/529/6
Obroébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, kominy+okna
dachowe
kominy 0,9%4*8+1,3*%1,5*2 = 32,7
okna (1,242,2)*2%4 = 27,2
59,9 ~59,90 mb
6.4 ORGB 202/541/2
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej gr.0,7mm szeroko$é w rozwinieciu
ponad 25-cm
pas pod 1 nadrynnowy 1,0%132,6 = 132,6
obrébki komindéw i okien
dachowych 0,4*(1,2+2,2)*2*4+11,79*1,3 = 26,207
158,807 ~158,81 m2
6.5 KNR 202/508/4 (2)
Rynny dachowe z blachy powlekanej gr.0,7mm fi 150mm
(42,03-0,5%2)+(18,44-0,5%2) *
2+6,0*2+4,5+40, 20 = 132,61
132,61 ~132,61 m
6.6 KNR 202/510/2 (2)
Rury spustowe z blachy powlekanej gr.0,7mm, rury spustowe okragte o
Srednicy 10-cm
4,0*5 = 20,0
20,0 ~20,00 m
7 ELEWACJE
7.1 KNR 17/2610/3 (2)
Ocieplanie $cian budynkédw piytami styrop. gr.l0cm metoda lekka-mokra przy
uzyciu zapraw klejacych i1 reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw barwiona
w masie , $ciany z betonu
(0,12+0,7) * (5,25+40, 84+1, 2*
2+17,44+32,0++6,7+9,2) + (1, 5-
0,7)*3,6 = 96,2206
(0,1240,7) *(6,1+17,25) = 19,147
115,3676 ~115,37 m2
7.2 KNR 17/2610/1 (2)
Ocieplanie $cian budynkédw piytami styrop. gr.20cm metoda lekka-mokra przy
uzyciu zapraw klejacych i1 reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw barwiony
w masie ., Sciany z gazobetonu+ bonie
3,2%(5,25+40,84+1,2*2+17,44+
32,0+6,7) = 334,816
-(0,9*%2,0%4+1,0*2,5+1,78*
2,0*%3+1,28%2,0*3+1,2*1,5+
1,5%2,0%6+1,0%2,0%*3) = -53,86
280,956 ~280,956 m2
7.3 KNR 17/2610/7 (2)
Ocieplanie $cian budynkéw piytami styrop. gr.3cm metoda lekka-mokra przy
uzyciu zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw.,
oécieza do 30-cm, z gazobetonu, barwiony w masie
0,3*((0,9+2,0)*2*4+(1,0+
2,5) %2+ (1,78+2,0) *2*3+ (1, 28+
2,0)*2%3+(1,5+2,0) *2%6+ (1, 0+
2,0)*2*3) = 39,768
39,768 ~39,77 m2
7.4 KNR 23/2615/1 (1)
Ocieplenie Scian budynkéw piytami z weiny mineralnej twardej gr.20cm ,
wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, barwionej w masie $ciany z gazobetonu,
3,2*%9,2 = 29,44
2,5%(6,1+17,25) = 58,375
-2,0*1,5*2-1,28*2,0 = -8,56
79,255 ~79,26 m2
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7.5 KNR 23/2615/7 (1)
Ocieplenie $cian budynkédw piytami z weilny mineralnej gr.3,0cm- wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej barwionej w masie, os$cieza szerokosci do 30-cm, z
gazobetonu
0,3*((0,9+2,0)*2*4+ (1, 0+
2,5) %2+ (1,78+2,0) *2*3+ (1, 28+
2,0)*2%4+(2,042,0) *2%8+ (1, 0+
2,0)*2%*3) = 48,336
48,336 ~48,34 m2
7.6 KNR 17/930/1
Natozenie na podloze farby gruntujacej , pilerwsza warstwa
0,3%(5,25+40,84+1,2*2+17,44+
32,0++6,7+9,2) = 34,149
0,15*(6,1+17,25) = 3,5025
37,6515 ~37,17 m2

7.7 KNR 17/930/3
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku zywicznego 37,7 m2

7.8 Kalkulacja wtasna: Wykonanie napisdw i piktogramdw rysunkdéw na elewacji na
ptytach kompozytowych lub laminowanych wysokocis$nieniowych

11,7*2,5 = 29,25
1,0%2,0 = 2,0
31,25 ~31,25 m2

7.9 KNR 202/1610/1 (1)
Rusztowania ramowe RR-1/30 przys$cienne, wysoko$é¢ do 10-m, naktady
podstawowe+dzierzawa
4,0%(5,25+40,84+1,2*2+17,44+
32,0++6,7+9,2) = 455,32
455,32 ~455,32 m2

8 SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA

8.1 KNR 19/1024/4 (2)
Okna aluminiowe o wsp. przenikania 0, 9W/m2K float termoizolacyjny
dwukomorowy kolor grafit +napowietrzacze ramowe higrosterowane kolor

grafitowy

01 kwatery state oraz

uchylno rozwieralne 2,0%2,0*8 = 32,0
02 kwatery state oraz

uchylno rozwieralne 2,0%1,5*2 = 6,0
03 kwatery uchylno

rozwieralne 1,0%2,0%4 = 8,0
04 kwatery uchylno

rozwieralne 1,0*%2,5*1 = 2,5

OWl kwatery uchylno

rozwieralne-okno wewnetrzne w

pomieszczeniu tazienki 0,9*%1,5*3 = 4,05
52,55 ~52,55 m2

8.2 KNR 15/526/2
Osadzenie okna dachowego nieotwieranego w kolorze grafitowym pakiet
trzyszybowy wsp. przenikania ciepta Uw=0, 7W/m2K do dachdéw pltaskich o wym.

1,20x2,2m 4 szt
8.3 KNR 19/1024/8 (2)

Drzwi aluminiowe zewnetrzne ciepte , dwuskrzydiowe z szybami float

termoizolacyjny dwukomorowy kolor grafit szyby Dbezpieczne

DzZl-kolor grafit 2,5*3,14 = 7,85

DZ2 jw 2,5%2,0%2 = 10,0

DZ3 jw 2,5%2,0%4 = 20,0

37,85 ~37,85 m2

8.4 KNR 19/1024/8 (2)
Drzwi aluminiowe zewnetrzne cieple peine kolor grafit
DzZ4-kolor grafit 2,5*1,5*%4 = 15,0
15,0 ~15,00 m2

8.5 KNR 19/1024/8 (2)
Drzwi aluminiowe wewnetrzne zimne kolor grafit szyby Dbezpieczne
dwl 2,5*%3,14*1 = 7,85
7,85 ~7,85 m2

8.6 KNR 19/1024/8 (2)
Drzwi aluminiowe wewnetrzne peine kolor biaty EI60 szklenie szklem
pozarowym, drzwi dymoszczelne
dpl 1,5%2,08*1 = 3,12
3,12 ~3,12 m2

8.7 KNRW 202/1022/1
Skrzydia drzwiowe piytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, peine,
l1-skrzydiowe okleina wiaz syberyjski
dl 1,0%2,05%(10+8) = 36,9
36,9 ~36,90 m2
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8.8 KNRW 202/1022/1
Skrzydia drzwiowe piytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, peine,
l1-skrzydiowe w okleinie okleina wiaz syberyjski + nawietrzaki+zamek
tazienkowy
dil 1,0%2,05*% (6+3) = 18,45
di2 0,9*%2,05* (3+1) = 7,38
25,83 ~25,83 m2
8.9 KNRW 202/1026/1 (1)
Oscieznice zwykle regulowane
36,90+25,83 = 62,73
62,73 ~62,73 m2
8.10 KNR 19/1024/8 (2)
Drzwi aluminiowe wewnetrzne zimne kolor biaty szyby Dbezpieczne
d2 1,36%2,08*%4 = 11,3152
11,3152 ~11,32 m2
8.11 KNR 202/1203/4
Drzwi stalowe,pelne kolor EI30 kolor biaty dymoszczelne
dp2 0,9*2,05*1 = 1,845
1,845 ~1,85 m2
8.12 KNR 202/129/2
Zakup o montaz parapetdw wewnetrznych o diugosci ponad 1-:m
2,2%10+1,2%4+1,1 = 27,9
27,9 ~27,90 mb
8.13 ORGB 202/541/2
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad
25-cm
0,4*%27,9%1,1 = 12,276
0,4*1,2*%1,1 = 0,528
12,804 ~12,80 m2
8.14 Kalkulacja witasna: Wykonanie i1 montaz oston grzejnikdw piyta meblowa
laminowana +lakierowana blacha perforowana
0,8*%(6,96+1,6+0,8+7,8*2+2, 3+
0,6+0,9+4,5+0,6+1,5+0,8+0, 6+
1,6%*2) = 31,968
31,968 ~31,97 m2
8.15 Kalkulacja witasna: Zakup i1 montaz wycieraczki systemowej
5,9 = 5,9
5,9 ~5,90 m2
8.16 Kalkulacja wiasna: Wykonanie i montaz podkonstrukcji stalowe]
zabezpieczonej i pomalowanej wg rys.K10 mocowanej do stdp betonowych +
siatka stalowa pod pnacza
2,4*3,0% (4+1) = 36,0
36,0 ~36,00 m2
9 TARASY
9.1 KNR 401/212/2
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-:-cm
murki 0,30%2,0%54,5 = 32,7
schody 2,0%0,3*1,5*2 = 1,8
34,5 ~34,50 m3
9.2 KNR 231/807/3
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej -kostka do ponownego wbudowania
taras zachodni 102,0 = 102,0
taras wschodni 69,0 = 69,0
171,0 ~171,00 m2
9.3 KNR 231/802/1
Rozebranie podbudowy, z piasku stabilizowanego recznie, grubos$é¢ podbudowy
10-cm 171,0 m2
9.4 KNR 231/802/5
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubosé¢ podbudowy
15-cm 171,0 m2
9.5 KNR 401/104/3
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych
fundamentdéw, giebokosé do 1,5'm w gruncie kategorii IV
1,2*(2,0-0,065-0,35)*33,5 = 63,717
63,717 ~63,72 m3
9.6 KNR 401/619/1
Odgrzybianie powierzchni $cian przy uzyciu szczotek stalowych
2,0%33,5 = 67,0
67,0 ~67,00 m2
9.7 KNR 401/620/1
Odgrzybianie spoin przy uzyciu klamer budowlanych 67,0 m2
9.8 KNR 401/725/1 (2)
Uzupeinienie tynkdéw zewnetrznych zwykiych kategorii II 67,0 m2
9.9 KNR 202/603/3
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, l-warstwa 67,0 m2
9.10 KNR 202/603/5
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, l-warstwa 67,0 m2
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9.11 KNR 202/603/6

Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na

zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazda nastepng warstwe 67,0 m2
9.12 ORGB 202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej -2 krotna 67,0 m2
9.13 KNR 40/109/1

Izolacja termiczna $cian fundamentowych gr.10cm styrodur

67,0 = 67,0
67,0 ~67,00 m2

9.14 KNR 17/2609/6
Przyklejenie jednej warstwy siatki na $5cianach 67,0 m2
9.15 KNR 202/616/4
Folia kubetkowa+ listwy

67,0 = 67,0
67,0 ~67,00 m2

9.16 KNR 202/1101/7 (4)

Podktady, z ubitych materialdéw sypkich na podlozu gruntowym, piasek 63,72 m3
9.17 KNR 231/103/4

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

mechanicznie, grunt kategorii I-IV 171,0 m2
9.18 KNR 231/111/3

Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem

mechanicznym, mieszarki doczepne, grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm

Rm=1, 5MPa 171,0 m2
9.19 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, frakcji 0/31,5 , grubosé warstwy po

zageszczeniu 15-cm-10cm 171,0 m2
9.20 KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy l-cm

grubos$ci 171,0|-5,00|m2
9.21 KNR 231/511/2 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j, grubosé¢ 6-cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka szara z demontazu -20% nowej
171,0 = 171,0
schody 2,0%0,35%4%*2 = 5,6
176,6 ~176,60 m2
9.22 KNR 231/402/3
tLawy pod obrzeza, betonowa zwykila
schody 0,15%0,2*(2,0%4+1,5*2)*2 = 0,66
0,66 ~0,66 m3

9.23 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 20x6-:cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem
spoin zaprawa cementowa
(2%4,0+1,5*2)*2 = 22,0
22,0 ~22,00 m

9.24 KNR 202/201/1 (2)
Murki betonowe, prostokatne, szerokos$é¢ do 0,6-m, beton podawany pompa
murki 0,35*%2,0%(8,0+15,0) = 16,1
16,1 ~16,10 m3

9.25 KNR 202/1209/1
Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej + furtka dwuskrzydiowa
25,0+48,0+1,0%*2 = 35,0
35,0 ~35,00 m

9.27 KNR 231/606/1
Scieki z elementédw betonowych, -odwodnienie liniowe =z kratka ocynkowanag
14,0+25,0+3,0%*3 = 48,0
48,0 ~48,00 m

10 CHODNIKI NOWOPROJEKTOWANE
10.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikdédw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na giebokosci 20-cm-36cm
199,5+10,4+15,7 = 225,6
225,6 ~225,60 m2

10.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na caltej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm giebokosci 225,60 3,20|m2
10.3 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV 225,60 m2
10.4 KNR 231/111/3
Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, grubos$é¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm
Rm=1, 5MPa 225,60 m2
10.5 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tituczen, frakcji 0/31,5 , grubos$é warstwy po
zageszczeniu 15-cm-10cm 225,60 m2
10.6 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy l-cm
grubos$ci 225,60|-5,00|m2
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10.7 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j, grubosé¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara 15,70 m2
10.8 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j, grubosé 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara
225,60-15,7 = 209,9
209,9 ~209,90 m2
10.9 KNR 231/401/2
Rowki pod obrzeza, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV
75,4+15, 64+2%3, 3142, 74+
1,65+8,02+5,13 = 115,2
115,2 ~115,20 m
10.10 KNR 231/402/3
tLawy pod obrzeza, betonowa zwykia
0,15%0,2%115,20 = 3,456
3,456 ~3,46 m3
10.11 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem
spoin zaprawa cementowa 115,20 m
11 CHODNIKI DO PRZELOZENIA
11.1 KNR 231/807/1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do ponownego wbudowania 36,3 m2
11.2 KNR 231/802/1
Rozebranie podbudowy, z piasku stabilizowanego recznie, grubo$é¢ podbudowy
10-cm 36,3 m2
11.3 KNR 231/802/5
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos$é¢ podbudowy
15-cm-5cm 36,3 m2
11.4 KNR 231/802/6
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubos$ci podbudowy 36,3 10,0|m2
11.5 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikdédw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na gitebokosci 20-cm-36-21=15cm 36,3 m2
11.6 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikdédw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm gitebokosci 36,3 m2
11.7 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV 36,3 m2
11.8 KNR 231/111/3
Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, grubos$é¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm
Rm=1, 5MPa 36,3 m2
11.9 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tituczen, frakcji 0/31,5 , grubos$é warstwy po
zageszczeniu 15-cm-10cm 36,3 m2
11.10 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy l-cm
grubosci 36,3|-5,00|m2
11.11 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j, grubos$é 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowe’j, kostka szara z demontazu przyjeto 20% nowej
36,3 = 36,3
36,3 ~36,30 m2
12 NAWIERZCHNIE NOWOPROJEKTOWANE
12.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikdédw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na giebokosci 20-cm-66cm
370,3 = 370,3
370,3 ~370,30 m2
12.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikdédw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm gitebokosci 370,3] 9,20|m2
12.3 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV 370,30 m2
12.4 KNR 231/111/3
Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, grubos$é¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm
Rm=1, 5MPa 370, 3 m2
12.5 KNR 231/111/3
Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm
Rm=2, 5MPa 370, 3 m2
12.6 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tituczen, frakcji 0/63 , grubo$é warstwy po
zageszczeniu 15-cm-25cm 370,3 m2
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12.7 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy l-cm
grubosci 370,30 10,0{m2
12.8 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j, grubosé¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara 370,3 m2
12.9 KNR 231/401/6
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40-cm, grunt kategorii III-IV
114,78 = 114,78
114,78 ~114,78 m
12.10 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
0,30%0,2*114,78 = 6,8868
6,8868 ~6,89 m3
12.11 KNR 231/403/4
Krawezniki betonowe, wystajace 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe] 114,78 m
13 NAWIERZCHNIE PODJAZDY DO PRZELOZENIA
13.1 KNR 231/807/1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do ponownego wbudowania 212,0 m2
13.2 KNR 231/802/1
Rozebranie podbudowy, z piasku stabilizowanego recznie, grubo$¢é¢ podbudowy
10-cm 212,0 m2
13.3 KNR 231/802/5
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos$é podbudowy
15-cm 212,0 m2
13.4 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikdédw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na giebokosci 20-cm-66cm-32,0=34cm
212,0 = 212,0
212,0 ~212,00 m2
13.5 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikdédw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm giebokosci 212,0| 2,80|m2
13.6 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV 212,0 m2
13.7 KNR 231/111/3
Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, grubos$é¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm
Rm=1, 5MPa 212,0 m2
13.8 KNR 231/111/3
Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, grubos$é¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm
Rm=2, 5MPa 212,0 m2
13.9 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tituczen, frakcji 0/63 , grubo$é warstwy po
zageszczeniu 15-cm-25cm 212,0 m2
13.10 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy l-cm
grubosci 212,0| 10,0|m2
13.11 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j, grubos$é 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowe]j, kostka szara z demontazu przyjeto 20% nowej 212,0 m2
14 OGRODZENIE
14.1 KNR 401/102/2
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie
suchym lub wilgotnym, gieboko$é do 1,5:-m, grunt kategorii III
49,63*%1,20%0,8 = 47,6448
47,6448 ~47,64 m3
14.2 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatdéw sypkich na podlozu gruntowym, piasek
0,2*0,3*%49,63 = 2,9778
2,9778 ~2,98 m3
14.3 KNR 202/1801/2
Cokoty z fundamentami, betonowe 0,30x0,30-m, fundament 0,30x1,00-m
28,60+0,9+3,28+15,95+0, 9 = 49,63
49,63 ~49,63 m
14.4 KNR 202/1803/1
Ogrodzenia ocynk.i malowane kolor szary z typowych przesel palisadowych
stalowych o wym. 1,0x2,54m o profilu ksztaltownik 40x40mm wypelnienie
25x25mm w rozstawie 110mm,stupki 60x60-mm wysokos$ci 1,6m zakotwione w
fundamencie min.50cm 49,63 m
14.5 KNR 202/1808/1
Furtki szer.90cm ocynk.i malowane kolor szary rama stalowa +wypeinienie
jak ogrodzenie +zamki i blokowanie skrzydel 2 kpl
14.6 KNR 202/1808/1
Furtki szer.100cm ocynk.i malowane kolor szary rama stalowa
+wypeinienie jak ogrodzenie +zamki i blokowanie skrzydel dorobienie w
istniejacym ogrodzeniu 2 kpl
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15 WIATA SMIETNIKOWA
15.1 Kalkulacja witasna: Zakup i montaz wiaty S$mietnikowej o wym.3,60x2,90m o
konstrukcji stalowej mocowanej do stdép zelbetowych obudowa panelami
stalowymi pokrycie blachg trapezowa powlekang 1 kpl
16 PIASKOWNICA
16.1 KNR 401/212/2
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm
murki 0,35%0,8*7,0%4 = 7,84
7,84 ~7,84 m3
16.2 KNR 202/201/1 (2)
Murki betonowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0,6-m, beton podawany pompa
murki 0,30%1,5%7,0%4 = 12,6
12,6 ~12,60 m3
16.3 KNR 202/1111/4
Siedziska na $Sciankach w piaskownicy z listew drewnianych
0,4*7,0%4 = 11,2
11,2 ~11,20 m2
16.4 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatdéw sypkich na podlozu gruntowym, piasek
ptukany
0,5*7,0%7,0 = 24,5
24,5 ~24,50 m3
17 POLACZENIE STAREGO BUDYNKU Z NOWYM
17.1 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, os$cieznic powierzchnia ponad 2-m2
2,0%2,0 = 4,0
1,0%1,71 = 1,71
5,71 ~5,71 m2
17.2 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,4*1,91 = 0,764
0,764 ~0,76 m2
17.3 KNR 401/354/11
Wykucie z muru, podokiennikéw 1,91 m
17.4 KNR 401/304/2 (2)
Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna,
bloczkami z betonu komdérkowego
0,65%0,25*2%2,0 = 0,65
0,65*1,0*1,71 = 1,1115
1,7615 ~1,76| 0,50|m3
17.5 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z pitytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
37,0%6,0 = 222,0
222,0 ~222,00 m2
17.6 KNR 401/211/3
Skucie nierdwnoséci betonu, gitebokosé do 5:-cm, na podlogach 222,0 m2
17.7 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na gtadko-5cm 222,0 m2
17.8 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane
gruboséci o 10-mm 222,0| 3,00|m2
17.9 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki
siatka stalowa fiémm oczka 15x15cm 222,0 m2
17.10 ORGB 202/2806/5 (2)
Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubos$ci 5-mm, ptytki 30x30,
zaprawa'"-antyposlizgowy
222,0 = 222,0
222,0 ~222,00 m2
17.11 ORGB 202/2809/3 (2)
Cokoliki z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
222,0%1,16 = 257,52
257,52 ~257,52 m
17.12 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podiogi
ponad 5-m2
3,4*37,0 = 125,38
125,8 ~125, 80 m2
17.13 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdéwnosci (sfalowan)
powierzchni tynku 125,80 m2
17.14 KNR 202/801/2 (1)
Tynki zwykle wykonane mechanicznie, $ciany i siupy, kategoria-III,
budynki do 8 kondygnacji
125,8%0,3 = 37,74
37,74 ~37,74 m2
17.15 KNR 202/815/3
Gtadz gipsowa na $cianach 37,74 m2
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17.16 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie poditozy, powierzchnie pionowe,
222,0 = 222,0
222,0 ~222,00 m2
17.17 KNRW 202/1519/4
Malowanie tynkdéw wewnetrznych farbami, akrylowa
222,0 = 222,0
222,0 ~222,00 m2
18 WYWOZ GRUZU
18.1 Kalkulacja wtasna: Zatadunek wywdz i utylizacja gruzu [ 1] [kpl
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