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słupek 5,5x6,5 cm
ocynkowany i malowany
proszkowo- kolor szary

panel stalowy 107x202cm
ocynkowany i malowany
proszkowo- kolor szary

podbudowa z piasku Ø 70cm

fundament żelbetowy Ø 50cm

pręt Ø 0,8cm
pręt Ø 1,2cm

pręt Ø 0,8cm

2.

1.

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające
oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne
i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić
na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego
projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z
opisem technicznym i projektami branż

UWAGI:

Branża:
PROJEKT BUDOWLANY
PRZĘSŁO TYPOWE OGRODZENIA

11. 2018
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Projektował:
Nr rys.

Skala :
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Tyt. rys:
1 : 25

ARCHITEKTURA

Rysunek przedstawia przęsło typowe ogrodzenia wydzielającego
teren żłobka od terenu przedszkola w rozstawie osiowym 2,035m.
Przęsła o wymiarach niestandardowych należy dopasować indywidualnie na budowie.
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO O
CZĘŚĆ PRZEZNACZONĄ NA FILIĘ ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 13 W
RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W
WIEKU DO LAT 3 MALUCH+2019


