RZUT FUNDAMENTOW

SN SN N <\ Se Ca -9\ “10)
) 3) (5) 6 (8) oy g o _
r 40200 r r r r Ll I .
, 970 11100 L 10800 L 2700 | 7200 L 6755 /L 1645 I |
1 1 1 1 1 7 I | ‘
I I I I I /| 1 | UWAGI
| | | | | /' | | } } } ‘ 1. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem architektury oraz projektami branzowymi.
- . - m h=0,40m o 2. Otwory pod instalacje oraz elementy uziemienia do ewenfualnego zabetonowania wg projektow
! ! ! l ! | g = 2x tawa schodkowa | I _ g"lml"w?“h‘ wwod X ' ekt architektoni
e T —— = AL o AN\ 3. lzolage przeciwwwodne wg wybranego systemu wg projekfu architektonicznego.
l l l l | IR R AT e \i\ \‘I\%?\ﬁ.l ‘\\ + il F\A/ L. Pod projektowanymi fundamentami wyona¢ beton podktadowy B10 gr. min. 10cm. Beton podktadowy
| | | | | . § | -1,22m “n ~1,51m ‘ wylac¢ niezwtocznie (tego samego dnia) po wykonaniu wykopu.
S N | = = 5P i dzi¢ w okresie suszy. Na czas prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych
| | | | | = | L9LS L 1800 L . I‘U._CE .2|emne_ PI‘OWG ( y. p 1 y y
: < 3 i - 3 przewidziec mozliwosc odprowadzenia ew. wod grunfowych i opadowych poza wykop.
2] 250] [§] ] 250 dvlat 2 3
R-3 | | | | | = | yltaracja zcm & 6. Przyjeto posadowienie fundamentéw na rzednej od -1,22m, -1,51 oraz -1,80m ponizej poziomu "0"
2Cx25em 600 | | h=0 I.OmI | | j 3 ‘ budynku. Przejs$cia pomiedzy poziomami za pomocq taw schodkowych. Fundamenty projektowane
800 + 300 | = | = = tF-1 . | | — | . przylegajace do istniejacych posadowi¢ w poziomie posadowienia istniejacych fundamenftéw. Poziom
m : < X < < || .| 4 | "R\ posadowienia okreslony na podstawie projektu archiwalnego.
. C \_\, + 8 E_ - i Q I X X \ X SO N X X N I \ N R X N \\-‘g SN SRS QT VRN SRR % RN \u\#. S N X SRS X N ‘ A\ B_/ Nie dopuszcza sie podkopywania ponizej poziomu posadowienia istniejacych fundamentow.
. 3 A o 5 Tawa schodkowa (25 2 NNR-2 24x24 N g 2 ‘ Usytuowanie taw schodkowych nalezy dopasowac do uszktattowania terenu oraz stropu gruntow
2 -1,51m -1,51m & 280 =1,22m Q =Z ZAXZ%CM Q -1,22m nos’nychA
) N 3 N[ Prefy sfarfowe ) R 7. Projektowane fundamenty oddylatowac od istn. fundamentéw np. styropianem gr. min. 2cm.
=+ N 3 N N N ‘ 8. Przed okresem zimowym fundamenty obsypac¢ gruntem do projektowanego poziomu terenu ze
BF-2 ! wzgledu na przemarzanie.
qox40x129cm \ : E > ‘ Obsypki wykonac z piasku $redniego zageszczonego mechanicznie warstwami do Is20,98. Obsypki
4 = k50 250 £ N N N :TII N () wykonywac jednoczesnie z obu stron fundamentéw.
50 = = if ‘ 9. Gtebokos¢ przemarzania wg badan geotechnicznych podtoza w tym rejonie wynosi 1,0m. Z uwagi na
151 2 N\ o = doswiadczenia na danym terenie zaleca sie posadowienie na gtebokosci 1,2m p.p.t.
= N l‘f SR f £ N 45 éh - EqR E E 10. Projektuje sie posudowieI'_nie catego _budypku_nu gruntach w_ursfwy | -.gli_nu ZI_Nie,ztu (o minimalnych
% |25x25¢m), 600 AN 5 ANy = - i S’l \ [%2] ~ parametrach wg dokumentacji geotechnicznej). Nie dopuszcza sie posadowienia obiektu na gruntach o
3000\ 1300] K 3253325 21250 [ 1250 250 N | 250 ' 3253325 v gorszych parametrach.
S ki Tt 1 1 LS . . . N R .
] \ 650 <] Lsoc 500 650 E ‘ W przypadku stwierdzenia wystepowwania w poziomie posadowienia gruntéw o gorszych parametrach,
4Ll i _é_ 5 Al ~ namutéw, nasypéw lub grunféw nienosnych, grunty fe nalezy bezwzglednie usunag, zastepujac
2, N N\ N \ N [mm] ‘ betonem podktadowym. Pod posadzke budynku nalezy usuna¢ nasypy, glebe, grunty watpliwe.
gl |-i5 R + 1203 * g 11. Nalezy zapewni¢ staty nadzér geologiczny podczas prowadzenia robéf ziemnych i fundamentowych.
- N + 680 %520* ‘ Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy na biezaco analizowa¢ zgodnos$¢ gruntéw wystepujacych
3 R N N X S-1a g1 w wykopie z warunkami zatozonymi do projektowania.
NBF_Z N R-1 24x24cm 5280 + 3 N LOx2kcm N § Pod kazdym fundamentem powinien by¢ potwierdzony rodzaj gruntu w poziomie posadowienia wpisem
dox 0x129cm\ c prety startowe -15m 2 § -122m 2 -1,22m 3 i e ‘ o do dziennika budowy przez uprawnionego geologa.
AL Ay — pmara — N \}% e = AR 3 = EN RS 12. Roboty ziemne w rejonie istniejacych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ recznie.
\.D_/ N L ?"@*\ RSN SR RN T RN RN S \'ﬁ;'\\ﬂ‘ N S S s kR X NN H N SNSRI D SRINRURTTRE S NSRRI ONRURIY N =l e N _'r__"—v_\.D_/ 13. Nalezy zabezpieczy¢ fundamenty istniejacego budynku podczas robét ziemnych i fundamentowych z
"\—I 2 | =—1h=0 M}nﬁlWﬂ schodkowa 2 | 3 3|2l ‘ uwagi na mozliwos¢ wyparcia gruntu od strony istniejocego budynku. Projekt w/w zabezpieczenia po
/ - LtE-1— - < stronie wykonawcy robét
oo R—3 5 N SF_1 = o o y . y . s
S| STZ5x25cm) 600 A | | 120)(120“00_“\ irkolodn [] 8] S 14. Zastosowac otuliny pretdw: . . o
=| 3000\ , T300Lbb | Py LERLL | obnizenie fund L ‘ h - stopy fundamentowe - 50mm (otulina dolna), 40mm (otulina gérna i boczna).
= o - == o - o N e -
- \’I i\ & | tawa schgdkowu Q | & . ‘IEuwu Scho,‘fl N = . LEGENDA:
EM 8 H - - T T T T T TR T T R ] R T ST T2 i ST ST 7 -+ —FE - ~—~I—-'~—~ — E ] FUNDAMENTY ISTNIEJACE
- 2 INR-1 RIS ' \ x 3 g i N gl i =—= M g3 =
& [-151m -1 24x2k4em & -151m -1,51m 1500 2 &) -1.22m & -122m i S N —————
. [\B=] 2 | . 4 | i S I FUNDAMENTY PROJEKTOWANE
= gl —— S x24cm , )
§0x$0x129cm N N Q N ! AOxZAcnl J isng I N ‘ W/////A ELEMENTY ZELBETOWE
AN -
N N ) N @ 7 S I N q .
) § § W § § a + 12&0 * ‘ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ELEMENTY MUROWANE Z BLOCZKOW BETONOWYCH
€ < N WS < £ IR e | £ = D = RN
_ (& I k& E | =] 2 S E E | SN | |
2 | -~ - -~ = = -~ SIN = -~ i -
2 5] \ 5] \ 5] E! 5] i £ \ £0,00=283,21 m npm. |
psof [ | 250 < 1R N S
f ! i I , 10 bl | mam g Beton - (25/30
250} 1 J 250 2500 Ny | 250 250] Ny J 250 325,325 250) ] | 250 2 3253325 500 - _
N\ 501 501 0 650 14 2 0 X 60x60x100cm ‘ Stal - A”lN, fyk—SOOMPG
N 2 N N | N 3 ?O”;_ : S, T
H R § N [300 300 ‘
N N -13im 5 N Beata Mazurek - Architekt
— . N Nl N N N 2 . Gérna 19A/10, 25-415 Kielce,
\F/\.—'—“‘ ''''''' 7 Q\f‘ ''''''''''''''''''''''''' i 1351 Dy M T\?’%'**F’r e | IRV Y f% & ‘ ’ tel. 600 37 50 57 I
: 4 o N C’ o N o N o
g -1,51m 2 k Iy Wh:o,wm g‘ ] -1.22m 9 -122m \ £ 2x qua schqdh: 5 _142"1 & ‘ Beata Mazurek Architekt
Ko 3 2 — I | N P — + N | - =
\ G \.Ar o - “} N RN N Ny N RN N N) Ny N 1,\ '''''''''''' — == \J\f"\:;‘\ TR S RSN N R ,\ N RTINS A SRR RRNNETN N N M\ﬁ*%\\\!‘\\ T\ !%\\ N\ N NS Ny =2 N) Ny N T TR TR G \ Temat: Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola samorzadowego o cze$é
R - = = = = - = F e przeznaczong na fili¢ Ztobka Samorzadowego Nr 13 w ramach resortowego
| Q m h=0,40m | | | tawa schodkowa Q Q W h=0.40m | +—+_,_+_+_1300 630 400 Q programu instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 Maluch+2019
| =1 | | - I Adres: i o
. ul. F. Chopina 3 w Kiecach dz. nr ew.1612/2; 1612/3; 1612/4; 1612/6; 1612/7; 1389/1 obreb 0017
7200 3900 3780 7020 7200 2700 8400 ! Inwestor: Ztobek Samorzadowy nr 13, Romualda 8, 25-322 Kielce
40200 ‘ Tyt. rys: RZUT FUNDAMENTOW
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Skala : 1:100 | Data:
.J\ .J\ .J\ .J\ .A\ .J\ .A\ Branza: | KONSTRUKCJA Nrupr. | Podpis |11.2018
\.1_/' \.2_/ \3_/' \.lf/ \.5_/' \Z/' \.8_/' Projektowat: | mgr inZ. Stawomir Rogowski Kol Nrrys.
Opracowat: | mgr inz. Pawel Frackiewicz PB/K-01
Sprawdzit: | inz. Jerzy Dvorak R




