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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO 0 CZESC PRZEZNACZONA NA FILIE ZtOBKA
SAMORZADOWEGO NR 13
Kielce, ul. F.Chopina 3, dz. nr ew.1612/2; 1612/3; 1612/4; 1612/6; 1612/7,;
1389/1 obreb 0017

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa, opracowania jest umowa z Inwestorem.

2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1 Przedmiotem opracowania jest ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO O CZESC PRZEZNACZONA NA FILIE ZtOBKA
SAMORZADOWEGO NR 13 przy ul. F.Chopina 3 w Kielcach, na dziatkach nr ew.
1612/2; 1612/3; 1612/ 4; 1612/6; 1612/7; 1389/1 obreb 0017.

2.2 Celem opracowania jest zaprojektowanie elementéw konstrukcyjnych
wg obowiazujacych przepisow, akfualnych norm oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Opracowanie bedzie stuzyto do uzyskania

pozwolenia na budowe oraz realizacji inwestycji.
2.3 Opracowanie swym zakresem obejmuje:
— opis techniczny,
— obliczenia statyczne,
— rzuty z oznaczeniem elementéw konstrukcyjnych,
— rysunki uszczegdtawigjace gtownych elementow konstrukcyjnych,

— szacunkowy wykaz stali profilowe.



3 MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.

3.1 Dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonana dla potrzeb rozbudowy i
przebudowy budynku przedszkola samorzadowego nr 24 potozonego w Kielcach

przy ul. Fryderyka Chopina nr 3 przez ,QWIERT” Dominik Kuc w sierpniu 2018r.
3.2 Podktady | wytyczne branzy architektonicznej i innych branz.

3.3 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej do projekfu rozbudowy i

przebudowy budynku przedszkola samorzadowego nr 24 potozonego w Kielcach.

3.4 Projekt archiwalny istniejacego przedszkola 0-4/68 (typ przedszkole 4-
oddziatowe uprzemystowione) sporzadzony przez Biuro Projektow Typowych i

Studidw Budownictwa Miejskiego w Warszawie z wrzesnia 1969r.

3.5 Archiwalna opinia geologiczno-inzynierska pod budowe przedszkola w Kielcach

ul. Chopina sporzadzona w lipcu 1971r. przez mgr Stanistawa Dziure,
3.6 Wizja lokalna, ogledziny istniejacego budynku (sierpien 2018r.).

3.7 Ekspertyza techniczna wykonana w zwiazku z przedmiotowym projektem w

listopadzie 2018 roku.

3.8 Obowiazujace przepisy, aktualne normy oraz zwiazana z tematem literatura

techniczna.

L  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W celu rozpoznania warunkéw grunfowo-wodnych wykonano 5 ofworow proébnych do
gtebokosci nawiercenia utworéw skalistych.
Podtoze gruntowe ferenu badan budujg grunty rodzime, mineralne, zwieztospoiste,
kamieniste, skaliste, nasypowe i prochnicze.

Ww. grunty podzielono na trzy warstwy geofechniczne, oznaczonych symbolami I, Il i I,



z podziatu wytaczono grunty nasypowe — nasyp i grunty prdchnicze - glebe,
zalegajace od powierzchni ferenu do gtebokosci od 0,20 do 0,50 m p.p.t.

WARSTWA | — do warstwy fej zaliczono grunty rodzime, mineralne, zwieztospoiste
reprezentowane przez matowilgotne, twardoplastyczne gliny zwiezte o stopniu
plastycznosci 1,=0,10. Grunty te zaliczone do grupy skonsolidowania oznaczonej
symbolem ,C” jak inne grunty spoiste nieskonsolidowane oraz gruntéw srednio
urabialnych ,4” kategorii urabialnosci. Grunty nawiercono wszystkimi otworami na
gtebokosci od 0,20 (otw. nr 1) do 0,50m p.p.t.(otw. nr 5) jako warstwe o migzszosci od
1,00 (otw. nr 3) do 2,30m (ofw. nr 5).

WARSTWA Il — warstwe taq reprezentujag, grunty rodzime, mineralne, kamieniste,
wyksztatcone jako suche zwiefrzeliny gliniaste zaliczone do grunféw trudno
urabialnych ,5” kategorii urabialnosci. Grunty stwierdzono we wszystkich otworach na
gtebokosci od 1,20 (otw. nr 3) do 2,80m p.p.t.(otw. nr 5) joko warstwe o migzszosci od
0,60 (otw. nr 5) do 1,00m (otw. nr 2). Gruntem wypetnigjocym pory pomiedzy kamieniami
jest zwarta glina zwiezta o stopniu plastycznosci 1,<0,00 zaliczona do grupy
skonsolidowania oznaczonej symbolem ,C” jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane.
WARSTWA Il - do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, skaliste,
reprezentowane przez skate twarda(tupek) o wytrzymatosci na jednoosiowe $ciskanie
Rc>5MPa. Skate ta zaliczono do skat trudno urabialnych ,7” kategorii urabialnosci
Grunty nawiercono wszystkimi otworami na gtebokosci od 2,10 (otw. nr 3) do 3,40m
p.p.t. (otw. nr 5) jako warstwe o nieustalonej miazszosci poniewaz po stwierdzeniu jgj
wiercenie ze wzgledow technicznych przerwano.

Wody grunfowej w wykonanych ofworach nie nawiercono.

Gtebokos¢ przemarzania wg badan geofechnicznych w tfym rejonie wynosi 1,0 m p.p.tf.
Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ odprowadzenia wdéd grunfowych i opadowych poza wykop.
Po wykonaniu wykopu niezwtocznie (tego samego dnia) wykona¢ beton podktadowy.
Szczegotowy opis warunkdw gruntowo-wodnych znajduje sie w dokumentagji

geotechnicznej, ktora jest integralnag czescia, projektu budowlanego.



Zgodnie z Rozporzadzeniem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych okresla sie, ze na omawianym terenie wystepuja proste warunki
grunfowe. Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej..
Przyjete paramefry gruntéw nosnych sa odpowiednie do posadowienia bezposredniego

projektowanego budynku.

5 OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU.

Istniejacy budynek to obiekt wolnostojacy, dwukondygnacyjny,
czesciowopodpiwniczony, ocieplony. Bryta obiektu w ksztatcie prostokata o wymiarach
w rzucie ~36,7x13,0m. Budynek wykonany w technologii fradycyjnej murowanej. Stropy z
ptyt kanatowych. Stropodach pokryty papa, Budynek wykonany w latach 70-fych.
Orientacyjny poziom posadowienia fundamentdw istniejacego budynku wg dokumentacji
archiwalnej] w sasiedztwie projektowanej rozbudowy i przebudowy wynosi ok. -1,9m
ponizej posadzki parteru na klatce schodowe.

Sciany fundamentowe wg dokumentacji archiwalnej z betonu zwirowego.

Projekfuje sie rozbudowe i przebudowe budynku przedszkola samorzadowego o
czesc przeznaczong, na filie ztobka samorzadowego nr 13. Projektowana rozbudowa
bedzie obiektem jednokondygnacyjnym, niepiwniczonym. Projektowana rozbudowa jest
oddylatowana od konsfrukcji istniejacego budynku.

Budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich w postaci taw 1 stop

fundamentowych. Przekrycie budynku stanowi dach ptaski (stropodach) zelbet. monolit.

Szczegotowy opis budynku znajduje sie w projekcie budowlanym w czesci architekt.



6 ZALOZENIA PROJEKTOWE.

6.1 Obciazenia.

Budynek znajduje sie w | strefie obciazenia wiatrem i lll strefie obcigzenia sniegiem.
Uwzgledniono zaspy sniezne o wartosciach wynikajacych z geometrii budynku.

Konsfrukcje budynku zaprojektowano na nastepujace obciazenia charakterystyczne, w
nawiasie podano wspotczynniki obcigzenia:

- ciezar wtasny konstrukcji — uwzgledniony w modelu obliczeniowym (y=1,1);

- obcigzenie od instalacji podwieszanych do stropow miedzykondygnacyjnych i
stropodachu — 0,30 kN/m? (y=1,2);

- obciazenia techn. i uzytkowe na stropodachu (ew. centrale i urzadzenia na dachu) —

1,0 kN/m? (y=1,4);

6.2 Schematy statyczne
Stropodach zelbetowy monolityczny zaprojektowano jako krzyzowo zbrojony
wielopolowy oparty na scianach zewnefrznych i wewnefrznych nosnych oraz podciagach
I stupach zelbetowych.
Belki i nadproza jednoprzestowe obliczane jako swobodnie podparte, wieloprzestowe

jak belki ciagte. W obliczeniach uwzgledniono odpowiednie kombinacje obciazen.

6.3 Wymagania p.poz.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej rozbudowy - ,D".

Wymagana odpornosc ogniowa poszczegélnych elementdw budowlanych w klasie D
odpornosci pozarowej:
— gtdéwna konsfrukcja nosna R 30

— konstrukcja dachu bez wymagan (od strony zblizenia do innych stref w

odlegtosci 8 m konstrukcja R 30)

— strop REI 30



— Sciany zewnefrzne El 30
— dciany wewnefrzne bez wymagan (obudowa drogi ewakuacyjnej El 15)

— przekrycie dachu bez wymagan (od strony zblizenia do innych stref w

odlegtosci 8 m konstrukcja RE 30).

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzenigjace ognia).

6.4 Materiaty:

Konstrukcje zelbetowa monolitycznag, nalezy wykonac z beftonu C25/30.
Konstrukcje zelbetowa monolityczna, zbroic¢ stala, AllIN, f,=500 MPa.
Beton podktadowy (8/10.

Stal profilowa S235.

6.5 Klasa ekspozycji:

- Fundamenty, konstrukcje podziemne — X(C2;
- konstrukcje nadziemne wewnetrzne — XC1;

- konstrukcje nadziemne zewnetrzne (nie ostoniete przed deszczem) — XCk.

7 SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH

7.1 Prace w obrebie istniejacego budynku.
Przewidywane prace w obrebie istniejacego budynku beda, obejmowaty zamurowanie
fragmentow istniejacego wyjscia w miejscu projektowanej rozbudowy oraz skucie tynku
do istniejacej belki zelbetowej w celu zwiekszenia wysokosci otworu drzwiowego. Na
etapie realizacji sprawdzi¢ rzednaq, istniejacej belki. Przed przystapieniem do realizacji
czesciowo wyburzyc istniejace tarasy, a pozostata czesc zabezpieczyc przed

mozliwoscia, osuniecia do wykopu.



1.2 Fundamenty projektowanego budynku

Projekfuje sie posadowienie budynku na sftopach i tawach fundamentowych.

Fundamenty budynku posadowic¢ na rzednej od -1,22m do rzednej -1,80m ponizej poziomu
,0” budynku. Przej$cia pomiedzy poziomami wykona¢ za pomoca taw schodkowych.
Usyfuowanie taw schodkowych w czesci przylegajacej do istniejacego budynku jest
orientacyjne. Nalezy je dopasowac do potozenia istniejacych fundamentow z
zachowaniem kafa tarcia wewnetrznego gruntu i strefy przemarzania.

Fundamenty projektowane przylegagjace do istniejacych posadowi¢ w poziomie
posadowienia istniejacych fundamenftow. Nie dopuszcza sie podkopywania ponizej

poziomu posadowienia istniejacych fundamentow.

Rzedng, ,0” budynku przyjeto 283,21m n.p.m. Przyjeta rzedna nawiazana do istniejacej

rzednej w miejscu taczenia budynkow.
Projektfowane fund. oddylatowac od istniejacych fund. np. styropianem gr. min. 2cm.

Zachowac minimalng gtebokos¢ ze wzgledu na przemarzanie. Przed okresem zimowym
fundamenty obsypac gruntem do projektowanego poziomu terenu ze wzgledu na
przemarzanie. Obsypki wykonac¢ z piasku sredniego zageszczonego mechanicznie
warstwami do Is20,98. Sciany obsypywac¢ réwnoczeénie z obu stron tak aby nie

powodowac sit parcia na sciany.

Fundamenty wykona¢ na nienaruszonym podtozu na warstwie betonu podktadowego gr.
min. 10cm. Beton podktadowy wykona¢ niezwtocznie (tego samego dnia) po wykonaniu
wykopu.

Projektuje sie posadowienie catego budynku na gruntach warstwy | - glina zwiezta (o
minimalnych parametrach wg dokumentacji geotechnicznej). Nie dopuszcza sie

posadowienia obiektu na gruntach o gorszych parametrach.

Nie dopuszcza sie posadowienia obiektu na gruntach o gorszych parametfrach.

W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntdw warstwy lll (skata),

wykop nalezy przegtebi¢ min. 0,5m, zastepujac przestrzen piaskami Srednimi




zageszczonymi_mechanicznie warstwami gr. 20cm do Is>0,98 w celu wyrdwnania osiadan.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia gruntéow o gorszych
paramefrach, namutéw, nasypéw, gruntow nienosnych lub stabonosnych nalezy je
bezwzglednie usuna¢ az do warstwy nosnej zastepujac je j/w.

Nalezy zapewni¢ staty nadzér geologiczny nad prowadzonymi robotami ziemnymi i
fundamentowymi. Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy na biezaco analizowac
zgodnos¢ gruntow wystepujacych w wykopie z warunkami zatozonymi do projektowania.
Pod kazdym fundamentem powinien byc potwierdzony rodzaj gruntu w poziomie
posadowienia wpisem do dziennika budowy przez uprawnionego geologa.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych sieci uzbrojenia terenu prowadzic recznie.

7.3 Sciany
- sciany fundamentowe — murowane z bloczkdw betonowych z betonu gr. 24cm na
zaprawie cementowe] uplastycznionej M10;
- sciany zewnefrzne i wewnetrzne nosne kondygnacji naziemnych — gr. 24cm murowane
z bloczkow silikatowych o f,=20MPa na zaprawie cienkowarstwowej M10.
- Sciany dziatowe — gr. 12cm murowane z cegty silikatowej o ciezarze objefosciowym <
16,0 kN/m’ na zaprawie cienkowarstwowe;.
W miejscach usytuowania scian dziatowych parteru nalezy lokalnie wzmocnic¢ beton
podktadowy np. poprzez jego pogrubienie i/lub dozbrojenie siatkami zbrojeniowymi.
Nalezy zapewni¢ wykonanie wszystkich robot murarskich w kategorii A wg PN-B-
03002/2007. Zastosowac elementy murowe kategorii |.
Sciany taczy¢ z elementami zelbetowymi na tzw. strzepia zazebione oraz za pomoca,
pretéw zbrojeniowych 2#6 umieszczonych w co drugiej spoinie. Sciany dtuzsze niz 3m w
celu ograniczenia ryzyka pojawienia sie rys, zaleca sie za zbroi¢ przeznaczonymi do
tego celu kratownicami lub siatkami, umieszczonymi w poziomych spoinach wg
wytycznych producenta. Sciany dziatowe nalezy ustawia¢ na przektadkach z dwéch

warstw folii lub papy, a od gory pozostawi¢ szczeline o grubosci 2-3 cm, wypetniong,



elastycz

nym materiatem. Potaczenie $cian dziatowych i wypetnigjacych z uktadem

nosnym uzyskac poprzez zastosowanie tacznikéw systemowych np. typu LS1, LS2,

systemu

1.4

Bruzdy |

zakotwien HABE. llos¢, montaz wg zalecen producenta.

Bruzdy w scianach

wneki pod instalacje (nie pokazane na rysunkach) nalezy wykonywa¢ scisle wg

wytycznych zawartych w normie PN-B-03002:2007 tak, aby nie obnizaty nosnosci

konstrukcji. Zaleznie od grubosci sciany okresla sie maksymalng, gtebokosc | szerokosc

bruzdy w murze.

Tablica 20 — Wymiary bruzd pionowych | wngk pomijalnych w obliczeniach
Wymiary w milimetrach

Bruzdy | wneki wykonywane Bruzdy i wneki wykcnywana
. w gotowym murze w trakcie wznoszenia muru
Grubass munu
maksymalna maksymalra maksymalna mirimana grubose Sciany
glebokosd sZzerokosc sreroknsc w Migjscu bruzdy lub wneki
od 85 do 115 a0 100 300 0
od 116 do 175 an 125 300 a0
od 176 da 225 30 150 300 140
od 226 do 300 an 200 300 215
> 300 m 200 300 215
UWAGA1 Pionowe bruzdy, ktore nie signaja wigce| niz na 1/3 wysokosci muru ponad stropem, mogg mied glebokosé
do 80 mm 1 szerokosc do 120 mm, pod warunkiem, ze grubost muru jest nie mniejsza niz 225 mm.
UWAGA 2 Zaleca sip, aby odleglost w kisrunku poziomym sgsiednich bruzd i od bruzdy do wneki lub abworu byla nie
mnigjsza niz 225 mm.
UWAGA I Zaleca sig aby odlegloSé w kierunku poziomym migdzy sasiednimi wnekami, je2ali wystepuja po 18] samej
stronie muru lub po obu jege strorach byta nie mnigjsza niz dwukrotna szerokosé szersze| z dwoch wnegk,
UWAGA4  Zaleca sig, aby laczna szerckosC plonowych bruzd | wngk nie przekraczata 0,13 dugosci muru.

Tablica 21 — Wymiary bruzd paziomych i ukednych pomijalnych w eblicreniach

Wymiary w milimetrach

UWAGA 3

UWAGA 4

Grubosé mur Maksymalne glebokost
diugpét ber ograniczen diugose < 1250 mm

od 86 do 115 a 0

od 116 do 175 ] 15

od 176 do 225 10 0

od 226 do 300 15 5

= 300 20 0

WAAGA 1 Odlegloss pozioma migdzy koncem bruzdy a otworem powinna byé nie mnigjsza niz 500 mim.
UWAGA Z2 Odleglost pozioma migdzy preylegtymi bruzdami o egraniczone] dlugosci, niszaleznia od tego, czy wysiapu-

ja po jednej czy po obu stronach mury, powinna byé nie mniejsza niz dwukrotna dlugost duzsze) bruzdy,
W murach o gruboici wigksze) ni2 150 mm, dopuszczalna glebokosé bruady moina awigkszye o 10 mm,
jefeli bruzdy s wycinane maszynows na wymagang giebokose, W przypadku bruzd o grebokosci do 10 mm
WYCINANYGH Maszynowso, mogy one wystepowadc po obu stronach muru pod warunkiem, Ze grubosc muru
jest nie mnigjsza niz 225 mm.

Zalgca sig, aby srerakosd bruzdy nie przekraczata polowy grubosci muru w miejscu bruzdy.




1.5 Stupy i rdzenie

Stupy zelbetowe monolityczne o zréznicowanych przekrojach. Stupy kotwione w
stopach fundamentowych.

Rdzenie zelbetowe monolityczne 24x24cm. Rdzenie kotwione w tawach fundamentowych.
Stupy i rdzenie w scianach nosnych wyla¢ w pozostawionych w tych scianach

strzepiach oraz dozbroi¢ pretami #6 w co drugiej spoinie.

7.6 Belki
Zelbetowe monolityczne oparte na stupach zelbetowych oraz $cianach nosnych
zewnetrznych i wewnetrznych. Belki w osiach ,D” i ,E” stanowiq, rygle ram zelbetowych

o sztywnych potaczeniach stup — rygiel. Wykona¢ wg rysynkdw szczegotowych.

7.7 Nadproza
Zaprojektowano nadproza zelbefowe monolityczne oraz nadproza prefabrykowane fypu
,L-19”. Funkcje nadprozy petnig takze wience. Nadproza w projektowanych s$cianach
dziatowych lub nienosnych wykonywac jako zelbetowe monolityczne lub
prefabrykowane. Wneki i otwory pod elementy instalacji, hydranty zabezpieczyc

nadprozami prefabrykowanymi lub monolitycznymi zelbetowymi.
18 Ptyty stropowe zelbetowe

Projektuje sie stropach zelbetowy monolityczny:
- gr. 12cm — ptyty gzymsow,
- gr. 18cm — ptyta stropodachu.
Ptyty w uktadzie krzyzowo zbrojonym, oparte na projektowanych scianach i belkach
zelbetowych.
1.9 Wience
Projektuje sie wience zelbetowe w poziomie projektowanego stropodachu. Piony
kanalizacyjne projekfowane w scianach nosnych usytuowac¢ miedzy zbrojeniem wienca

bez jego przecinania.
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110 Konstrukcja stalowa pnaczy
Konstrukcje stalowa pnaczy stanowia stupki stalowe z rur kwadratowych RK80x3mm
oparte przegubowo na rdzeniu zelbefowym oraz przegubowo mocowane do ptyty
stropodachu. Wypetnienie pomiedzy ram pomiedzy stupkami siatkg stalowa, wg projektu

architektonicznego.

Stal profilowa S235.

8 1ZOLACJE, IMPREGNACJE, ZABEZP. ANTYKOROZYJNE i P.POZ.

— Izolacje termiczne — wg projektu architektonicznego,

— lzolacje przeciwwilgociowe — wg wybranego systemu wg projekfu

architektonicznego. Wykonac scisle wg wytycznych producenta systemu.

— Elementy stalowe nie podlegajace zabetonowaniu lub zamurowaniu zabezpieczyc
antykorozyjnie do wymaganego okresu frwatosci poprzez cynkowanie ogniowe i
powtoki malarskie wg wytycznych zawartych w PN-EN ISO 12944 -1do8.

Zatozono okres trwatosci dtugi (H) wg PN-EN ISO 12944-1
Klasa korozyjnosci (2 wg PN-EN ISO 12944-2.

Stopien przygotowania powierzchni Sa2,5 wg PN-EN ISO 12944-4 dla powtok

nanoszonych w warsztacie oraz Psa2,5 dla powtok nanoszonych na budowie.

Konstrukcja cynkowana ogniowa i zabezpieczona powtokami malarskimi.
System malarski wg PN-EN-ISO 12944-5:2007

Catkowita grubosc powtoki w stanie suchym powinna gwarantowac¢ zabezpieczanie

przez wymagany okres trwatosci.

Po zmontowaniu konstrukcji catosc nalezy wymyc i oczysci¢, a nastepnie wykonac w
miejscach uszkodzonej powtoki zaprawki malarskie zestawem jak wyzej. Nie okresla sie
nazwy farby i konkretnego producenta pozostawigjac to do wyboru wykonawcy w

uzgodnieniu z inwestorem. Nalezy mie¢ na uwage doboér farb gwarantujocy trwatosc i
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odpowiednig, jakos¢ powtoki. Konkrefne zestawy malarskie uzgodni¢ z inwestorem. Kolor

powtoki wg projektu architekftonicznego.

9 NORMY

- Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna PN-B-03007:2013

- Projekty budowlane. Obliczenia statyczne PN-90/B-03000

- Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci PN-82/B-02000

- Obciazenia budowli. Obciazenia state PN-82/B-02001

- Obciagzenia budowli. Obciazenia zmienne techn. PN-82/B-02003

- Obcigzenie $niegiem PN-80/B-02010/Az1:2006
- Obcigzenie wiatrem PN-77/B-02011/Az1:2009
- Konsfrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN-B-3264:2002

- Wykonanie konstrukcji betonowych PN-EN 13670:2011

- Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie PN-B-03002:2007
- Konstrukcje stalowe PN-90/B-03200

- Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru PN-B-06200:2002

- Posadowienie bezposrednie budowli PN-81/B-03020
- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne PN-B-06050:1999/Ap1:2012.

10 UWAGI KONCOWE

10.1 Nadzér na robotami budowlano — montazowymi winien sprawowac kierownik

budowy posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane.

10.2 Realizacje inwestycji prowadzi¢ na podstawie projekfu, projektu zabezpieczenia
wykopu i innych niezbednych opracowan oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej | sztuki budowlanej. Projekty zabezpieczenia wykopdw,

technologiczne, montazowe po stronie wykonawcy robdf.
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10.3 Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne, w stosunku do projektu nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem w ramach umowy o nadzér auforski.

10.4 Wszelkie wafpliwosci oraz sprawy nie objete opracowaniem konsultowac

z autorem opracowania.

10.5 Wszelkie elementy | materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne
deklaracje, aprobaty lub inne prawem dopuszczone dokumenty umozliwigjace
stosowanie w budownictwie.

10.6 Wszelkie wymiary, rzedne oraz zatozenia co do uktadu konstrukcyjnego
dotyczace budynku istniejacego nalezy sprawdza¢ w nafturze. Rzedne i wymiary
elementow konstrukcyjnych nalezy dopasowac do stanu fakftycznego. W
przypadku istotnych rozbieznosci nalezy kontaktowac sie z Projektantem.

10.7 Szczegolna uwage nalezy zwrocic na staranne zageszczenie mieszanki
betonowej oraz stosowanie srodkow zapobiegajacych przyleganiu betonu do
form. W przypadku prowadzenia robét w warunkach obnizonych temperatur
stosowac nalezy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiadgjace odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie
dodatkéw do beftonu uplastycznigjacych mieszanke betonowa, Betonowanie
nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, by nie dopusci¢ do rozsegregowania
sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. W tym celu nalezy
wykorzystac np. rekaw elastyczny w frakcie betonowania tak by zrzut betonu
nie nastepowat z wysokosci wyzszej niz Im. W trakcie wiazania i dojrzewania
mieszanki betonowej zapewni¢ odpowiedniq i stosowna do warunkdw
atmosferycznych pielegnacje sSwiezego betonu.

10.8 W przypadku kolizji projektowanych fundamentdéw z istniejacym uzbrojeniem
terenu nalezy przetozyc istniejace sieci.

10.9 Zasypki $cian fundamentowych wykona¢ z piasku $éredniego. Sciany obsypywac

rownoczesnie z obu stron.
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10.10 Roboty ziemne w rejonie istniejacych sieci uzbrojenia terenu prowadzic
recznie.

10.11 Lokalizacja ofwordw o srednicy do 100mm wg projektéw branzowych. Ofwory
te nalezy wykonywac¢ za pomoca wiertnicy bez przecinania zbrojenia elementdw
konstrukcyjnych. Usytuowanie zbrojenia sprawdzi¢ za pomoca, odpowiednich
urzadzen przed wykonaniem otworow.

10.12 Dopuszcza sie rozwiazania zamienne do opisanych powyzej o cechach co
najmniej rownorzednych, po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem.

10.13 Zastosowac sie do wszelkich wytycznych ekspertyzy technicznej.

Opracowat:
mgr inz. Stawomir Rogowski

SWK/0129/PO0OK/09

Sprawdzit:
inz. Jerzy Dvorak

GP.IV-63/254/76

Kielce, listopad 2018
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