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N | Nlose | Sred | Dtug |, #12 | UWAGI
[szt] | [mm] [mm]
1 A #12 | 301500 1206
2 1220 #6 980 1195.6
3 1 #12 9100 9.1
A 2 #12 2250 L5
5 3 #12 2000 6
6 52 #6 880 45.76
7 6 #12 1750 10.5
8 9 #12 1500 135
9 3 #12 4500 135
10 3 #12 4250 12.775
" 3 #12 2950 8.85
12 3 #12 2700 8.1
13 2 #12 2200 L.k
14 3 #12 1950 5.85
15 2 #12 2100 L2
16 3 #12 1800 5.4
RAZEM wg $rednic [m] 12614 | 1312.7
MASA 1mb [kg/m] 0.222 0.888
RAZEM wg $rednic [kg] 275.6 1165.6
RAZEM wg gat. stali [kg] 14412
Beton C25/30
Stal AllIN, fyk=500 MPa
Klasa
srodowiska XC1
Otulina ‘ C [mml ‘ 25
Minimalna $rednica dla $rednicy preta $<16mm Lo
wewnefrzna P,
zagiecia preta g dla $rednicy preta ¢>16mm 70

Na rysunku podano zewnefrzne wymiary preféw zbrojeniowych.

Beata Mazurek Architekt

tel. 600 37 50 57

Beata Mazurek - Architekt
ul. Gérna 19A/10, 25-415 Kielce,

Temat: Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola samorzadowego NR 24 o
cze$é przeznaczona na fili¢ Ztobka Samorzadowego Nr 13 w Kielcach przy
ul. Fryderyka Chopina 3, 25-001 Kielce w ramach Resortowego programu
instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019
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