LEGENDA:
Rozdzielacz: RP3 — przewody instalacji wody zimnej
- ) Typ: Uponor Vario M z przeptywomierzami FM | e = — rzewody instalacji wody cieplej
Rozdzielacz: RP2 Rozdzielacz: RP1 G = 1271 tka/hl: Ap min = 2 40 kP _ p <. _ y _U )
Typ: Uponor Vario M z przeptywomierzami FM Typ: Uponor Vario M z przeptywomierzami FM - 1 [kg/hl; Ap min = 2,40 [kPa] g e O O uﬂms\om< _:mﬂm“mo_._ oﬁwc_mo__ .
G = 75,1 [kg/h]; Ap min = 1,64 [kPa] G = 72,2 [kg/h]; Ap min = 1,55 [kPa] Nr | Do odbiornika Srednica | L | VA G | Nast @) [ ap (P) Schemat podiaczenia termostatycznego zaworu mieszajacego: mmmﬁ QW "”Mw_wm" ,_”\Mzmv\:wwﬂw.mm%msm_
Nr | Do odbiornika Srednica | L |VA | G | Nast (@) [ ap (P) Nr | Do odbiornika Srednica | L | VA G | Nast (2) [ ap (P) ] kgt | Wmin] | [kPa] woda ciepla woda ciepta zmieszana T —— == przewody instalacji kanalizacji technologicznej
[m] [kg/h] [/min] [kPa] [m] lkg/h] [V/min] [kPa] 1| Petla grzewcza nr 0/03/01_i [16x2,0 [112,1 | 150 47,9 0,75 0,16 , .N - uﬂms\om< _:mﬂm“mo_._ 0.p. - Nmm__wm__m
||||| rzewody instalacji 0.p. - powro
1| Petla grzewcza nr 0/01/01_f |16x20 | 934 | 150 | 39,3 063 | 011 1| Petla grzewcza nr 0/02/01_f |16x20 | 899 | 150 | 378 | 063 | 0,10 2| Petla grzewcza nr 0/03/01_h | 16x20 11056 | 150 | 44.9 | 075 | 0.14 O IR I e . = bt - 1 - termostatyczny Nms%a_m&m_w@ do s\_o%uc@mxosm_. Brawa-Mix
Petla grzewcza nr 0/03/01_g [16x 2,0 99,1 | 150 41,9 0,63 0,12 Lo
2 | Petla grzewcza nr 0/01/01_e |16x2,0 | 86,6 | 150 | 36,2 0,50 0,09 2 | Petla grzewcza nr 0/02/01_e |16 x2,0 | 834 | 150 34,8 0,50 0,08 3|Pe - — 2 - istniejgcy podgrzewacz c.w.u. typ B500
3| Petla grzewcza nr 0/01/01_d [16x2,0 | 79,7 | 150 | 33,1 0,50 0,08 3 | Petla grzewcza nr 0/02/01_d [16x2,0 | 759 | 150 314 0,50 0,07 4| Petla grzewcza nr 0/03/01_f |16x20 | 92,5 | 150 | 389 0.63 0,11 K... - piony instalacji kanalizacji sanitarnej wyprowadzone ponad dach i zakoficzone wywiewka
4 | Petla grzewcza nr 0/01/01_c¢ |16x2,0 | 780 | 150 | 32,3 0,50 0,07 4 | PEtla grzewcza nr 0/02/01_c [16x2,0 | 77,7 | 150 322 0,50 0,07 5| Petla grzewcza nr 0/03/01_e |16x2,0 | 86,0 | 150 | 36,0 0,50 0,09 7 7 | ” it o m - u_o:v\___A:m”m_mo__ kanalizacji sanitarnej zakonczine zaworem napowietrzajgcym
_ _ ermostatyczny zawdr mieszajgcy - umywalka
5 | Petla grzewcza nr 0/01/01_b |16x2,0 | 857 | 150 | 358 0,50 0,09 5 | Petla grzewcza nr 0/02/01_b [16x2,0 | 843 | 150 352 0,50 0,09 6 | Petla grzewcza nr 0/03/01._d | 16x20 | 830 1 150 | 34.5 0,50 0.08 74 = ! ? i ] TMV firmy HERZ Pt - _uEvMuNxm ustepowa
6| Petla grzewcza nr 0/01/01_a |16x20 | 924 | 150 | 389 063 | 011 6 | Petla grzewcza nr 0/02/01_a [16x2,0 | 909 | 150 | 382 | 063 | 0,10 7| Petla grzewcza nr 0/03/01 ¢ |16x20 | 947 | 150 | 398 | 063 | 011 {a)— — Lﬁ_ — = — = = N - natrysk
8 | Petla grzewcza nr 0/03/01_b [16x2,0 |101,1| 150 | 427 0,63 S Zc - zawdr czerpalny ze ztgczka do weza
9| Petla grzewcza nr 0/03/01_a [16x2,0 [101,5 | 150 | 43,0 0,63 , it w— Szczegot "a™: Z|, Z - zlewozmywak, zlew
Petla grzewcza nr 0/03/01_a instalacja wody hydrantowej Wp - wpust _uo&omosa.\ . . - o
13,56 m? VA 150 Hp@25 - hydrant p.poz. DN25 z wezem poétsztywnym diugosci 30 m i zasiegiem 33 m
DN40 Pr - pralka
Hp@25 z przytacza wod \ Su - suszarka
——— I T | RP - rozdzielacz podtogowy

! UWAGA:

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w obrebie istniejgcego budynku oraz przewody rozdzielcze
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji na wejsciu do projektowanego budynku nalezy wykonac¢ z rur stalowych
ocynkowanych i podwdjnie ocynkowanych tgczonych za pomocg tacznikéw z zeliwa ciagliwego. Prowadzenie
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Ao SR AR 0 et S A R A = 7 5 |
7 [ :Ou_ _ _ [ _ _ | [ _ | _ _ _ : _ _ mnou_ _ _ _ _ [ 7 [ _ | _ | _ _ : | _ _ _ _ L Lo | _ | m | _ _ [ 1 k 0507 g Petla QNm%owmm nr 0/03/01_b uﬂmsﬁaﬂs\ SNQN._.m_ONVS: pod stropem _m”:mm_.mmv\o: i projektowanych pomieszczen. o
S | _ _ _ _ _ [ _ | _ | _ _ _ _ _ m _ _ _ _ | _ [T | | | _ [ | _ _ [1] _ _ _ _ | _ _ | C | e y @ 7 14,46 m* VA 150 f zawér elektromagnetyczny z instalacja wody bytowej _uﬂN.ms\oa _:m.”m_mo__ wody _u._uow.. nalezy <<<wo:mo zrur mﬁm_o<<<o.: oo<:xw<<m:<o: taczonych za pomoca tgcznikéw z
[ I A __ [ | ] | 1] | | | | 1 I | N _ | [ | _ _M LT _ _ | _w_ _ 1 _ (o] @ "y — | “serwosterowaniem DN40 normalnie Lawér odcinaiacy DNAO zeliwa ciggliwego. Prowadzenie przewodéw pod stropem pomieszczen.
7 il m_ | | _ _ I | m | _ i _ : | m | _ Msin ] 7 1] | % | _ i : _.mm _ _ ] 1 _ _ | _w _ _ 116 k 0 : f U : 7 ——— 7 . | zamkniety; zawdr z centralg 24V Jacy Odcinek zewnetrznej instalacji wody zimnej (miedzy budynkiem istniejgcym a projektowanym) prowadzony na
| _ _ _m ! __ ey | | | _ ' _ _ _ _ W _ _ _ _ g | _ | | _ 1 _ | | % _ _ _ _ K _ _ _ | A_m _ _ u A@ N wyposazony w zasilanie rezerwowe zewnatrz nalezy wykonaé z rur PE @63x5,8.
_ _ _ _ m _ _ TTT _ - _ _ _ _ _ _ ; _ _ mw mw _ _ _ _ _ P _ _ _n _ _ _ _ iy _ _ _ _ _ _ _ _ L L _ L %w pI Pt — g Petla grzewcza nr 0/03/01_c f Odcinek zewnetrznej instalacji cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur preizolowanych Uponor Ecoflex Aqua @25x3,5/140.
7 [1] 4 _ _ | [ _ _ 7 _ | | S22 7 [] _ | [ : _ Al ] _ [ N nmﬁ? ..” 4enl % ol 7 7 14,46 m* VA 150 Odcinek zewnetrznej instalacji wody cieptej nalezy wykonaé z rur preizolowanych Uponor Ecoflex Aqua
& | m _ | ] i _ 1 #_ _ __ | 1 I | _ m _ s | | i | _ I8 ! _ (o] m.b EM v ] —— | Schemat zestawu wodomierzowego gléwnego: @50x6.9/175.
7 | _ _ _m | iy H 1 : _ | ﬁ_ﬂ _ | _ _ _ 9 7 BH _ _ _ m | : _ | | | | | _ _ _ &) ™~ r— f 1 - wodomierz skrzydetkowy typ JS10 Master C+ DN32 Przewody wody zimnej, cieplej i cyrkulacji w obrebie pomieszczen nalezy wykonaé z rur PE-RT/AI/PE-RT Uni Pipe
3 [ _ __ _ [1] _W. _ | [ _ i ] _ _ | 1] : | | 3 L _ _ i [ m _ [ | []T _ _ [ _ _ | _ _ | ] z 4 7 f 2 - zawor antyskazeniowy typ EA251 DN32 MLC firmy Uponor tgczonych za pomocg ksztattek systemowych zaprasowywanych. Prowadzenie przewodéw
! | # LTS | | ! _ | [ | | _ I I i _m#_ L _ _ [ | £ _ 1 _ N | 1 |8 i | _ | | [ || u _ Petla grzewcza nr 0/03/01_d f 3 - filtr siatkowy skosny DN32 wody pod stropem, po $cianie i w posadzce.
7 [ #_ | [ o R : | [ | 7 | | _ _ [ 1NN 7 [ __ _ N _ N [ : | [T mm _ | _ _ [ [ 20x 2,25 L 7 14,45 m* VA 150 4 - zawor grzybkowy DN32 Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej - PVC tgczone kielichowo na uszczelke gumowa.
_ _ _ _ _ _ _ mY _ | _ _ P _ _ _ _ _ _ _ | _ k8 __ Hﬁw _ _ _ _ \_ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ 0x2725 r_ | 2 1 2 3 9 2 Prowadzenie przewodow instalacyjnych w bruzdach sciennych, przestrzeni sufitow podwieszanych oraz pod
] [ & CHEE 1 IHIL pom. mye.noc. - —————7] f stropem.
7 _ h[l\_ Kl; 7 _ _ | _ Hﬂ f _ _ 8 Aﬁ 7 f % Przewody instalacji wody zimnej prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV np. typu Steinonorm.
—— - Grubos¢ otuliny 13 mm.
o & M. te . s
@ T — — —— igiamy T i B ULH_ mml | \U\%Q\Nms\owmm nr 0/03/01_e S I Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV np. typu
o = ; : - — 14,45 m* VA 150 f Steinonorm. Grubos¢ otuliny:
7 - = — — — = — | - srednica wewnetrzna do 22 mm - 20 mm
PVC@160 - .4 7 , proj. instalacje c.w.u. ) - Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35mm - 30 mm
. =1 5% - + J Petla grzewcza nr 0/03/01_f| | i cyrkulacjilwigczyé do istniejacej Pom. wezta cieplnego - $rednica wewnetrzna od 35mm do 100mm - 1/2 $rednicy wewnetrznej rury.
7 v v IJ ' oY |& _ 7 14,45 m* VA 150 f w Uca.v\:xc uﬂm.w.ameo_m instalacji Na przewodach rozdzielczych wody zimnej, przy wszystkich odejsciach nalezy zamontowa¢ kulowe zawory
ﬂ@@ _ h\.u.ﬁl\l\l:ﬁ“m___lm e e = = 0% 3 c.w.u i cyrkulacji istnie i stalaci odcinajgce.
@ H —  — —  —  — -E - —F = =T =T = = e = = H+— | — f Fﬁrzmmmoﬁ Zawor ze ztgczkg do weza nalezy poprzedzi¢ zaworem antyskazeniowym typ EA (HERZ).
@ awrw\.n: . z ﬁ _LI ......................... wody zimney Na odejsciu instalacji cyrkulacji nalezy zamontowa¢ cyrkulacyjny ogranicznik temperatury oraz zawor regulacyjny.
U 2l _ . U _ I~ Petla grzewcza nr 0/03/01_g :l - T = "-=7T = =~ = Przewody instalacji ogrzewania podtogowego nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT Uni Pipe
7 . PVC@160, _ . — 7 14,44 m* VA 150 _ 2 MLC firmy Uponor.
Z€jscie p Vi=15% 1 ; ll W rozdzielaczu podtogowym umiesci¢ zawory odcinajgce, odpowietrzniki automatyczne oraz zestaw mieszajacy.
7 % 7 ul ._M__hmn\.ﬁ__w B/ - : T T T T T T T T T T o _ f Rurociagi przechodzace przez $ciany i strop prowadzi¢ w tulejach ochronnych wiekszych o dwie dymensje od
ivmv% | oz I y uﬁ 7 T __ | srednicy rury, umozliwiajgcych wzdluzne przemieszczanie sie przewodoéw, wystajacych co najmniej 1 cm od
|| MWW szatnia J Petla lgizewczd-nr 0/03/01_h _V . i powierzchni $ciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym lub
i 7 ,69 LUL _ 14,44 m?\VA 150 | ~ _ \DN40 zestaw wodomierzowy gtéwny _:_ elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw rury i nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze
| u_ 7 R O.St . /: znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie.
| . e tm@/uﬁms\oﬁm nr 0/03/01_i _u.ZA.Nm | DN15 zestaw wodomierzowy dla I W przypadku kolizji instalacji wod. - kan. z innymi instalacjami na biezgco korygowac trasy prowadzenia
7 7 \  PVC@160, | W —HILLAU + — J _uh 1,42 m* VA 150 . .~” projektowanej rozbudowy przewodow.
ar—n %_ pom. coc. szatn. personel. : /\% llliN NO _A A ‘_ < _——— — — — — — — — — — w L /_ WN I-Am_ \ .
z N7 Wp x — | DN50 Beata Mazurek - Architekt
7 7 . 7 7 I . \| 0.72 PVC@110, 40x 3,5 3 L 7 N 40 f == ul. Gorna 19A/10 25415 Kielce,
N e omunic +an. pors. // “ =2 59% momw L —+ — 0O.St | 4 wa istriciace / tel. 600 37 50 57
T L RIS s I e o Ni25 0. wg istniejace]__
I 7 7 7 7 N magazyn , R PT1 T \16 X 2.0 | lom nas N T , zejécie przewoddéw spod stropu instalacji wody zimnej Beaba Uoninak ARGRIGAKE
. o _ o] -0,74 PVC@160, om. term. S T i . Rozbud ; bud budynk dszkol d Y
| | | 1 | S Vit BES ,m\w_ — NagTe ~ | Schemat zestawu wodomierzowego dla Temat: |orzeznaczong na fille Ziobka Samorzadowegonr 13w ramach
IJ ! 7 :.w._um\mb: i U_‘.O.mm_aﬂos\m:mh _:ONUCQOEH Hwﬂﬂ_u."_ﬂinmcmm programu instytucji opieki nad dzieémi w wieku do lat 3
@ — W‘ e — W‘ ——— Jr\ o o T TH # JT R — e — — H I —\ VAmm N 1 - wodomierz skrzydetkowy typ JS6,3 Master C+ DN25 Adres: ul. F. Chopina 3, 25-001 Kielce dz. nr ew.161212; 1612/3; 1612/4; 1612/6; 1612/7; 13891 obreb 0017]
o , , , , -1,03 i mNONmmg "g" | 2 - zawdr m:J\wmem:_os\V\ typ EA251 DN235 Inwestor:  |Ztobek Samorzadowy nr 13, Romualda 8, 25-322 Kielce
f 3 - filtr siatkowy skosny DN25 Tyt. rys: RZUT PARTERU - INSTALCJA WOD-KAN. | C.0. PODLOGOWE
7 7 7 7 7 7 7 7 7 wyjscie przewodow 4—zawdr grzybkowy DN25 Faza: PROJEKT BUDOWLANY Skala - 1100 | Data:
0 0 0 0 0 0 0 pod strop pomieszczenia | 2 1 2 3 5 2 Branza: SANITARNA Nr upr. Podpis [11. 2018
7 Projektowat:| mgr inz. Adam Dziewigcki SWK/0166/POOS/09 Nrrys.
do zwenetrznej do zwenetrznej Opracowal: | mgr inz. Ewa Gajda - mlox_
instalacji kt instalacji ks Sprawdzit | mgr inz. Urszula Lamch-Kolacz | KL-115/94, KL-116/94




