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1.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samo-
rzgdowego nr 24 o cze$¢ przeznaczong na filie Ztobka Samorzadowego nr 13 w
Kielcach przy ul. F. Chopina 3. Rozbudowa polegac bedzie na dobudowie budynku
mieszczgcego dwa oddziat Ztobka przeznaczone dla 60 dzieci. Przebudowa polegac
bedzie na wydzieleniu za pmocg drzwi pozarowych istniejgcego budynku jako odreb-
nej strefy pozarowe;j.

Inwestycja obejmowac bedzie dziatki nr. ew. 1612/2, 1612/3, 1612/4, 1612/6, 1612/7,
1389/1, obreb 0017.

Istniejgcy na dziatce budynek przeznaczony do rozbudowy i przebudowy, zostat wy-
budowany w roku 1971 na podstawie projektu typowego i petni funkcje przedszkola
samorzgdowego. Jest budynkiem dwukondygnacyjnym, czesciwo podpiwniczonym,
kryty stropodachem.

Jako rozbudowe zaprojektowano budynek parterowy, niepodpiwniczony, kryty da-
chem ptaskim, dostawiony do gtbwnej bryty budynku od strony potudniowe.

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gtebi osiedla ,KSM” wsrdéd zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, jest zainwestowany i w petni uzbrojony. Istnieje na nim budy-
nek przedszkola, wiata Smietnikowa, plac zabaw dla dzieci. Do budynku doprowa-
dzone sg przytgcza: cieplne, kanalizacyjne, energetyczne, telefoniczne, wodociggo-
we, gazowe. Teren jest prawie ptaski. Wykazuje nieznaczny spadek w kierunku potu-
dniowym. Tereny zielone porasta trawa. Na terenie wystepujg drzewa i krzewy oz-
dobne. Do budynku prowadzi uktad podjazdéw i chodnikéw. Teren przedszkola na
ktérym przebywajg dzieci jest w catosci ogrodzony. Ma dostep do drogi publicznej za
posrednictwem istniejgcego zjazdu z ul. Chopina.



3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje rozbudowe istniejgcego budynku przedszkola od strony potudnio-
wej w zblizeniu do granicy wschodniej. Projektowana rozbudowa bedzie miata ksztatt
prostopadtoscianu potgczonego z brytg budynku istniejgcego za pomocg tgcznika.
Do obstugi projektowanej czesci bedzie wykorzystany istniejacy wjazd na dziatke i
istniejgcy ukilad podjazdow, ktory po przedtuzeniu zapewni dojazd do projektowane-
go budynku i projektowanych 8 miejsc postojowych (w tym 2 dla niepetnosprawnych).
Jako droga pozarowa dla budynku bedzie wykorzystany istniejgcy uktagd drog komu-
nikacji ogoélnej ( ul. Chopina) i wewnetrzny uktad podjazddéw zlokalizowany na terenie
sgsiedniej dziatki ( podjazdy obstugujgce budynek w ktérym zlokalizowany jest urzad
pracy). W celu zapewnienia dojscia do drogi pozarowej z projektowanego budynku
przewidziano wykonanie w istniejgcym ogrodzeniu furtki, oraz wykonanie na dziatce
nr ew. 1389/5 utwardzenia powierzchni gruntu o pow ok 10,5m? ( utwardzenie wyko-
nane poza zakresem opracowania)

Na terenie miedzy budynkami ( istniejgcym i projektowanym) projekt przewiduje wy-
konanie niskiego ogrodzenia, wydzielajgcego strefy zabaw dla dzieci przedszkolnych
i Ztobkowych. Ponadto w poszczegolnych strefach przewidziano lokalizacje urzgdzen
matej architektury ( urzgdzenia placu zabaw).

Budynek dostepny bedzie dla oséb niepelnosprawnych w szczegolnosci poru-
szajacych sie na wozkach inwalidzkich bezposrednio z poziomu chodnika przy
budynku. Wnetrze projektowanego budynku réwniez dostosowano na potrzeby
osob niepetnosprawnych tworzac przestrzen bez barier. W strefie wejSciowej
zlokalizowano toalete przystosowang dla oséb niepetlnosprawnych poruszaja-
cych sie na wézkach inwalidzkich.

4.0. BILANS TERENUTERENU

Powierzchnia terenu inwestycji - ok. 5 657,90 m?
Powierzchnia zabudowy:
- istniejaca - 486,4 m?
- projektowana - 742,1 m?
- catkowita - 12323m?
Powierzchnia utwardzona:
- istniejaca - 611,1 m?
- projektowana - 595,6 m?
- catkowita - 1206,7 m?
Tereny zielone - 3218,9 m?
wspoétczynnik pow. zabudowy / pow. terenu = 0,21

powierzchnia biologicznie czynna wynosi 56,9%



5.0. WARUNKI | WYMAGANIA OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU
PRZESTRZENNEGO

a) Nieprzekraczalna linia zabudowy- nie ulegnie zmianie, wyznaczona istniejgcym
budynkiem przeznaczonym do rozbudowy - warunek spetniony

b) Wielkos¢ powierzchni zabudowy do powierzchni terenu inwestycji — do 0,23 - pro-
jektowany wspétczynnik wynosi 0,21 - warunek spetniony

c) Powierzchnia biologicznie czynna- minimum 20% powierzchni terenu inwestycji-
projektowany wspoétczynnik wynosi 56,9% - warunek spetniony

d) Szerokos$¢ elewacji frontowej - bez zmian- projektowana szerokos¢ elewacji nie
ulegnie zmianie - warunek spetniony

e) Wysokosc¢ gornej krawedzi elewacji frontowej — nie ulegnie zmianie— projektowa-
na rozbudowa nie przekracza max. wysokosci istniejagcego budynku - waru-
nek spetniony

f) Geometria dachu- dach ptaski. - projektowany spadek dachu 2%- dach ptaski -
warunek spetniony

6.0. UZBROJENIE TERENU.

Teren na ktérym potozony jest budynek Ztobka jest uzbrojony.

Na jego obszarze znajdujg sie:

- istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej,

- istniejgce przytacze energii elektrycznej,

- istniejgce przytgcze gazu,

- istniejgce przytacze MPEC,

- istniejgce odprowadzenie wod deszczowych do kanalizacji deszczowej,

- istniejgce przytacze telekomunikacii.

Projektowany budynek bedzie przytaczony do zewnetrznych sieci instalacyj-
nych poprzez odcinki projektowanych instalacji zewnetrznych za posrednic-
twem istniejagcych na dziatce przytaczy.

Woda z dachu projektowanego budynku i podjazdéw odprowadzona czesciowo do
kanalizacji deszczowej oraz tereny zielone inwestora.

7.0. DROGI POZAROWE.

Jako droga pozarowa bedzie wykorzystywany istniejgcy ukfad drég komunikacji
ogolnej (ul. Chopina) i komunikacji wewnetrznej, potozony na dziatce sgsiedniej
przylegtej bezposrednio do terenu inwestycji o nr ew. 1389/5.



8.0. POZOSTALE INFORMACJE

e nwestycja bedgca przedmiotem wniosku, potozona jest w granicach administra-
cyjnych miasta, na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntow symbolem ’Bi
(inne tereny zabudowane).

« Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowe-
go i ochrony zabytkow z zakresu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytkdéw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.).

o Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach Checinsko-Kieleckiego Parku Kra-
jobrazowego, ustanowionego Uchwatg Nr XXVI/371/16 Sejmiku Wojewodztwa
Swietokrzyskiego z dnia 26 wrzesnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Swietokrzyskiego,
poz. 2914).

e Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie Checinsko-Kieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu potozonego na terenie otuliny Checinsko-Kieleckiego
Parku Krajobrazowego zgodnie z uchwatg Nr XLIX/877/14 Sejmiku Wojewddz-
twa Swietokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Swietokrzyskie-
go, poz. 3151).

« Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze Natura 2000 i nie bedzie nega-
tywnie oddziatywac na ten obszar.

e Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach Kieleckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu — ustanowionego uchwatg XLI1/729/10 Sejmiku Wojewddztwa Swieto-
krzyskiego z dnia 27 wrzesnia 2010r. w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Z 2010 r. , Nr 293, poz. 3020).

e Zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko (j.t.
Dz. U. z 2016r, poz. 71), przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do
przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac¢ na srodowiska lub do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

e Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach goérniczych w rozumieniu ustawy z
dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
2126 z pdzn. zm.)

e Teren inwestycji nie znajduje sie na w granicach obszaréw narazonych na nie-
bezpieczenstwo powodzi wskazanych na mapach zagrozenia powodziowego o
ktérych mowa w art. 169 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
Dz. U. z 2017r.poz. 1566 z pozn. zm.

e Teren inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony ujecia wody podziemnej Kiel-
ce - Biatogon ustanowionej Rozporzgdzeniem Nr 5/2005 Dyrektora Regionalnego
Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2005r., w sprawie
ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody podziemnej Kielce - Biatogon, gmina
Kielce, powiat kielecki (Dz. U. Woj. Swietokrzyskiego Nr 220, poz. 2610).

Ze wzgledu na kolizje z projektowang rozbudowg wystepuje koniecznos¢ wycinki
czesci drzew, na ktérg to wycinke inwestor lub firma wykonujgca rozbudowe uzyska
zgode od wiasciwego organu.



9.0. WYZNACZENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Budynek usytuowany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w rozumieniu prze-
piséw Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.( ze zmianami).

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg mogacg znaczgco oddziatywac¢ na $ro-
dowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przed-
siewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Z uwagi na zapisy Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i zawartg
W niej tres¢ analiza zostata ograniczona do przepisow:

- Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (ze zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r (ze zmia-
nami), (zwtaszcza §13, §19, §20, §23.1i 2, §23.3, §30, §31, §36, §60, §179, §271.2,
§271, §272, §273, § 271.2),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegoto-
wych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow.

- Rozporzgdzeniem RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Po przeanalizowaniu powyzszych przepiséw, stwierdzam, ze teren oddziatywa-
nia obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowa-

ny.

10.0. INFORMACJE NA TEMAT ZAGROZEN DLA SRODOWISKA.

Nie przewiduje sie ujemnego wptywu inwestycji na srodowisko naturalne.

Przed przystgpieniem do realizacji budowy wierzchnig warstwe gleby nalezy zdjg¢ z
terenu bedgcego miejscem rozbudowy, shatdowac¢ , a nastepnie po wykonaniu pla-
nowanych prac ponownie rozplantowac na terenach zielonych.

Ziemia z wykopow zostanie wykorzystana na wiasnej dziatce, jako podbudowa do
uksztattowania terenu a jaj nadmiar zostanie wywieziony przez firme realizujgcg in-
westycje na gminne wysypisko.

Odpady bytowe bedg sktadowane w wiacie $mietnikowej i wywozone na wysypisko
Smieci w systemie zorganizowanego odbioru $mieci przez wyspecjalizowane firmy.
Odpady pokonsumpcyjne bedg przechowywane w pomieszczeniu przeznaczonym na
te cele i odbierane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy.

11.0. CIAGI KOMUNIKACYJNE | UKSZTALTOWNIE TERENU
Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie Katalogu Typowych Kon-
strukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, GDDKIiA 2014 (KTKNPIP). Grupe
nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni w zaleznosci od wysadzinowosci gruntu
i warunkéw wodnych okreslono jako G4, na podstawie KTKNPIP i dokumentacji ba-
dan geotechnicznych. Przyjeto nastepujgcag konstrukcje nawierzchni.

Jezdnia dojazdow, chodnika wzmocnionego i stanowisk parkingowych dla oséb nie-
petnosprawnych (kategoria ruchu zblizona do KR2):



— betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, szara - 8cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
— podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/63 - 25cm
— piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa - 15cm
— piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa - 15cm

razem - 66cm

Stanowiska parkingowe dla oséb niepetnosprawnych wyznaczy¢ na nawierzchni
barwy niebieskiej znakiem poziomym P-18 uzupetnionym symbolem osoby nie-
petnosprawne,;.

Nawierzchnie dojazddéw i stanowisk parkingowych obramowac kraweznikiem be-
tonowym 15x30 cm ustawionym na fawie z betonu C12/15 (B-15) z oporem, Dla
warstw nawierzchni spetniony jest warunek odpornosci na wysadzinowos¢: gru-
bos¢ wszystkich warstw jest wieksza od wymaganej, ktéra wynosi H=0,65 m dla
KR2, G4 i gtebokosci przemarzania gruntow hz=1,0 m. przy strefach ruchu koto-

wego
Chodniki:
— betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, szara - 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
— podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 - 10cm
— piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa - 15cm
razem - 36cm
Opaska przy budynku i chodniki poza strefa ruchu kotowego:
— betonowa kostka brukowa gr. 6 cm, szara - 6cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
— warstwa odcinajgca z piasku - 10cm
razem - 21cm

Chodniki i opaske przy budynku obramowac obrzezem betonowym 6x20 cm
ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej.

Schody terenowe wykonane bedg z kostki betonowej gr. 6 cm i obrzezy beto-
nowych 8x30 cm uktadanych na fawie z chudego betonu 15 cm i warstwie piasku
stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm.

Pod projektowanymi nawierzchniami (na podtozu) nalezy uzyska¢ wtérny mo-
dut odksztatcenia E, 2 25 MPa. Podtoze nalezy doktadnie zagescic¢ ze wzgledu na
wystepowanie w nim nasypow niebudowlanych.

Warstwy ulepszonego podtoza przyjeto wg KTKNPIP, tablica 8.4 typ 10. Za-
stosowano warstwy piasku stabilizowanego cementem. Na warstwie ulepszonego
podtoza wymagany jest wtérny modut odksztatcenia E, = 80 MPa.
Uksztattowanie terenu i odwodnienie.

Teren uksztattowano nawigzujgc sie do zatozonych rzednych posadowienia
budynku oraz istniejgcych ciggdw komunikacyjnych. Prace nalezy poprzedzic¢
rozbiérkg nawierzchni, schodéw terenowych i murkéw kolidujgcych z inwestycjg
oraz usunieciem warstwy ziemi urodzajnej, ktéra czesciowo wykorzystana bedzie
do budowy zielencéw. Roboty ziemne wykona¢ do spodu koryta pod nawierzch-
nie, ktére nalezy starannie zagesci¢. Skarpy nasypow i wykopéw formowaé o max
nachyleniu 1:1,5 i umocni¢ przez humusowanie i obsianie trawg. Nadmiar ziemi i
gruz z rozbiorki nalezy odwiez¢ na skftadowisko miejskie w Promniku. Roboty
ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie pod nadzorem
wiasciciela sieci. W tereny wolne od nawierzchni wbudowa¢ warstwe ziemi uro-
dzajnej grubosci min. 10 cm i obsiac trawa.



Wody opadowe, od strony wschodniej, z nawierzchni tarasu, dojazdéw i przylegtych
do nich parkingbw odprowadzone bedg do projektowanego acodrainu i wpustow
ulicznych kanalizacji deszczowej, ktéra objeta jest opracowaniem branzowym. Od-
prowadzenie wod opadowych z tarasu zachodniego ( poprzez acodrain jak wyzej) na
tereny zielone. Z pozostatych chodnikoéw przewidziano odprowadzenie wody po-
wierzchniowo na tereny zielone , zgodnie z zatozonymi spadkami.

12.0 OGRODZENIE

Panele stalowe

Zaprojektowano ogrodzenie z typowych przeset palisadowych, stalowych o
wymiarach 100cm x 254cm. Profil konstrukcyjny- ksztattownik 40x40mm, wy-
petnienie przesta- ksztattownik 25x25mm w rozstawie 110mm (Swiatto). Ocyn-
kowane i malowane proszkowo w kolorze jasnym szarym np. RAL 7030.

Furtki

Projektuje sie rame stalowg furtki z ksztattownikéw jw. wg rysunkow projektu
budowlanego. W furtkach zastosowac¢ zamki i blokowanie skrzydta

Stupki

Stupki typowych przeset ogrodzeniowych o wymiarze 60x60 mm wysokosci
160cm. Zakotwiony w fundamencie min. 50cm.

Fundamenty

Projektuje sie fundamenty pod typowe przesta ogrodzenia betonowe wylewa-
ne na mokro z betonu B 20 o wymianach 30x30 cm zagtebione w gruncie min.
1m. Pod fundamentem nalezy wykona¢ 20cm tawe z piasku zageszczonego.
Warunki techniczne montazu ogrodzenia

Roboty rozpoczyna zabetonowanie stupkéw ogrodzenia w fundamentach be-
tonowych blokowych. W zaleznosci od pory roku, stanu pogody, temperatury
itd. dalszy montaz ogrodzenia jest mozliwy po 7 dniach od zabetonowania.
Panele stalowe mocowac do stupkow za pomocg tgcznikdw systemowych, po-
siadajgcych odpowiednie atesty.

Wymagania dotyczace zabezpieczen antykorozyjnych

Ze wzgledu na charakter ogrodzenia przyjeto, ze zabezpieczenie antykorozyj-
ne stali stanowi¢ bedzie powtoka cynku i farba antykorozyjna. Zaleca sig, aby
dostawca elementow stalowych ogrodzenia posiadat swiadectwa badania ja-
kosci powleczenia.




12.0 PLAC ZABAW

Urzadzenia placu zabaw zaprojektowano na podstawie katalogow

F. BAMBINO.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych producentéw muszg one jednak
posiadaé znamiona réwnowaznisci z urzadzeniami zaproponowanymi. Musza
posiadaé¢ to samo przeznaczenie i parametry techniczne nie gorsze od propo-
nowanych.

Zielony zakatek

Materiat: stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. Ptyta polietylenowa
HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkow atmosferycznych. Wymiary: 170 x
211 cm; Strefa bezpieczenstwa: 476 x 511 cm; Wysokos¢ catkowita: 292 cm; Wyso-
kos¢ swobodnego upadku: 70 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:20009.




Scianka funkcyjna — trojkaty i kwadraty

Ptyta polietylenowa, stal nierdzewna. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.
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Scianka funkcyjna — przektadaniec

Ptyta polietylenowa, stal nierdzewna. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.
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Scianka funkcyjna — motylki

Ptyta polietylenowa, stal nierdzewna. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.

Scianka funkcyjna — liczydto

Ptyta polietylenowa, stal nierdzewna. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.




Bujak smok

Materiat: Ptyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw at-
mosferycznych. Wymiary: 27 x 89 cm, Strefa bezpieczenstwa: 327 x 389 cm; Wyso-
kos¢ catkowita: 82 cm; Wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm; Produkt zgodny z
PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009.

Most z wiezami Mini

Materiat: stal nierdzewna, ptyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, slizg z tworzywa poliestrowego.

Wymiary: 231 x 398 cm; Strefa bezpieczenstwa: 581 x 698 cm; Wysokosc¢ catkowita:
232 cm; Wysokos¢ swobodnego upadku: 59 cm; Produkt zgodny z PN EN 1176-
1:20009.




13.0. Wiata smietnikowa

Zaprojektowano typowg wiate Smietnikowg np. F. OLTO typu Paola o wymia-
rach 360x290cm. O wygladzie i kolorystyce jak na zatgczonym rysunku. Spo-
sOb zamontowania wg. wytycznych dostawcy wiaty.

Dopuszcza sie zastosowanie wiaty innych producentéw musi ona jednak po-
siada¢ znamiona réwnowaznisci z wiatg zaproponowana. Mie¢ wyglad i para-
metry techniczne nie gorsze od proponowanej.

Projektowata:
mgr inz. arch. Beata Mazurek



