-wylewka samopozomujaca pod wykadziny PCV
- wylewka betonowa gr. 5cm zbrojona siatka,

$r. 4,5mm, o oczkach 15x15 cm
- izolacja 1x folia PE
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stalowym **

- styropian gr. 15cm

-izolacja przeciwwilgociowa wg. opisu architektury
- $rodek gruntujacy

- ptyta betonowa gr. 10cm beton B10

- zaggszczona podsypka piaskowa gr.15cm
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— 1.tynk
TSI ™~ — 2. Sciana zewnetrzna z bIoc.;zk()w silikatowych gr 25cm
2. warstwa zaprawy klejowej
- klej do styropianu
— 3. ptyty termoizolacyjne ze styropianu EPS 100-038 gr. 20 cm
mocowane na zakfad
— 4. warstwa zbrojgca
- klej do ocieplen na styropianie
- dwie warstwy siatki zbrojacej zatopione w kleju *
— 5. wyprawa dekoracyjna z tynku:
- grunt podtynkowy
- tynk mineralny
- farba elewacyjna silikatowa

opaska
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szczegot A

1. izolacja przeciwwilgociowa z warstwg klejowg

- emulsja bitumiczna do gruntowania
- bitumiczna masa uszczelniajgca - warstwa izolacyjna 2x1mm

- bitumiczna masa uszczelniajgca - warstwa klejowa
2. $ciana fundamentowa z bloczka betonowego gr. 24cm
3. izolacja przeciwwilgociowa z warstwag klejowg

- emulsja bitumiczna do gruntowania
- bitumiczna masa uszczelniajgca - warstwa izolacyjna 2x1mm

- bitumiczna masa uszczelniajgca - warstwa klejowa
4. ptyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15cm

5. warstwa zbrojgca
- klej do ocieplen biaty

- siatka z wtékna szklanego ,pancerna” o gramaturze = 300 g/m2

zatopiona w kleju
6. warstwa wykonczeniowa

a) ponizej powierzchni gruntu i w przestrzeni wynoszacej ok. 5cm
nad terenem do wys. izolacji nadziemia - izolacja przeciwwilgociowa

- emulsja bitumiczna do gruntowania

- bitumiczna masa uszczelniajgca (2x1mm)

- folia kubetkowa

piasek zageszczony

UWAGI:

1.niniejszy rysunek stanowi integralng cze$é wielobranzowego projektu budowlanego
i nalezy rozpatrywac go facznie z opisem technicznym i projektami branz

2.wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegotawiajgce oraz przyjete w fazie

realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie

konsultowaé i zatwierdzi¢ na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

3.* W strefie od poziomu terenu do wysokosci 2,0 m nalezy stosowa¢ wzmocnione zbrojenie

dwiema warstwami siatki zbrojacej lub siatkg pancerng o gramaturze = 300 g/m?

tasma
uszczelniajgca

listwa cokotowa

mocowana kotkiem
> rozporowym
// masa uszczelniajgca
2 min. 1,5cm
—F

Beata Mazurek Architekt

Beata Mazurek - Architekt

ul. Gérna 19A/10, 25-415 Kielce,
tel. 600 37 50 57
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