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. Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne Kod 45330000-9
. Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Kod 45332000-3

. Roboty instalacyjne hydrauliczne Kod 45332200-5

. Roboty instalacyjne kanalizacyjne Kod 45332300-6

. Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych Kod 45332400-7

. Instalowanie centralnego ogrzewania Kod 45331100-7

. Instalowanie wentylacji Kod 45331210-1
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. Wymagania ogolne Kod CPV 45000000-7
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty instalacyjne wodne 1 kanalizacyjne
CPV 45332000-3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej [SST] sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji wody zimnej,
cieptej, cyrkulacji, p.poz., instalacji kanalizacji sanitarnej i technologiczne;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specytfikacja, obejmujg wszystkie podstawowe czynnos$ci wystepujace przy
montazu instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji 1 instalacji kanalizacji sanitarnej i
technologicznej oraz prace towarzyszace:

- montaz rurociggdw stalowych,

- montaz rurociggéw PE,

- montaz rurociggéw preizolowanych,

- montaz przyboroéw i urzadzen,

- montaz muszli klozetowych,

- montaz armatury,

- montaz hydrantu,

- montaz zestawu wodomierzowego,

- wykop i zasypke wewnatrz budynku,

- montaz rurociggdéw PVC,

- wykonanie podej$¢ odplywowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podano w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponizej:

Instalacja wodociagowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gldwnego, a instalacja
zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) — od urzadzenia, za pomoca ktorego jest
pobierana woda z tego ujgcia.

Instalacja wodociagowa wody cieplej — instalacja cieplej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Przybory sanitarne — zamocowane na stale w budynku wanny, brodziki, umywalki, miski
ustepowe, zlewy, zlewozmywaki, z doprowadzang woda i odprowadzanymi $ciekami.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacje kanalizacyjng stanowi uklad potaczonych
przewodoéw wraz z urzadzeniami sanitarnymi i wpustami, umozliwiajacy odprowadzenie Sciekdéw
do przylacza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni §ciekéw lub zbiornika bezodptywowego.
Podejscie kanalizacyjne — przewod laczacy przybor lub urzadzenie sanitarne z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.

Odsadzka — cze¢$¢ przewodu spustowego odchylona od kierunku pionowego.

Rewizja — element szczelnie zamykany, umozliwiajacy dostgp do wngtrza przewodu spustowego,
umieszczany nad przewodem odptywowym, a takze nad odsadzkami.

Rura wywiewna — glowny przewdd wentylujacy podlaczony do pionu kanalizacyjnego,
zapobiegajacy powstawaniu w nim podci$nienia.

Czyszczak — element umozliwiajacy dostep do wngtrza przewodu odplywowego. W przypadku
przewoddéw prowadzonych w ziemi pod posadzka — lokalizowany w studzience.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji
wodociggowych, w zeszycie nr 12 WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT (MATERIALOW)
2.1. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji.

Dla potrzeb projektowanej rozbudowy przewidziano instalacj¢ wody zimnej, cieplej i
cyrkulacji zasilanej z istniejacej wewngtrznej instalacji budynku Przedszkola. Wiaczenie
projektowanej instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ w obrebie pomieszczenia wezta
cieplnego istniejacego budynku Przedszkola. Wlaczenie projektowanej instalacji wody zimnej
nalezy wykona¢ na poziomie piwnic, bezposrednio za wodomierzem.

Przewody wody zimnej w obrgbie pom. piwnic nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych za pomocg tacznikow z zeliwa ciggliwego.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji w obrgbie pom. wezta i piwnic nalezy wykonaé z rur
stalowych podwdjnie ocynkowanych taczonych za pomoca lacznikow z zeliwa ciagliwego.
Prowadzenie przewoddw pod stropem pomieszczen.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w pozostatych pomieszczeniach
nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT systemu Uponor, taczonych za pomoca
zlaczek systemowych zaprasowywanych. Cata instalacja zostanie zaizolowana otuling z pianki PU.

2.2. Instalacja p.poz.

Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych
$rednich wg PN-H-74200:1998 Iaczonych za pomoca lacznikow z zeliwa ciggliwego. System rur
stalowych bedzie zasilat hydranty DN 25 i zostanie zaizolowany otuling z pianki PU. Instalacja
p.poz. zasilana z wewngtrznej instalacji wody zimne;j.

Za odejsciem wody p.poz., na przewodzie instalacji wody bytowej, nalezy zamontowaé zawor
elektromagnetyczny z serwosterowaniem DN40 normalnie zamknigty (zawdr z centralg 24V
wyposazony w zasilanie rezerwowe), ktoéry w przypadku pozaru odetnie doptyw wody do instalacji
wody bytowej. Wowczas calos¢ wody kierowana bedzie do instalacji p.poz.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej.

Instalacj¢ wewnetrzng kanalizacji sanitarnej i technologicznej nalezy wykona¢ z rur i
ksztattek kanalizacyjnych PVC o polaczeniach kielichowych uszczelnianych za pomoca uszczelek
gumowych. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczonych rurami
wywiewnymi @160. Na pionach kanalizacyjnych wykona¢ rewizje ze szczelnie przykreconymi
pokrywami. Poziome podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur 1 ksztaltek
kanalizacyjnych PVC o potaczeniach kielichowych uszczelnianych za pomoca uszczelek
gumowych.

2.4. Polaczenia mechaniczne zaprasowywane.

Polaczenie zaprasowywane polega na zaprasowaniu na rurze i ztaczce stalowego pierscienia
osadzonego na kroc¢cu zlgczki. Zaci$nigcie pierscienia odbywa si¢ za pomoca recznej lub
elektrycznej zaciskarki.

2.5. Polaczenia kielichowe na wecisk.

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie $rodka smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
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osiowe wprowadzanie konca rury w kielich (PVC-U).

2.6. Polaczenie gwintowane za pomoca zlaczek.

Polaczenie gwintowane za pomocg zlaczek z zeliwa ciaggliwego moze by¢ wykonane z
uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka zaciskang miedzy odpowiednio
przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow wykonanych w metalu oraz
zasady ich stosowania zgodnie z wymaganiami PN-ISO 7-1.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego albo z innego
materialu w postaci pierScieniowej wkladki, stanowigcej integralng czg$¢ taczonego elementu.
Gwinty powinny by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Jako materiat
uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme teflonowa lub paste uszczelniajacg. Stosowanie konopi w
polaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem polaczen z gwintami
wykonanymi w tworzywie (bez wkladek metalowych). Polaczenia gwintowane moga byc¢
wykonane w instalacjach, w ktérych ci$nienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza
nie przekracza 120°C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprze¢tu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatdw i nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i1 wiasciwosci przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych $rodkow
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa3.

Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w
wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Do transportu materialdw, sprzetu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne S$rodki
techniczne transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Materiaty nalezy ustawi¢ roéwnomiernie na catej powierzchni ladunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych.
W czasie transportu nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie spowodowac uszkodzenia materiatow.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze srodkow transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
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konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na plasko na powierzchni tadunkowej. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

4.1. Rury PVCi PE.

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysoko$ci burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wilasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy
przy ich transporcie zachowac nast¢pujace wymagania:

- przew6z powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od —5°C do +30°C;

- wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m;

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami.

4.2. Rury stalowe.
Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie.

4.3. Armatura i urzadzenia.
Transport powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4.Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesunigcia si¢. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na
elastycznych podktadach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz instalacji wody zimnej i cieplej.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, Zzeby w najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwosé
odpowietrzania przez punkty czerpalne (min 0,3%). Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ ukladania odcinkow
przewodoéw bez spadku jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem. Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych. W
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow po $cianach
zewngtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem
pary wodnej. Nie wolno ukfada¢ przewodoéw wodociagowych w ziemi, jezeli podloga tworzy
szczelng ptyte nad przewodem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktoérego
wykonane sg rury.

Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie, rurze plaszczowej lub co
najmniej z izolacja powietrzng.

Rury wody zimnej, cieptej i cyrkulacji powinny by¢ ukfadane w bruzdach §ciennych lub
sufitach podwieszanych. Wszystkie przewody pionowe i poziome przewidziano do skrycia pod
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tynkiem lub w przestrzeni stropu podwieszonego. PrzejScia przewoddw przez $ciany nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne przemieszczanie si¢ przewodu w
przegrodzie, wystajacych co najmniej 1cm od powierzchni §ciany. Przestrzen pomig¢dzy rurg a tuleja
ochronng nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym.
Instalacja odpowietrzana bedzie za pomoca zaworéw czerpalnych umieszczonych w
poszczeg6lnych pomieszczeniach.
Przej$cia przewodow przez strefy p.poz. oraz elementy konstrukcyjne nalezy uszczelnié
masg ogniochronng z atestem (klasa odpornosci zgodna z klasg odpornosci przewodu).
Materialy stosowane w instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji:
- rurociagi stalowe ocynkowane i podwdjnie ocynkowane wg PN-H-74200:1998;
- rurociagi preizolowane;
- rurociggi PE100 SDR11;
- rurociaggi PE-RT/AI/PE-RT z rur wielowarstwowych;
- ksztaltki 1 ztaczki z zeliwa ciagliwego;
- ksztaltki 1 zlaczki systemowe z PE;
- zawory antyskazeniowe;
- zawory kulowe odcinajace;
- termostatyczne zawory mieszajace;
- termostatyczne zawory cyrkulacyjna;
- wodomierz JS klasy C;
- filtr siatkowy;
- otulina z pianki PU.

5.2. Montaz przyborow i urzadzen.

Przybory sanitarne moga by¢ mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej lub
prefabrykowanej $cianki instalacyjne;.

Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian i posadzek w sposdb zapewniajacy
wiasciwe uzytkowanie 1 tatwy demontaz.

Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce miski klozetowej lub bidetu jest
niedopuszczalne. Miedzy przyborem a posadzka nalezy umiesci¢ podkladke elastyczng i
wykonczy¢ silikonem.

Miski ustgpowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia splukujace. Przybory sanitarne
powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem si¢ zanieczyszczonego
powietrza do pomieszczen.

Miski ustgpowe typu kompakt, mocowa¢ do posadzek w sposdb umozliwiajacy ich
demontaz i wlasciwe ich uzytkowanie.

Zestawienie przyborow sanitarnych:

umywalka pojedyncza

umywalka pojedyncza dla niepelnosprawnych

umywalka pojedyncza dla dzieci

zlew

zlewozmywak

miska ustepowa

miska ustgpowa dla niepelnosprawnych wraz z porgczami

miska ustgpowa dla dzieci
brodzik

5.3. Regulacja urzadzen instalacji wody.
Przed przystapieniem do regulacji nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptuka¢ czysta woda.
Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi
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wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji.
wody zimnej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody;
wody cieplej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych strumienia wody o
temperaturze w granicach 55°C do 60°C.

5.4. Montaz instalacji przeciwpozarowej.

Rury rozprowadzajagce wode do instalacji przeciwpozarowej powinny by¢ ukladane w
bruzdach $ciennych lub sufitach podwieszanych. PrzejScia przewoddéw przez Sciany nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie,
wystajacych co najmniej lcm od powierzchni $ciany. Przestrzen pomigdzy rurg a tuleja ochronng
nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym.

Zawor hydrantowy nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35 m od poziomu podlogi w szafce
hydrantowej. Nasada tloczna powinna by¢ skierowana w dot.

Przej$cia przewodow przez strefy p.poz. oraz elementy konstrukcyjne nalezy uszczelnié
masg ogniochronng z atestem (klasa odpornosci zgodna z klasg odpornosci przewodu).

Materialy stosowane w instalacji przeciwpozarowej.:

- rurociagi stalowe ocynkowane wg PN-H-74200:1998
- ksztaltki 1 zlaczki z zeliwa ciggliwego

- otulina z pianki PU

- hydrantowy podtynkowy HP 25

- zawOr elektromagnetyczny z serwosterowaniem.

5.5. Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej i technologiczne;j.
Przewody instalacji kanalizacyjnej dla $ciekéw sanitarnych i technologicznych nalezy
prowadzi¢ po powierzchniach wewngtrznych $cian budynku.
Przewody odptywowe mozna uklada¢ w ziemi pod podloga parteru przy spehieniu
nastgpujacych warunkow:
przewody nalezy uklada¢ na podsypce z piasku; wysoko$¢ podsypki 15 — 20 cm; w gruntach
kategorii I-IV przewody mozna uktada¢ bez podsypki piaskowej; dno wykopu powinno by¢
gruntem rodzimym lub warstwa zabezpieczajaca przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;.
przykrycie przewodow ponizej podlogi powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m dla rur PVC.
Piony oraz podejscia do przyborow nalezy wykona¢ z rur PVC. Przejscia przewodow przez
$ciany wykona¢ w tulejach ochronnych wystajacych 3 c¢cm od powierzchni $ciany lub podlogi.
Przestrzen pomigdzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetié szczeliwem zapewniajacym swobodny
przesuw rury.
Przejs$cia przewodow przez strefy p.poz. oraz elementy konstrukcyjne nalezy uszczelni¢ masa
ogniochronng z atestem (klasa odpornosci zgodna z klasg odpornos$ci przewodu).
Na kazdym pionie kanalizacji sanitarnej nalezy umiesci¢ rewizje.
Instalacj¢ podposadzkowa kanalizacji sanitarnej i technologicznej nalezy wykona¢ z rur i
ksztattek kanalizacyjnych PCV o polaczeniach kielichowych.
Materialy i urzqdzenia stosowane w instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej:
- rura kanalizacyjna PVC;
- ksztaltki kanalizacyjne PVC;
- czyszczaki;
- wpusty podlogowe;
- rury wywiewne;
- Zawory napowietrzajace.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrol¢ wykonania instalacji wod-kan nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 — warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 12 — warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych

6.2. Proby szczelnosci instalacji wody.

Proby szczelno$ci nalezy wykonaé przed zakryciem bruzd i izolacji. W razie koniecznosci
zakrycia przewodow nalezy wykonaé czgsciowg probe szczelnosci. Do proby szczelno$ci wszystkie
otwory nalezy zakorkowaé, a instalacje dokladnie przewietrzy¢. Po napehieniu instalacji
przeprowadzi¢ kontrole wszystkich potaczen i armatury. Po stwierdzeniu szczelno$ci potaczen
nalezy podwyzszy¢ ci$nienie do 1,5 ci$nienia roboczego ale nie mniej niz 10 atm. i ponownie
sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji i armatury. Instalacje uwaza si¢ za szczelng gdy w ciggu 20 minut
manometr nie wykaze spadkdw ci$nienia.

6.3. Proba cisnieniowa i badanie armatury instalacji przeciwpozarowe;j.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe ciSnieniowa. Probe
wykona¢ na ci$nienie 1,5 ci$nienia roboczego — 1,0 MPa. Po przeprowadzeniu proby ci$nieniowej,
instalacja zostanie przeplukana w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych.

6.4. Kontrola szczelnosci kanalizacji sanitarnej i technologicznej.

Szczelnos¢ podejs¢ 1 piondow odprowadzajacych S$cieki bytowe bada si¢ obserwujac
swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody
odptywowe nalezy napehli¢ woda do poziomu powyzej kolana Iaczacego te przewody z pionem i
podda¢ obserwacji.

Badane przewody i ich podlaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

7. OBMIAR ROBOT - UMOWA RYCZALTOWA

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
8.1. Odbior robdt instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji.

Przy odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przedlozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja
techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:
uzycie wlasciwych materialow;
sprawdzi¢ zgodno$¢ zastosowanych materialdw 1 wyrobow gotowych z odpowiednimi
normami;
prawidlowo$¢ wykonania potaczen;
jakos$¢ zastosowanych materiatdéw uszczelniajacych;
wielko$¢ spadkow przewodow;
odleglosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych;
prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegltosci miedzy podporami;
prawidlowo$¢ ustawienia wydhuzek i armatury;
prawidtowo$¢ wykonania izolacji;
zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzié zgodnos¢ projektu w zakresie:
rodzaju materialu zastosowanego na ptaszcz ostonowy;
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zamocowania elementow plaszcza;

og6lnego wygladu zewnetrznego zaizolowanego rurociagu.
Odbidr koncowy powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru izolacji, sporzadzonym zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

8.2. Odbior robot instalacji przeciwpozarowej.

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurami okreslonymi w ST.
Dodatkowo nalezy przedtozyc:

Protokoty prob ci$nieniowych w poszczegdlnych czgsciach urzadzenia przeciwpozarowego.

Podczas odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢, czy zostaty zachowane zasadnicze wymiary,
majace wplyw na skuteczno$¢ dziatania urzadzenia ochrony przeciwpozarowej, takie jak zasieg
hydrantu.

Protokét odbioru koncowego powinien zawiera¢ klauzule, ze Inwestorowi zostala
przekazana dokumentacja techniczno — ruchowa wraz z paszportem urzadzenia.

Badania armatury odcinajqcej przy odbiorze koncowym obejmujq sprawdzenie:
doboru armatury odcinajacej, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ i pordwnanie z
projektem (dokumentacja);
szczelno$ci zamknigcia 1 polaczen armatury;
poprawnosci i szczelnosci montazu glowicy armatury;
regulacji po rozruchu instalacji;
sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow gotowych z odpowiednimi
normami,
zawOr hydrantowy nalezy umie$ci¢ na wysokosci 1,35 m od poziomu podlogi w szafce
hydrantowe;.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokél. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

Badanie wewnetrznych wodociggowych instalacji przeciwpozarowych obejmujq sprawdzenie czy:
koszyki na weze pozarnicze w szafkach sg tak ustawione, ze mozna je bez zadnych przeszkod
jednym ruchem wyprowadzi¢ wraz z umieszczonymi w nich odcinkami wezy oraz
pradownicami;
zatrzaski przytrzymujace drzwiczki szafek w polaczeniu zamknigtym sg tak zamocowane, ze
zapewniaja zamknigcie drzwiczek.

8.3. Odbior robdt instalacji kanalizacji sanitarnej i technologiczne;j.
Odbiory polegajq na sprawdzeniu:
przebiegu tras kanalizacyjnych;
szczelno$ci polaczen kanalizacyjnych;
sposob prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych;
lokalizacji przyboréw sanitarnych.
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w
wyniku postgpu robot.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedlozy¢ protokoty odbiorow czesciowych, badan
szczelno$ci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng.
Ponadto nalezy skontrolowac:
uzycie wlasciwych materialow;
zgodno$¢ zastosowanych materialow i wyrobéw gotowych z odpowiednimi normami;
odleglosci przewodow kanalizacji wewngtrznej od przewodow cieplnych;
prawidtowo$¢ wykonania mocowan punktow przesuwanych;
wielkosci spadkow przewodow;

10
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prawidlowosci zainstalowania przybordéw sanitarnych.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT - UMOWA RYCZALTOWA

Cena wykonania robot ryczaltowych uwzglednia wszystkie czynnos$ci i wymagania

sktadajace si¢ na jej wykonanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — O zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr
8522005 r., poz. 729.

10.2. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylenia lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipiec 2003 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004
r., poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

10.3. Dokumenty odniesienia.
PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i1 §ciekow (o niskiej 1
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-
U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
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PN-ENYV 1329-2:2002

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i §ciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-92/B-01706

Instalacje wodociaggowe — Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1:1999

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

PN-EN 1074-1:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 1: Wymagania
ogo6lne.

PN-EN 1074-3:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i1 badania sprawdzajace. Czg$¢ 3: Armatura
zwrotna.

PN-EN 1074-4:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania sprawdzajace. Czg$¢ 4: Zawory
napowietrzajaco — odpowietrzajace.

PN-EN 1074-5:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i1 badana sprawdzajace. Czg$¢ 5: Armatura
regulujaca.

PN-EN 74200:1957

Rury stalowe gwintowane lekkie.

PN-H-7420:1964

Rury stalowe gwintowane instalacyjne.

PN-H-74200:1974

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-B-01701:1984

Wodociagi i kanalizacja — urzadzenia wewngtrzne — oznaczanie na rysunkach.

PN-EN 1610:2015-10

Kanalizacja — przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10700-00:1981; PN-B-10700-01:1981; PN-B-10700-02:1981

Wodociagi i kanalizacja — przewody wewngtrzne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10700-00-181; PN-B-10700-01:1981; PN-B-10700-02:1981

Wodociagi i kanalizacja — przybory sanitarne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 2: kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i obliczenia.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 - zabezpieczenie wody przed wtdérnym
zanieczyszczeniem
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 — warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 — warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 — warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 — warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych

12
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SST2
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Instalowanie centralnego ogrzewania
Kod CPV 45331100-7

13
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej [SST] sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
grzejnikowego i1 podlogowego oraz rozbudowa wezta cieplnego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie podstawowe czynnos$ci wystepujace przy
montazu instalacji c.o0. oraz prace towarzyszace:

- montaz rurociggdw stalowych,

- montaz rurociggéw PE,

- montaz grzejnikow,

- montaz p¢tli ogrzewania podtogowego,

- montaz armatury,

- montaz rozdzielaczy,

- rozbudowa wezla cieplnego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podano w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponizej:

Instalacja centralnego ogrzewania wodna — instalacja stanowigca cze$¢ lub calo$¢ instalacji
ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzania wody instalacyjnej miedzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych
pomieszczen.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 2 i 6 WITWiO dla instalacji
centralnego ogrzewania, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT (MATERIALOW)

Zrédlem ciepta dla instalacji grzewczej projektowanej rozbudowy budynku bedzie istniejacy
wezet cieplny w budynku Przedszkola. Projektowang instalacje c.o. nalezy wiaczy¢ do istniejacego
rozdzielacza w pomieszczeniu wezta cieplnego. Istniejacy wymiennik ciepta nalezy wymieni¢ na
wigkszy typ CB30-50M o mocy 117 kW.

Na wiaczeniu projektowanego obiegu nalezy zamontowaé pompe obiegowa projektowane;j
instalacji c.o. typ Yonos MAXO 30/0,5-7 PN 10, zawo6r mieszajacy trojdrogowy typ Tri-M DN25 z
regulatorem oraz armature: filtr siatkowy, zawdr zwrotny oraz zawory odcinajace. Dodatkowo
nalezy zamontowac¢ licznik ciepta. W pomieszczeniu we¢zla nalezy zamontowaé przeponowe
naczynie wzbiorcze typ NG80 firmy Reflex. Rure wzbiorcza nalezy podlaczy¢ do istniejacego
powrotnego rozdzielacza obiegdéw grzewczych za pomocg szybkoztaczki.

Przewody instalacji c.0. w obregbie pomieszczenia wezla oraz pomieszczen piwnic
istniejacego budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu, laczonych przez
spawanie wg PN-74/H-74219. Prowadzenie przewodoéw pod stropem pomieszczen.

Odcinek zewnetrznej instalacji c.o. nalezy wykona¢ z rur preizolowanych Uponor Ecoflex
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Thermo Twin ¥50x4,6/200. Przewody prowadzone w gruncie.

Przewody instalacji c.0. i o.p. nalezy wykona¢ z rur PE-RT/AI/PE-RT systemu Uponor,
faczonych za pomoca zlaczek systemowych zaprasowywanych. W budynku zaprojektowano
instalacje c.o. grzejnikowa.

Cata instalacja zostanie zaizolowana izolacja z pianki PU.

Polgczenia mechaniczne zaprasowywane.
Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca zlaczek, ktore zaciskane sg na
koncoéwkach rur. Polaczenia te majg zastosowanie w przewodach o $rednicy do 110mm.

Polgczenia spawane.

Rodzaj zlacza powstajacego w procesie fizycznym taczenia materialow poprzez ich
miejscowe stopienie 1 zestalenie. Stosowane do laczenia metali (glownie stali) 1 tworzyw
sztucznych. Przy spawaniu zwykle dodaje si¢ spoiwo t.j. stapiajacy si¢ wraz z materialem
rodzimym materiat dodatkowy, wypetniajacy spoing.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
podano w SST nr 1, punkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
podano w SST nr 1, punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Sposob prowadzenia przewodow powinien zapewnia¢ wilasciwg kompensacje wydhuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), mozliwo$s¢ wykonania izolacji
cieplnej i1 zabezpieczenia przed dewastacja. Wszystkie przejécia przewoddéw przez przegrody
budowlane ($ciany) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdluzne
przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie. Przestrzen mig¢dzy tuleja a przewodem nalezy
wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W
tulei nie moze znajdowac¢ si¢ zadne polaczenie przewodu.

Przewody rozdzielcze instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ w przestrzeni
stropu podwieszanego lub ostoni¢ w inny sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami i
ochtadzaniem czynnika grzejnego, w sposdb umozliwiajacy wymiane instalacji bez naruszenia
konstrukcji budynku.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) instalacji w ktérej jest zainstalowana. Armatura, po sprawdzeniu
prawidlowo$ci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostegpna do obshugi i
konserwacji.

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac¢, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byla zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajagcym armatury odcinajacej, dla umozliwienia
oprdzniania poszczegdlnych piondw z wody, po ich odcigciu.

Grzejniki nalezy wyposazy¢é w zawory termostatyczne, glowice termostatyczne oraz
odpowietrzniki reczne.

Odpowietrzenie instalacji za posrednictwem odpowietrznikow  automatycznych
zlokalizowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz za pomoca rgcznych zawordéw
odpowietrzajacych znajdujacych si¢ na grzejnikach.
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Materialy stosowane w instalacji centralnego ogrzewania:
- rurociagi stalowe;

- ksztaltki stalowe;

- rurociagi PE-RT/AI/PE-RT;

- zawory 1 glowice termostatyczne

- zawory przylaczeniowe

- zawory odcinajace

- Zawory rownowazace

- grzejniki

- izolacja z pianki PU

- przejscia szczelne

- odpowietrzniki automatyczne

- rozdzielacze grzejnikowe

- rozdzielacze podlogowe z zestawem mieszajacym
- szafki podtynkowe do rozdzielaczy

- filtry sko$ne

- pompa obiegowa

- ZawOr zwrotny

- zawOr trojdrogowy mieszajacy wraz z regulatorem
- wymiennik ciepta

- naczynie wzbiorcze

- licznik ciepta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrol¢ wykonania instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 2 i 6 — warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji centralnego ogrzewania.

6.2. Kontrola szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania.

Proby szczelnosci wykona¢ na zamontowanych instalacjach na zimno i gorgco zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych”. Wszystkie
rurociagi przed poddaniem ich probom ci$nieniowym nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem i
przeptuka¢ woda. Nastepnie nalezy podda¢ je probom ci$nieniowym zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6 COBRTI INSTAL, z
,» Wytycznymi Projektowania instalacji centralnego ogrzewania”.

Warunki wykonania i odbioru zgodnie z normg PN-74/H-34031.

Proby ci$nieniowe instalacji c.o. wykona¢ przed pomalowaniem antykorozyjnym i przed
ulozeniem izolacji na rurociggach. Ci$nienie probne po stronie instalacji pi=0,6 MPa, ci$nienie
prébne po stronie sieciowej ps=2,4 MPa.

7. OBMIAR ROBOT - UMOWA RYCZALTOWA

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Podczas odbiordw czgsciowych 1 koncowych urzadzen centralnego ogrzewania nalezy

przeprowadzi¢ nastgpujace badania zgodnosci z wymaganiami technicznymi:

badanie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna;

badanie materialow;

badanie zabezpieczenia przed korozja;

badanie przewodow;

badanie armatury;
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badanie czysto$ci urzadzen;

badanie szczelno$ci instalacji w stanie zimnym;

badanie szczelno$ci instalacji w stanie gorgcym;

sprawdzi¢ zgodno$¢ zastosowanych materialdw 1 wyrobow gotowych z odpowiednimi
normami;

Badanie instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

przed zakryciem bruzd, kanalow, zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody
budowlane;

po zakonczeniu montazu i po przeprowadzeniu plukania calej instalacji oraz dokonaniu
regulacji;

w okresie gwarancyjnym.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT - UMOWA RYCZALTOWA

Cena wykonania robot ryczaltowych uwzglednia wszystkie czynnos$ci i wymagania

sktadajace si¢ na jej wykonanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

pdzniejszymi zmianami).

10.2. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny
zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylenia lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipiec 2003 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004
r., poz. 1156).
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10.3. Dokumenty odniesienia.

PN-H-7420:1964

Rury stalowe gwintowane instalacyjne.

PN-EN 12831:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-EN 12828:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2 — wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 — warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych
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SST3
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Instalowanie wentylacji
Kod CPV 45331210-1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej [SST] sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie podstawowe czynnos$ci wystepujace przy
montazu instalacji wentylacji oraz prace towarzyszace:

- montaz urzadzen wentylacyjnych,

- montaz kanatldow wentylacyjnych,

- montaz nawiewnikow z grzatka.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podano w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponizej:

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespoléw i elementéw wentylacyjnych shuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dzialania urzadzen mechanicznych lub
strumieniowych, wprowadzajacych powietrze w ruch.

Wentylator — urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 WTWiO dla instalacji
wentylacyjnych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT (MATERIALOW)

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE lub
deklaracje zgodnos$ci producenta odnoszaca si¢ do aktualnej aprobaty technicznej lub Polskie;j
Normy. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materialéw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Dla wentylacji zaprojektowano przewody i ksztaltki z blachy stalowej ocynkowanej okragte.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
podano w SST nr 1, punkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
podano w SST nr 1, punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz wentylatoréw typu EDM, EB bezposrednio na kanale wentylacyjnym. Montaz
zespotu nawiewnego skladajacego si¢ z: filtru typ DF-200, wentylatora kanalowego typ TD-
800/200 Silent 3V oraz nagrzewnicy elektrycznej typ DH-200-60T firmy Venture Industries.

20



ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO O CZESC
PRZEZNACZONA NA FILIE Zt OBKA SAMORZADOWEGO NR 13 W RAMACH RESORTOWEGO
PROGRAMU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH+ 2019.

ul. F. Chopina 3, 25-001 Kielce, dz. nrew.1612/2; 1612/3; 1612/4; 1612/6; 1612/7; 1389/1 obreb 0017

Materialy stosowane w instalacji wentylacji mechanicznej:
- wentylator tazienkowy typ EDM 80;

- wentylator tazienkowy typ EDM 100;

- wentylator tazienkowy typ EB250T;

- wentylator tazienkowy typ Silent300+;

- filtr typ DF-200;

- wentylator kanatowy typ TD-800/200 Silent 3V;
- nagrzewnica elektryczna typ DH-200-30B;

- kanaly wentylacyjne,

- czerpnia $cienna,

- Zawory nawiewne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrol¢ wykonania instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 — warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych

7. OBMIAR ROBOT - UMOWA RYCZALTOWA

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Préby i odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy ,, Wentylacja
mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze”.
Warunki przystgpienia do badan przy odbiorze technicznym:
zakonczenie wszystkich robdt montazowych;
zakonczenie robdt budowlanych 1 wykonczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych
przez instalacjg;
wykonanie w sposOb staly i1 uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie
wszystkich czynnikdw zasilajacych;
wykonanie rozruchu urzadzenia, obejmujacego probe ruchu cigglego oraz wstepna
regulacje.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, z uwzglednieniem
zmian naniesionych w projekcie w trakcie budowy. Materialy i wyroby gotowe, uzyte do budowy
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom
technicznym producentow.

Wszystkie zasadnicze 1 wymagajace obstugi elementy urzadzenia wentylacyjnego oraz jego
elementy sterowania i regulacji powinny by¢ w sposob widoczny i trwaly oznakowane symbolem
lub nazwg urzadzenia.

Badania przy odbiorze technicznym:

sprawdzenie dokumentacji urzadzenia;

pomiary poziomu dzwigku hatasu;

pomiar ilo$ci powietrza wentylacyjnego;

pomiar ilo$ci powietrza §wiezego;

Do odbioru obiektu przez Panstwowa Inspekcj¢ Sanitarng konieczne jest ponadto
,»Sprawozdanie z pomiardw skutecznej wentylacji”.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
cato$¢ robot lub ich czgs$¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.
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9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT - UMOWA RYCZALTOWA

Cena wykonania robot ryczaltowych uwzglednia wszystkie czynno$ci i wymagania

sktadajace si¢ na jej wykonanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

pdzniejszymi zmianami).

10.2. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny
zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylenia lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipiec 2003 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004
r., poz. 1156).

10.3. Dokumenty odniesienia.
PN-83/B-03430/Az3

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i1 uzyteczno$ci publiczne;.
Wymagania

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 — warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych.
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