DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ DO PROJEKTU ROZBUDOWY I
PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR
24 O CZESC PRZEZNACZONA NA FILIE ZL.OBKA
SAMORZADOWEGO NR 13 W KIELCACH UL. CHOPINA 3 W
RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU INSTYTUCJI OPIEKI NAD
DZIECMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH + 2019

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:
Powierzchnia zabudowy 745,9 m?, powierzchnia uzytkowa 647,5 m?, wysoko$¢
3,77 m (budynek niski), cze$¢ projektowana o 1 kondygnacji nadziemne;

2. Odleglos¢ od obiektow sgsiadujacych:
Wymagane min. 8 m od budynkow na sgsiedniej dziatce 1 4 m od granicy
dziakki.

3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynkoéw ZL nie okresla si¢

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w poszczegolnych pomieszczeniach:
ZL I1. W budynku wyst¢pujg pomieszczenia na ponad 30 osob.
Z pomieszczenia zastosowa¢ dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej Sm.

5. Ocena zagrozenia wybuchem:
Nie wystepuje

6. Podzial obiektu na strefy pozarowe:
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku wynosi 5.000 m?
Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe tj.:
- strefa I: cze$¢€ istniejgca
- strefa II: czgs¢ projektowana
Sciana oddzielenia ppoz REI 120 z drzwiami EI 60.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:
Wymagana klasa dla czgsci projektowanej ,,D”.
Odpornos$¢ ogniowa poszczegolnych elementéw budowlanych w klasie ,,D”
odpornosci pozarowe;j:
- konstrukcja nosna R 30
- konstrukcja dachu bez wymagan (od strony budynku istniejacego w
odleglosci 8 m konstrukcja R 30)



- strop REI 30

- $ciana zew. EI 30

- $ciana wew. bez wymagan (obudowa drogi ewakuacyjnej EI 15)

- przekrycie dachu  bez wymagan (od strony budynku istniejagcego w
odleglosci 8 m konstrukcja RE 30)

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).

8. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne:

- dhlugos¢ przejscia do 40m. Przejscie to moze prowadzi¢ przez max. 3
pomieszczenia

- dhlugos¢ dojscia do 10 m przy jednym dojsciu 1 40 m przy dwoch dojsciach

- wyjScie z budynku na zewnatrz drzwiami o szerokosci 1,2 m

- szeroko$¢ drzwi z pomieszczen min. 0,9m w Swietle

- dla drzwi dwuskrzydtowych jedno ze skrzydet min. 0,9m

- szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej 1,4 m (w przypadku ewakuacji ta
droga do 20 o0séb szeroko$¢ min. 1,2 m)

- wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej 2,2 m z lokalnym obnizeniem do 2 m na
dtugoscido 1,5 m

- pomieszczenia od drog ewakuacyjnych zamkniete drzwiami

- drzwi po calkowitym otworzeniu nie moga ogranicza¢ szerokosci drogi
ewakuacyjnej

-z pomieszczen na ponad 6 os6b drzwi otwierane na zewnatrz

- os$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych

9. Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i
wyposazenia stalego

- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wngtrz materialow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkltadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione

- na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materialoéw 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

- oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajagcych pod wptywem
ognia

- wyktadziny podtogowe w strefie ZL II co najmniej trudnozapalne

10.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytacznikiem
pradu umieszczonym przy wejsciu do budynku lub przy gtéwnym zlaczu
- instalacja odgromowa zgodnie z PN
- przepusty instalacyjne w elementach oddzielen ppoz powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI tych elementow(wymadg ten nie dotyczy
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,



wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych)
- os$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych

11.Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:
- przeciwpozarowy wyltacznik pradu
- hydranty wewngetrzne 25 z wezami potsztywnymi na korytarzach, przy
wyj$ciach obejmujgcym swoim zasiggiem catg chroniong powierzchnie
- o$wietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogdlnej

12.Wyposazenie w gasnice

- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm?) zawartego w
gasnicach na 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j

- szczegblowy wykaz gasnic nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa
pozarowego, ktorg nalezy przygotowac przed odbiorem budynku

13.Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilo§¢ wody 10 1/s. Wydajnos¢ taka zapewnig jeden hydrant o
srednicy 80 mm na sieci wodociggowej usytuowany w odlegtosci min. 5 m od
Sciany budynku 1 max. 75 m od obiektu

14.Droga pozarowa
Droga pozarowa o szerokosci min. 4 m w odlegto$ci min. 5 m od $ciany 1
polaczona z wyj$ciem z budynku dojsciem o szerokosci min. 1,5 m 1 dtugosci
nie wigkszej jak 30 m. Promienie tukow zewngtrznych min. 11 m, no$no$¢ drogi
co najmniej 100 kN na oS.

15.Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego
Przed przystgpieniem do uzytkowania w uzgodnieniu z rzeczoznawcg d/s ppoz.
nalezy :
- Opracowac ,,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”
- Oznakowac obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.
- Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru
- Wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilo$¢ gasnic
- Wykona¢ pomiary parametréw technicznych hydrantow

Opracowal:



