UWAGI:

1.niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢é wielobranzowego projektu budowlanego
i nalezy rozpatrywac go tacznie z opisem technicznym i projektami branz

2.wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegoétawiajace oraz przyjete w fazie
realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie
konsultowac¢ i zatwierdzi¢ na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowani

3.PROJEKTOWANA RZEDNA "ZERA" ROZBUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE
NAWIAZAC DO ISTNIEJACEJ RZEDNEJ W MIEJSCU LACZENIA BUDYNKOW

Beata Mazurek - Architekt
ul. Gérna 19A/10, 25-415 Kielce,
tel. 600 37 50 57

Beata Mazurek Architekt
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szeroko$¢ w $wietle otworu ( mm ) 1200
szeroko$¢ w Swietle muru [mm] 2000 2000 1000 1000 900 dtugos¢ w Swietle otworu ( mm ) 2200
sokos¢ w Swietle muru [mm 2000 1500 2000 2500 1500 -
hidd [mm] ILOSC SZTUK 4
POZIOM 0 8 2 4 1 3 — . .
UWAGI: Swietiki dachowe, nieotwierane,
z trzyszybowym pakietem
T — " ot — 0 wspétczynniku przenikania ciepta dla okna
UWAGI : ° r;gZzWi;ioe_lfcmhl ;amy;m : ° r:z;wi;itifcmhl Tnarﬁm : okno z kwaterami okno z kwaterami okno wewnetrzne w Uw=0,70 W/m2K jak np.okna dachowe
yiny viny rozwierno-uchylnymi rozwierno-uchylnymi pomieszczeniu tazienki f.FAKRO - DXF DU6
OKNA ZEWNETRZNE
z cieptych profili aluminiowych, okno o wspdtczynniku przenikania 0,9W/m2K, float termoizolacyjny dwukomorowy, wmontowane napowietrzacze ramowe higrosterowane , w kolorze grafitowym DOKLADNE WYMIARY OTWOROW
DOKELADNE WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE. OSTATECZNY RODZAJ OKIEN WG. WYTYCZNYCH INWESTORA. SPRAWDZIC NA BUDOWIE
Rodzaj drzwi DRZWI WEWNETRZNE DRZWI POZAROWE DRZWI ZEWNETRZNE
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. skrzydto min. 90x200 skrzydto min. 90x200 skrzydto min. 90x200 skrzydto min. 80x200 skrzydto min. 80x200 skrzydto min. 90x200 skrzydto min. 90x200 skrzydto min. 90x200 skrzydto min. 90x200 skrzydto min. 90x200
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;’_ivf(on'ffns)c W Swietle osciezy 2050 2080 2050 2050 2050 2080 2500 2500 2500 2500 2500
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POZIOM -1 10 8 3 1 6 3 3 1 1 - - 1 - 1 - 1 1 1 2 2 - 4
UWAGI: drzwi ptycinowe, petne, drzwi aluminiowe z zimnych profili , drzwi ptycinowe, petne, drzwi ptycinowe, petne, drzwi stalowe z zimnych profili drzwi aluminiowe z zimnych profili, w kolorze drzwi aluminiowe z zimnych profili drzwi z cieptych profili aluminiowych szklone szktem bezpiecznym drzwi z cieptych profili aluminiowych drzwi z cieptych profili aluminiowych drzwi z cieptych profili aluminiowych
w kolorze w kolorze biatlym szklone szktem w kolorze np. okleina DRE wigz w kolorze np. okleina DRE wigz w kolorze biatym biatym przeszklone, w kolorze grafitowym‘ float termoizolacyjny dwukomorowy, szklone szktem bezpiecznym szklone szklem bezpiecznym petne, techniczne
np. okleina DRE wigz syberyjski bezpiecznym syberyjski syberyjski z nawietrzakami w dolnej o odpornosci El 30, drzwi o odpornosci El 60, szklone szktem szklone szktem bezpiecznym ' w kolorze grafitowym float termoizolacyjny dwukomorowy, float termoizolacyjny dwukomorowy, float termoizolacyjny dwukomorowy,
z nawietrzakami w dolnej czesci czesci dymoszczelne pozarowym, drzwi dymoszczelne w kolorze grafitowym w kolorze grafitowym w kolorze grafitowym

DOKtADNE WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE. OSTATECZNY RODZAJ DRZWI WG WYTYCZNYCH INWESTORA

DZRZWI ZEWNETRZNE
z cieptych profili aluminiowych, okno o wspétczynniku przenikania 0,9W/m2K, float termoizolacyjny dwukomorowy, wmontowane napowietrzacze ramowe higrosterowane , w kolorze grafitowym

ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ

Temat: Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola samorzadowego o czes¢
przeznaczona na fili¢ Ztobka Samorzadowego Nr 13 w ramach resortowego
programu instytucji opieki nad dzieémi w wieku do lat 3 Maluch+2019

Adres: |. F. Chopina 3 w Kiecach dz. nr ew.1612/2; 1612/3; 1612/4; 1612/6; 1612/7; 1389/1 obreb 0017

Inwestor: Ztobek Samorzadowy nr 13, Romualda 8, 25-322 Kielce

Tyt. rys: ZESTAWIENIE STOLARKI

Faza: PROJEKT BUDOWLANY Skala : 1:50 |Data:
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