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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Dane ogdine
Il. Opis techniczny
lll. Obliczenia

IV. Charakterystyka energetyczna budynku

V. Analiza

VI. Rysunki

S-01 Razut parteru — Instalacja wod — kan. i c.0. podtogowe 1:100
S-02 Rzut parteru — Instalacja c.o. i wentylaciji 1:100
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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT BUDOWLANY
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE: WOD - KAN, C.O
| WENTYLACJI
ZEWNETRZNA INSTALACJAWODY

I. DANE OGOLNE

1. Obiekt budowlany

Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzgdowego o czesc¢
przeznaczong na filie Ztobka Samorzadowego nr 13 w ramach Resortowego
programu instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019.

ul. F. Chopina 3, 25-001 Kielce, dz. nr ew.1612/2; 1612/3; 1612/4; 1612/6; 1612/7,
1389/1 obreb 0017

2. Zleceniodawca opracowania

Ztobek Samorzgdowy nr 13
ul. Romualda 8
25 — 322 Kielce

3. Zesp ot projektowy

Projektant:
mgr inz. Adam Dziewiecki, upr. nr SWK/0166/POOS/09

Opracowanie:
mgr inz. Ewa Gajda

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Urszula Lamch — Kotacz, upr. nr KL-115/94, KL-116/94

4. Podstawy opracowania

Mapa do celow projektowych wraz z uksztattowaniem terenu.

Dane, warunki i opinie instytucji oraz przedsiebiorstw dotyczgce zabudowy i
zagospodarowania dziafki.

Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Koncepcje budynkow zatwierdzone przez Inwestora.

Program uzytkowy uzgodniony z Inwestorem.

Wytyczne inwestorskie.

Obowigzujgce przepisy i normy polskie.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

5. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje  wykonanie projektu  budowlanego
wewnetrznych instalacji sanitarnych: wod-kan, c.o., wentylacji oraz zewnetrzne;j
instalacji wody dla projektowanej rozbudowy budynku.

Projekt wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i
zasadami wiedzy technicznej. Zawiera czes¢ opisowg, bilansowg i rysunkows.
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6. Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt potozony jest w Kielcach przy ul. F. Chopina 3 w
Kielcach, dz. nrew.1612/2; 1612/3; 1612/4; 1612/6; 1612/7; 1389/1 obreb 0017.

Il. OPIS TECHNICZNY

Podane ponizej urzadzenia okreslonych firm oraz rozwigzania materiatowe
okreslono jako STANDARD. Mozliwe jest zastosowanie innych, réwnowaznych
urzgdzen i materiatow o nie gorszych parametrach (Dz. U. nr 19 z 2004 r., poz. 177,
Prawo zamowien publicznych, art. 29, pkt. 3 z p6zn. zm.).

1. OPIS INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Dla potrzeb budynku ztobka zaprojektowano instalacje wody zimnej zasilanej z
wewnetrznej instalacji wody zimnej budynku Przedszkola. Wtgczenie nalezy wykonac
za zestawem wodomierzowym. OdejScie instalacji wody zimnej na projektowang
rozbudowe nalezy opomiarowac. Przewod gtowny zasilajgcy projektowany budynek
prowadzony pod stropem piwnic istniejgcego budynku Przedszkola nalezy wykonac z
rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg tgcznikdéw z zeliwa ciggliwego.
Odcinek instalacji wody zimnej taczacy istniejgcy budynek z projektowanym
prowadzi¢ na zewnatrz w gruncie. Istniejgcy zestaw wodomierzowy nalezy wymieni¢
na nowy. Zestaw wodomierzowy wykona¢ w/g schematu umieszczonego na rys. nr
S-01.

Dla potrzeb budynku Zztobka zaprojektowano instalacje wody cieptej i cyrkulacji
zasilanej z wewnetrznej instalacji wody cieptej i cyrkulacji budynku Przedszkola.
Wigczenie nalezy wykonaC w pomieszczeniu wezta, przy istniejgcych
podgrzewaczach. Przewody wody cieptej i cyrkulacji w obrebie piwnic istniejgcego
budynku nalezy wykonac¢ z rur stalowych podwaojnie ocynkowanych tgczonych za
pomoca tgcznikow z zeliwa ciggliwego.

Odcinek instalacji wody cieptej i cyrkulacji tgczacy istniejgcy budynek z
projektowanym prowadzi¢ na zewnatrz w gruncie.

1.1. Zewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Zewnetrzng instalacje wody zimnej od istniejgcego budynku do
projektowanego budynku nalezy wykona¢ z rur PE100 @63x5,8 zgrzewanych
doczotowo.

Przewody z rur PE 100 @63x5,8 prowadzone w gruncie nalezy zabezpieczyé
przed przypadkowym uszkodzeniem tasmg ostrzegawczg koloru niebieskiego z
wktadkg magnetyczng z wyprowadzeniem koncowek do przejscia PE/stal z napisem
,WODOCIAG".

Na wejsciu wody zimnej do projektowanego budynku nalezy zamontowac
zawor odcinajgcy z kurkiem spustowym.

Przejscia przez sciany nosne budynkdéw nalezy wykona¢ w rurze ochronnej
stalowej DN125.

Zewnetrzng instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykonaC¢ z rur
preizolowanych Uponor Ecoflex Aqua (zgodnie z czescig graficzng opracowania).
Przewody prowadzone w gruncie.

Konce rury preizolowanej nalezy zabezpieczyé za pomocg systemowej
koncowki gumowej dla rury pojedyncze;.

Przejscie rury przez sciane nalezy wykona¢ za pomocg systemowego rekawa
Sciennego.
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Na wejsciu wody cieptej i cyrkulacji do projektowanej czesci budynku nalezy
zamontowac zawory odcinajgce.

1.2. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

Dla potrzeb projektowanej rozbudowy przewidziano instalacje wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji zasilanej z istniejgcej wewnetrznej instalacji budynku Przedszkola.

Przewody wody zimnej w obrebie pom. magazynowych i wozkowni nalezy
wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg tgcznikow z zeliwa
ciggliwego.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji w obrebie pom. magazynowych i wozkowni
nalezy wykonac¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych tgczonych za pomocag
tagcznikow z zeliwa ciggliwego.

Prowadzenie przewodow pod stropem pomieszczen.

Instalacie wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji w pozostatych
pomieszczeniach nalezy wykonac z rur PE-RT/AI/PE-RT Uni Pipe MLC firmy Uponor
tagczonych za pomocg ksztattek systemowych zaprasowywanych. Przewody
prowadzone pod stropem lub po $cianie.

Zawory przelotowe kulowe na cisnienie nominalne 16 [bar] o potgczeniach
gwintowanych.

Na przewodach rozdzielczych oraz przy wszystkich odejsciach nalezy
zamontowac zawory kulowe odcinajgce.

Przewody instalacji wody zimnej prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej
w ptaszczu PCV np. typu Steinonorm. Grubos¢ otuliny 13 mm.

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej zaizolowa¢ otuling izolacyjng o
grubosci:

- 20 mm dla srednicy wewnetrznej do 22mm
- 30 mm dla srednicy wewnetrznej od 22mm do 35mm
- srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm - 1/2 Srednicy wewnetrznej rury.

Rurociggi przechodzgce przez Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wiekszych o dwie dymensje od $rednicy rury, umozliwiajgcych wzdtuzne
przemieszczanie sie przewoddéw, wystajgcych co najmniej 1 cm od powierzchni
Sciany. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym
lub elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw rury i nie powodujgcym
uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowa¢ sie zadne potgczenie na
przewodzie.

Do odpowietrzenia instalacji stuzg zawory czerpalne umieszczone w
poszczegolnych pomieszczeniach. W celu odpowietrzenia przewody poziome nalezy
prowadzi¢ z odpowiednim wzniosem (0,3 %) w kierunku armatury.

Przy zaworach ze ztgczkg do weza stosowaé zawory antyskazeniowe typ EA
(montowane na kran zaworu bezposrednio przed wezem) produkcji HERZ.

Na kondygnacji piwnic istniejgcego budynku Przedszkola na projektowanym
odejsciu instalacji cyrkulacji oraz na istniejgcym przewodzie cyrkulacji za
projektowanym odejsciem nalezy zamontowac¢ zawory termostatyczne Stromax 4117
oraz cyrkulacyjne ograniczniki temperatur ZTB (HERZ).

Na instalacji wody cieptej nalezy zastosowa¢ zawory termostatyczne z
ograniczeniem temp. do 43°C przy umywalkach, a przy prysznicach do 38°C.
Umiejscowienie zaworow termostatycznych zgodnie 2z czescig rysunkowg
opracowania.
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Przewody instalacji wodociggowej wykonane z rur stalowych ocynkowanych,
podwojnie ocynkowanych i PE-RT/AI/PE-RT nie wymagajg dodatkowych
zabezpieczen przed korozjg.

Przewody instalacji nalezy montowa¢ do przegréd budowlanych za pomoca
obejm systemu Sikla lub Hilti zaopatrzonych we wktadki wibroizolacyjne.

Instalacja wody cieptej powinna umozliwiaé przeprowadzanie dezynfekcji
metodg dezynfekcji cieplnej bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej
wyrobéw. Do przeprowadzenia dezynfekcji niezbedne jest zapewnienie uzyskania w
punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70° i nie wyzszej niz 80°C.

Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej na cisnienie 1,0 MPa nalezy
przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd lub kanatow, w ktérych prowadzone sg
przewody badanej instalacji. Przed prébg nalezy napemic instalacje wodg oraz
doktadnie odpowietrzyé. W przypadku wystgpienia przeciekbw podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg
prébe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddac instalacje probie na
cisnienie 1,0 MPa.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc
instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temp. 60°C. Podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Probe
szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.

Po przeprowadzeniu proby cisnienia, instalacje nalezy przeptuka¢c w celu
usuniecia zanieczyszczehn montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy
petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajgcych.

1.3. Instalacja wodociggowa wody p.poz.

Zrodtem wody dla potrzeb instalacji przeciwpozarowej bedzie instalacja p.poz.
zasilana z wewnetrznej instalacji wody zimne;.

Przewody instalacji wody p.poz. nalezy wykonaC z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych za pomoca tgcznikow z zeliwa ciggliwego.

Instalacje wewnetrzng p.-poz. stanowig 2 hydranty @ 25 z wezem
potsztywnym 30 m (zlokalizowany w holu wejsciowym oraz w komunikaciji).

Zawor hydrantowy nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi
w szafce hydrantowej. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu.

Wymagane cisnienie na zaworze — 0,2 MPa podczas poboru wody w ilosci 1,0
dm?®/s (dla hydrantu @25).

Przy hydrancie zaprojektowano ztgczke do weza. Minimum raz na tydzien
nalezy dokonywaé¢ poboru wody za pomocg tej ztgczki w celu zapewnienia przeptywu
wody w instalacji p.poz. Woda pobierana z tego zaworu ze ztgczkg do weza moze
by¢ wykorzystywana do celow porzgdkowych.

Zaprojektowano hydranty podtynkowe.

Za odejsciem wody p.poz., na przewodzie instalacji wody bytowej, nalezy
zamontowaC zawor elektromagnetyczny z serwosterowaniem DN40 normalnie
zamkniety (zawor z centralg 24V wyposazony w zasilanie rezerwowe), ktory w
przypadku pozaru odetnie doptyw wody do instalacji wody bytowej. Wéwczas catos¢
wody kierowana bedzie do instalacji p.poz. Szczego6t lokalizacji zaworu wedtug rys.
nr S-01.
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2. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Prowadzenie przewodow poziomych kanalizacji sanitarnej przewidziano pod
posadzkg parteru budynku. Scieki sanitarne odprowadzane bedg zewnetrzng
instalacja KS do istniejgcej na terenie dziatki kanalizacji sanitarnej. Projekt
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej stanowi odrebne opracowanie.

Instalacje podstropowg, podposadzkowg oraz poziome podejscia do
przyborow nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC typ S firmy Wavin o
potgczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych lub z rur
innego producenta posiadajgcych takie same parametry.

Piony kanalizacyjne oznaczone na rys. ,K...” wyposazone w rury wywiewne
@110 lub 160 wyprowadzone ponad dach.

Piony kanalizacyjne oznaczone na rys. ,P..” wyposazone w zawor
napowietrzajgcy.

Na pionach przewiduje sie rewizje. Rozmieszczenie rewizji w instalacji
zaprojektowano w sposob umozliwiajgcy przeczyszczenie jej na kazdym odcinku.

Przejscia przewodow przez sciany lub stropy nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych wystajgcych 3 cm od powierzchni sciany lub podtogi.

Przejscie przewodu przez sciane zewnetrzng budynku nalezy wykonac¢ w
rurze ochronnej stalowej DN250.

Bezwzglednie wszystkie przewody prowadzone pod posadzkg nalezy
wykonywac na etapie wykonywania fundamentu budynku.

3. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

Scieki technologiczne z urzgdzen czesci zywieniowej stanowig niezalezny cigg
kanalizacji. Scieki technologiczne po oczyszczeniu przez separator tluszczéw ze
zintegrowanym osadnikiem typ AQUAFIX-SF 02/0200 (zlokalizowany na zewnatrz)
odprowadzone bedg do zewnetrznej instalacji KS.

Prowadzenie przewodow poziomych kanalizacji przewidziano pod posadzkag
parteru.Instalacje podposadzkowg oraz poziome podejscia do przyborow nalezy
wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC typ S firmy Wavin o potgczeniach
kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych lub z rur innego
producenta posiadajgcych takie same parametry.

Piony kanalizacyjne oznaczone na rys. ,KT...” wyposazone w rury wywiewne
@110 wyprowadzone ponad dach.

Piony kanalizacyjne oznaczone na rys. ,PT..” wyposazone w zawor
napowietrzajacy.

Na pionach przewiduje sie rewizje. Rozmieszczenie rewizji w instalacji
zaprojektowano w sposob umozliwiajgcy przeczyszczenie jej na kazdym odcinku.

Przejscia przewodow przez sciany lub stropy nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych wystajgcych 3 cm od powierzchni sciany lub podtogi.

Przejscie przewodu przez sciane zewnetrzng budynku nalezy wykonaé w
rurze ochronnej stalowej DN250.

Bezwzglednie wszystkie przewody prowadzone pod posadzkg nalezy
wykonywac na etapie wykonywania fundamentu budynku.

4. ZRODLO CIEPLA

Zrodtem ciepta dla instalacji grzewczej projektowanej rozbudowy bedzie
istniejgcy wezet cieplny. Projektowang instalacje c.o. nalezy wigczy¢ do istniejgcego
rozdzielacza w pomieszczeniu rozdzielni ciepta (zgodnie z czescig graficzng
opracowania).
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Istniejgcy wymiennik ciepta w pom. wezta o mocy 100 kW nalezy wymieni¢ na
nowy typ CB30-50M o mocy 117 kW firmy Alfa Laval.

Na projektowanym obiegu grzewczym zasilajgcym projektowang rozbudowe
nalezy zamontowa¢ pompe obiegowg typ Yonos MAXO 30/0,5-7 PN 10, zawor
mieszajgcy trojdrogowy typ Tri-M DN25 z regulatorem oraz armature: filtr siatkowy,
zawor zwrotny oraz zawory odcinajgce. Catos¢ zamontowac zgodnie ze schematem
umieszczonym na rys. nr S-02.

W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy dotozy¢ przeponowe naczynie
wzbiorcze typ NG80. Naczynie nalezy podtgczy¢ do istniejgcego rozdzielacza
powrotnego.

Przewody instalacji c.o. w obrebie istniejgcego pomieszczenia wezta oraz
piwnic budynku istniejgcego Przedszkola nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych
bez szwu, tgczonych przez spawanie wg PN-74/H-74219. Prowadzenie przewodow
pod stropem pomieszczen.

Przewody instalacji c.0. nalezy izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej w
ptaszczu PCV np. typu Steinonorm. Grubos$¢ otuliny 20 mm.

Zewnetrzng instalacje c.o. (pomiedzy istniejgcym, a projektowanym
budynkiem) nalezy wykona¢ z rur preizolowanych Uponor Ecoflex Thermo Twin
@50x4,6/200. Przewody prowadzone w gruncie.

Konce rury preizolowanej nalezy zabezpieczy¢é za pomocg systemowej
koncowki gumowej do rury podwaojne;.

Przejscie rury przez sciane nalezy wykona¢ za pomocg systemowego rekawa
sciennego.

W budynku zaprojektowano instalacje ogrzewania grzejnikowego oraz
podtogowego.

Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji c.0. wynosi ca. 44 kW.

5. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.1. Opis instalacji c.o.:

Zrodtem ciepta dla projektowanych instalacji grzewczych w budynku bedzie
istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany w budynku Przedszkola.

W budynku =zaprojektowano instalacje ogrzewania grzejnikowego i
podtogowego.

Instalacja c.o. obstuguje wszystkie pomieszczenia projektowanej rozbudowy
budynku.

Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji c.o0. w budynku wynosi ca. Q = 44 kW.

Grzejniki zasilane bedg w systemie rozdzielaczowym i tradycyjnym.

5.2. Opis instalacji c.o. - grzejniki:

Instalacja c.o. obstuguje wszystkie pomieszczenia budynku.

Grzejniki zasilane bedg w systemie rozdzielaczowym i tradycyjnym.

System ogrzewania wodny-pompowy o parametrach 80/60°C w systemie
dwururowym.

5.2.1. Elementy grzejne:

Dla instalacji c.o. przyjeto grzejniki:
- ptytowe zaworowe typ Cosmo firmy Vogel&Noot,
- kompaktowe firmy Vogel&Noot.
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Grzejniki ptytowe zaworowe typ Cosmo firmy Vogel&Noot z wbudowanym
zaworem termostatycznym nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng typ Herz D
16-28°C oraz zawor przytgczeniowy kgtowy typ Herz 3000 firmy Herz.

Grzejniki kompaktowe firmy Vogel&Noot nalezy wyposazy¢ w katowe zawory
termostatyczne typ TS-90-V (Herz), powrotne katowe zawory typ RL-1 (Herz),
gtowice termostatyczne typ 16-28°C (Herz) oraz odpowietrzniki reczne.

Podtagczenie grzejnikow od sciany ztgczkami systemowymi Uponor.

Grzejniki nalezy obudowac w/g projektu architektury.

Wielkosci i lokalizacja zastosowanych grzejnikbw zgodnie z czescig
rysunkowg niniejszego opracowania.

5.2.2. Rurociagi:

Przewody rozdzielcze zasilajgce rozdzielacze nalezy wykona¢ z rur PE-
RT/AI/PE-RT systemu Uni Pipe MLC firmy Uponor. Prowadzenie przewodow
rozdzielczych pod stropem.

Przewody instalacji c.o. prowadzone od rozdzielaczy do grzejnikow -
PE-RT/AI/PE-RT @16x2,0 prowadzone w posadzce. Potgczenia rur PE-RT/AI/PE-RT
wykonywac¢ za pomocg ztgczek systemowych zaprasowywanych.

Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane (sSciany) nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych stalowych wiekszych o dwie dymensje od $rednicy rury,
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu, wystajgcych co najmniej 1
cm od powierzchni Sciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem
nalezy wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym zapewniajgcym swobodny
przesuw rury i nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac
sie zadne potgczenie na przewodzie.

5.2.3. Zabezpieczenie przed korozja:
Przewody z polietylenu PE-RT/AI/PE-RT systemu Uni Pipe MLC firmy Uponor
ze wzgledu na znaczng odpornos¢ na korozje nie wymagajg dodatkowej ochrony.

5.2.4. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow:

W celu przejecia wydtuzen liniowych przewodow z tworzywa sztucznego
przewidziano kompensacje naturalng, typu ,L” i ,Z”. Dodatkowo w celu unikniecia
naprezen termicznych nalezy przy montazu instalacji postugiwac sie instrukcjg
dostarczong przez producenta rur.

Przy potgczeniach pionéw z poziomami nalezy wykona¢ punkty state oraz
ramiona kompensacyjne o dtugosci 0,3 m.

5.2.5. Armatura, rozdzielacze:

Na instalacji c.o. zawory odcinajgce kulowe, zawory odcinajgce kulowe z
kurkiem spustowym oraz odpowietrzniki firmy Herz.

Rozdzielacz grzejnikowy Uponor z szafkg instalacyjng. Rozmiar oraz typ
szafki (natynkowa, podtynkowa) nalezy dopasowa¢ do wymaganych potrzeb.
W  rozdzielaczu grzejnikowym nalezy umiesci¢ kulowe zawory odcinajgce,
odpowietrzniki oraz zawor regulacyjny typ Stromax 4017 M firmy Herz.

5.2.6. Odpowietrzenie instalacji:

Odpowietrzenie instalacji za posrednictwem automatycznych odpowietrznikéw
ptywakowych zlokalizowanych na rozdzielaczach oraz zaworéw odpowietrzajgcych
na grzejnikach.
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5.2.7. Regulacja instalacji:

Regulacja instalacji odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych
Srednic rurociggdéw oraz odpowiedniej nastawy wstepnej zawordw termostatycznych
przy grzejnikach oraz dziatania gtowic termostatycznych. Dodatkowo przy kazdym
rozdzielaczu przewidziano zawor regulacyjny typ Stromax 4017 M firmy Herz.

5.2.8. Izolacja termiczna:
Instalacje c.o. nalezy izolowac otuling z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV
np. typu Steinonorm.

Srednica: Grubos¢ izolacii:
rury PE-RT/AI/PE-RT systemu Uponor MLC

@ 16x,2,0 10 mm

@ 20x,2,25 10 mm

@ 25x2,5 10 mm

J 32x3,0 15 mm

& 50x4,5 25 mm

Grubosc¢ izolaciji dla rur prowadzonych w posadzce: 6 mm.

5.2.9. Pr6by cisnieniowe:
Préby cisnieniowe wykonac¢ na zimno i na gorgco na cisnienie p=0,6 MPa w
czasie t=30 min.

5.3. Opis instalacji c.o0. podtogowego:

Ogrzewanie podtogowe w budynku zaprojektowano w pomieszczeniu nr
0/01/01 — Sali zabaw, 0/02/01 — Sali zabaw oraz 0/03/01 — Sali wielofunkcyjne;j.
5.3.1. Wezownice

Wezownice grzewcze zaprojektowano z rur tworzywowych (polietylenowych)
PE-RT/AL/PE-RT @16%2,0 mm. Podtgczone bedg od dotu do rozdzielacza z
przeptywomierzami i zestawem mieszajgcym. Szafka na rozdzielacz - podtynkowa
firmy Uponor. Rozmiar szafki nalezy dopasowac¢ do wymaganych potrzeb.

W rozdzielaczu umiesci¢ zawory odcinajgce i automatyczne odpowietrzniki
oraz zestaw mieszajgcy. Dlugos¢ kazdej petli oraz rozstaw rur przedstawiono w
czesci rysunkowej opracowania (na rzucie).

Podtoge grzewczag nalezy wykona¢ na warstwie izolacji termicznej (styropian
w/g projektu architektonicznego + ptyta styropianowa gr. 28 mm) i uktadac¢ na folii
rastrowej o odpowiednim osiatkowaniu utatwiajgcym montaz. Przytwierdzenie do
podtoza za pomocg spinek. Odpowietrzanie wezownic odbywac sie bedzie poprzez
odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Oprdznianie i napetnianie petli wodg
umozliwia zawdr spustowy na rozdzielaczu. Zastosowano ukfad slimakowy
wezownic, ze wzgledu na potrzebe réwnomiernego rozktadu temperatury podtogi.
Zasilenie instalacji ogrzewania podtogowego zaprojektowano jako uktad pompowo -
mieszajgcy z mieszaczem zamontowanym w szafce rozdzielaczowe;j.

Nastawy oraz wielkosci petli wg czesci rysunkowe;j.

5.3.2. Sterowanie ogrzewania podtogowego

Ogrzewanie podtogowe sterowane bedzie przez termostaty pokojowe typu
Standard. Termostat bedzie obstugiwat pomieszczenie zasilane okreslong wezownicg
ogrzewania podiogowego wysytajgc impuls do sitownika umieszczonego na
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rozdzielaczu. Za pomocg pokretta na termostacie mozliwa jest regulacja temperatury
wewnagtrz pomieszczenia.

Sitowniki nalezy montowa¢ na rozdzielaczu powrotnym w gniezdzie
przeznaczonym dla danej petli oraz w/w termostat. Potgczenie sitownikow z
termostatami wykona¢ za pomocg skrzynek potgczeniowych zlokalizowanych w
szafce rozdzielaczowej lub w jej poblizu.

5.3.3. Wykonanie ogrzewania podtogowego

Na odpowiednio przygotowane podtoze utozyC warstwe izolacji poziomej
(styropian). Grubos¢ warstwy wg konstrukcji podtogi. Przy wykonywaniu zwrdécic
szczegolng uwage na prawidtowe utozenie warstwy styropianu oraz zastosowanie
izolacji brzegowej. RoztozyC folie rastrowg kotwigc do styropianu oraz stropu
uchwytami kotwigcymi.

Po zamontowaniu folii przystgpi¢ do uktadania petli grzewczych, zaczynajgc
od rozdzielacza. Montaz rury do podtoza wykona¢ za pomocg spinek. Rozdzielacz
montowac w szafce podtynkowe;j.

Warstwe wylewki z dodatkiem plastyfikatora wyla¢ po napetnieniu instalaciji
wodg i wykonaniu proby cisnienia. Probe ciSnienia wykona¢ na cisnienie 5,5 bar
przez 24h.

Po wylaniu wylewki mozliwy jest stopniowy rozruch instalacji z koniecznoscig
wykonania osuszania podtogi grzewczej (stopniowe podnoszenie temp. zasilenia do
wartosci obliczeniowej).

5.3.4. Odpowietrzenie instalacji

Instalacja bedzie odpowietrzana przez automatyczne odpowietrzniki z
zaworami odcinajgcymi kulowymi, umieszczonymi na rozdzielaczu ogrzewania
podtogowego.

6. WENTYLACJA MECHANICZNA
6.1. Uktady wentylatoréow wyciagowych fazienkowych

Uktady wentylatorow wyciggowych tazienkowych zapewniajg wyciag z
pomieszczen WC, tazienek, pom. mycia nocnikdw, pom. mycia wozkéw, pom.
termoséw, pom. prania i suszenia, szatni i pomieszczenia porzadkowego. Wycigg za
pomocg wentylatoréw tazienkowych typ EDM80, EDM100 i EB250T.

Praca tych wentylatorow zblokowana ze Swiattem oraz op6znienie czasowe.

Powietrze do pomieszczen doptywac bedzie w sposob naturalny pod drzwiami
lub poprzez krate transferowg w drzwiach.

Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczenia szatni za pomocag
nawietrzakow z grzatkg typ NOGS150A o wydajnosci 74 m*/h firmy Darco.

Umiejscowienie wentylatorow, nawietrzakéw oraz wielkosci wywiewow w/g
czesci graficzne;.

6.2. Wentylacja pomieszczenia zmywalni i kuchni

Nawiew do pomieszczenia zmywalni i kuchni realizowany bedzie za pomoca
zespotu nawiewnego sktadajgcego sie z: filtru typ DF-200, wentylatora kanatowego
typ TD-800/200 Silent 3V oraz nagrzewnicy elektrycznej typ DH-200-60T firmy
Venture Industries.

Wycigag z pom. zmywalni i pom. kuchni zapewniony bedzie za pomocg
wentylatoréw wywiewnych typ EB250T oraz Silent300+ firmy Venture Industries.

Praca zespotu nawiewnego oraz wentylatoréw wywiewnych zblokowana.
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W przypadku uruchomienia okapu w pom. kuchni, wentylator wywiewny z tego
pomieszczenia zostaje wytgczony.

Umiejscowienie wentylatoréw oraz wielkosci nawiewu/wywiewu w/g czesci
graficznej.

7. WYTYCZNE BRANZOWE:
Branza architektoniczno-budowlana

wykonac¢ otwory w przegrodach budowlanych dla przejscia instalaciji,
przewidzie¢ wneki dla szafek rozdzielaczowych.

zapewni¢ dostawe energii elektrycznej do wszystkich urzadzen,
instalacje elektryczng wykona¢ w klasie | zabezpieczenia przed porazeniem
elektrycznym.

8. WARUNKI WYKONANIA
Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” Zeszyt 7 COBRTI INSTAL, z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggébw z Tworzyw Sztucznych oraz z instrukcjg
dostarczong przez producentdéw poszczegolnych czesci sktadowych instalaciji.
Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL
Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych” Zeszyt 12 COBRTI INSTAL, z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggébw z Tworzyw Sztucznych oraz z instrukcjg
dostarczong przez producentéw poszczegolnych czesci sktadowych instalaciji.
Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6 COBRTI INSTAL, z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggébw z Tworzyw Sztucznych oraz z instrukcjg
dostarczong przez producentéw poszczegolnych czesci sktadowych instalaciji.
Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” Zeszyt 5 COBRTI INSTAL oraz z instrukcjg dostarczong
przez producenta systemu.
Catosc¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP oraz obowigzujgcymi
przepisami prawnymi i normami.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien zapoznac sie z tre$cig uzgodnien
dokumentaciji i uwzgledni¢ wszystkie zawarte w nich uwagi.
Do protokotu odbioru, Wykonawca powinien dotgczy¢ dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na wszystkie materiaty i urzagdzenia.
Préby cisnieniowe instalacji c.o. wykona¢ na zimno i na gorgco na cisnienie p=0,6
MPa w czasie t=30 min.
Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacje c.o. dokladnie wyptukac i
wyregulowac¢ (po probach cisnieniowych). Do regulacji nalezy przystgpi¢ po 3
dobowym okresie dziatania instalac;ji.
Rurociggi przechodzgce przez sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych wiekszych
o dwie dymensje od Srednicy rury, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie
przewodow, wystajgcych co najmniej 1 cm od powierzchni sciany lub stropu.
Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym lub
elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw rury i nie powodujgcym
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uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie na
przewodzie.
Przy przejsciach przewoddéw instalacji przez przegrody ppoz. (Sciany, stropy)
wykonac przejscia:
dla rur niepalnych - za pomocg zaprawy ogniochronnej typ PROMASTOP MG
Il - PROMAT
dla rur palnych - za pomocg kotnierzy ogniochronnych typ PROMASTOP
UniCollar - PROMAT
Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie szczegotowej inwentaryzacii
przewodow prowadzonych w posadzkach oraz przekazanie jej inwestorowi.
Ewentualne odstepstwa od dokumentacji sg dopuszczalne tylko po wczesniejszym
uzyskaniu zgody Inwestora oraz nadzoru autorskiego.
W przypadku zmian prowadzenia przewoddw nalezy zapewni¢ odpowietrzenie
w najwyzszych punktach instalacji, a odwodnienie w najnizszych.
Na przewodach zasilajgcych i powrotnych przewidzie¢ krocce do podigczenia
odpowietrznikow i spustéw.
Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej na cisnienie 1,0 MPa nalezy
przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd lub kanatow, w ktérych prowadzone sg
przewody badanej instalacji. Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz
doktadnie odpowietrzy¢. W przypadku wystgpienia przeciekbw podczas
przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungC i ponownie przeprowadzic¢
catg probe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddac instalacje
probie na cisnienie 1,0 MPa.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc
instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temp. 60°C. Podczas drugiej préby
nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i przesuwnych.
Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac¢ nastepujgcym
warunkom: podejscia i piony kanalizacji Sciekéw nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, kanalizacyjne przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki sprawdza sie na szczelno$¢ po
napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem,
prace ziemne nalezy wykonywac recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.
W czasie prob szczelnosci wykonac regulacje i pomiary.
Odbidr robot przeprowadzi¢ zgodnie z normami.

lll. OBLICZENIA

1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1.1. Zapotrzebowanie ogélne wody — wg normatywnych wyptywow z punktow
czerpalnych (wraz z woda ciepta):

Pt -11*0,13=1,43 dm3/s
U -20*0,14 = 2,80 dm’/s
ZIl, 7 -10*0,14 = 1,40 dmd/s
Zm - 1*0,15=0,15dmds
Zc - 5*0,15=0,75dm?/s
N - 3*0,30=0,90 dm®/s

Pr 1*0,25=0,25 dm?s
Razem: 7,68 dmd/s
Hp @25 2*1,00 =2,00 dm3/s
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Przeptyw obliczeniowy dla projektowanej rozbudowy: qz = 1,57 [dm%/s] = 5,64 [m3/h]
Przeptyw obliczeniowy dla obu budynkéw (Ztobka i Przedszkola): s = 2,27 [dm®/s] =
8,17 [m3/h].

Istniejgcy zestaw wodomierzowy dla obu budynkow nalezy wymienié. Projektowany
zestaw wodomierzowy dla obu budynkéw sktada sie z: wodomierza skrzydetkowego
typ JS10 Master C+ DN32, zaworu antyskazeniowego typ EA251 DN32, filtra
siatkowego DN32, zaworoéw grzybkowych przed i za wodomierzem oraz zaworu
grzybkowego z kurkiem spustowym.

Dodatkowo projektuje sie opomiarowanie projektowanej rozbudowy ztobka.
Opomiarowanie projektowanej rozbudowy ztobka bedzie sie sktada¢ z: wodomierza
skrzydetkowego typ JS6,3 Master C+ DN25, zaworu antyskazeniowego typ EA251
DN25, filtra siatkowego DN25, zaworow grzybkowych przed i za wodomierzem oraz
zaworu grzybkowego z kurkiem spustowym.

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1. Przeplyw obliczeniowy sciekéw dla budynku:

q, K*y AW, [dm3s]

K — odptyw charakterystyczny z budynku; K = 0,5
AW; — réwnowaznik odptywu dla przyborow
Zestawienie rownowaznikéw odptywu:

s';:‘t’:r‘:l; llogé AW, S“L“uadcx‘tud'a

PI 11 25 27,5

u 20 05 10,0
71,2 10 1,0 10,0

N 3 1,0 3,0

Zm 1 1,0 1,0
Wp 2 1,0 2,0

Pr 1 1,0 1,0
Razem: 54,5

Maksymalny_odpiyw Sciekéw z budynku:
Qs = 0,5* =3,69 [dm?/s]

3. DOBOR SEPARATORA TLUSZCZOW
Srednia dobowa ilos¢ sciekéw sanitarnych zanieczyszczonych tluszczami:
V=M*V,=60*5=2300 dm*dzien

gdzie:
M — liczba gorgcych porcji przygotowywanych w ciggu 1 dnia [szt./dn] - 60 szt.;
Vm —ilo$¢ wody do przygotowania 1 porcji dm¥/szt.] - 5 dmd¥/szt.;

Maksymalne natezenie przeptywu sciekéw zawierajacych ttuszcze w instalacji
Qsmax = (V * F)/(t * 3600) [dm3/s] = (300 * 20) / (8 * 3600) = 0,2 [dm®/s]

gdzie:

t — sredni czas pracy instalacji w [h/dn] - 8 h/dn;

V — $rednia ilo$¢ Sciekéw w [dm3/dn]; - 300 dm¥/dn.
F — wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej - 20;
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Wielkos¢ nominalna separatora
NG=Q;*fi*fy*f=0,2*1,3*1,0*1,3 =0,34 [dm?/s]

fi - wspotczynnik temperaturowy -1,3

fg - wspotfczynnik gestosci usuwanych tluszczéw i olejow - 1,0

fr - wspotczynnik detergentowy -1,3

Dobrano separator tluszczow ze zintegrowanym osadnikiem typ AQUAFIX-SF
02/0200 firmy Hauraton.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1. Zatozenia:
temperatura zewnetrzna przyjeta zgodnie z normg PN-82/B-02403, przyjeto dla
Il strefy klimatycznej - 20°C,
temperatury wewnetrzne dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2002r. nr75, poz. 690 z p6zn. zm.) oraz z projektem technologicznym,
wspofczynniki - przenikania ciepta Uk dla przegrod przyjeto zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2002r. nr75, poz. 690 z p6zn. zm.),
obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego wykonano zgodnie z normg PN-
EN 12831.

Czynnikiem ciepta dla instalacji grzewczych bedzie woda o parametrach
grzewczych 80/60°C.

Zestawienie zapotrzebowania ciepta zawarto w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

Oryginat danych do obliczeh projektowanego obcigzenia cieplnego oraz
komplet wynikbw w wersji elektronicznej znajduje sie w archiwum Pracowni
Projektowe;j.

Obliczenia hydrauliczne i regulacje instalacji wykonano w oparciu o parametry
techniczne systemu Uponor.

Do opracowania dotgczono karty doborowe naczynia wzbiorczego oraz pompy
obiegowej dla projektowanej rozbudowy.

opracowanie:
mgr inz. Adam Dziewiecki
upr. bud. nr: SWK/0166/POOS/09

mgr inz. Ewa Gajda

- 1S 20 -



IV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
dla budynku nr

Wazne do:

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku uzyteczno$ci publicznej
Adres budynku ul. Fryderyka Chopina 3, 25-001 Kielce
Calos¢/Czesc¢ budynku czgs$¢é rozbudowywana i przebudowywana

Rok zakonczenia budowy/rok od- | 2020
dania do uzytkowania

Rok budowy instalaciji 2020
Liczba lokali uzytkowych 1
Powierzchnia uzytkowa (Af, m?) 645,0
Cel wykonania istniej 4
wyi 0 budynek nowy | budynek istniejgcy 0 ogloszenie
[ Wynajem/sprzedaz [x] rozbudowa 1 inny

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng’

EP - budynek oceniany
165 KWh/(m?rok)

£ - B

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 fﬂ&ﬂbl} 600 650 fOO 7S50 BO0O BS0 900 950 1000 = 1000

L
R I AR RRTTE B - i .

[Wg wymagan WT2017?
! ER———y .. .
Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT2017>

Zapotrzebowanie na energie pierwotng (EP) Zapotrzebowanie na energie koncowa (EK)?
Budynek oceniany 165 kWh/(m?rok) Budynek oceniany 130 kWh/(m?Zrok)
Budynek wg WT2017 60 kWh/(m?rok)

1)Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej ilosci nieodnawialnej energii
pierwotnej EP niezbednej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i
cieptej wody uzytkowej (efektywnos¢ catkowita) z odpowiednig warto$cig referencyjna.
2)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.), spetnienie warunkéw jest wymagane tylko dla bu-
dynku nowego lub przebudowanego.
3)Bez chtodzenia i o$wietlenia. 4)W przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej — tablica w widocznym miejscu.
Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja Kielce Sukéw oraz dla
normalnych warunkéw eksploatacji budynku podanych na str 2.

Sporzadzajacy:
Imig i nazwisko:
mgr inz. Adam Dziewiecki
Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru:
SWK/0166/POOS/09
Data wystawienia:
Data Pieczatka i podpis
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Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku

Liczba kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa budynku
Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze (Af)
Normalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato
Podziat powierzchni uzytkowej

Kubatura budynku

Wskaznik zwartosci budynku A/Ve [1/m]
Rodzaj konstrukgji budynku

Liczba uzytkownikéw
Ostona budynku
Instalacja ogrzewania
Instalacja wentylaciji
Instalacja chtodzenia

Instalacja przygotowania cie-

ptej wody

uzytecznosci publicznej

1

645,0 m?
645,0 m?
20/24 st.C

2038,3 m?

0,8

tradycyjna

90

tak, ogrzewanie wodne o parametrach 80/60 st.C, zrédio cieptownia osiedlowa
nie, wentylacja grawitacyjna

nie

z kottem gazowym

Instalacja oswietlenia wbudo-

wanego

tak, przygotowanie c.w.u. w podgrzewaczu pojemnosciowym wspoétpracujgcym

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie Ciepla | Went. mech.i| Chiodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Cieplo z cieptowni 107,1 0,0 0,0 0,0 107,1
weglowej
Energia elektryczna - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
produkcja mieszana
Gaz ziemny 0,0 23,2 0,0 0,0 23,2
Podziat zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m?rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Ciepla | Went. mech.i| Chiodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Wartosé [kKWh/(m?rok)] 102,9 14,7 0,0 117,6
Udziat [%] 87,5 12,5 0,0 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Ciepla | Went. mech.i| Chiodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Wartosé [kKWh/(m?rok)] 107,1 23,2 0,0 0,0 130,3
Udziat [%] 82,2 17,8 0,0 0,0 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWh/(m?rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Ciepla | Went. mech.i| Chiodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Wartos¢é [kKWh/(m?rok)] 139,3 25,5 0,0 0,0 164,8
Udziat [%] 84,5 15,5 0,0 0,0 100%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:
165 kWh/(m?rok)

e pierwotna

Uwagi w zakresie mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energie koncowa

1)
2)
3)
)

Mozliwe zmiany w zakresie ostony zewnetrznej budynku:
MozZliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrodet energii:
Mozliwe zmiany w zakresie oswietlenia wbudowanego:

4) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koricowg w czasie eksploatacji budynku:
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5) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koncowg zwigzane z korzystaniem z cieplej

wody uzytkowe;j:

6) Inne uwagi osoby sporzadzajacej charakterystyke energetyczna:
Wszystkie przegrody budowlane dla budynku szkolnego podlegajgcego rozbudowie i przebudowie spetniajg
minimalne wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslonej w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia w Sprawie
warunkow technicznych

Objasnienia

Zapotrzebowanie na energie

Zapotrzebowanie na energie w charakterystyce energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodna-
wialng energie pierwotng i poprzez zapotrzebowanie na energie koncows, jako suma potrzeb dla ogrzewania, cieptej wody,
wentylacji, chtodzenia i o$wietlenia wbudowanego. Wartosci te sg wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodo-
logii. Dane do obliczen okresla sie na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejacego i przyjmuje sie
standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposéb eksploataciji, standardowa
temperature wewnetrzng i wewnetrzne zyski ciepta itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartosci
zuzycia energii nie pozwalaja wnioskowac o rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng okresla efektywnos¢ catkowitg budynku. Uwzglednia ona obok energii
koncowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystane-
go nosnika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane mate wartosci
wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywnos$¢ i uzytkowanie energii chronigce zasoby i $ro-
dowisko. Jednoczes$nie ze zuzyciem energii mozna podawa¢ odpowiadajgcg emisje CO2 budynku.

Zapotrzebowanie na energie koncowg

Zapotrzebowanie na energie koncowg okresla roczng ilos¢ energii dla ogrzewania (ewentualnie chtodzenia), wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkéw klimatycznych i standardowych
warunkow uzytkowania i jest miarg efektywnosci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na
energie koncowa jest to ilos¢ energii bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna byé dostarczona do budynku przy
standardowych warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowej temperatury we-
wnetrznej, niezbednej wentylacji, oSwietlenie wbudowane i dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate wartosci sygnalizujg
niskie zapotrzebowanie i tym samym wysokg efektywnosé.

Budynek z lokalami ustugowymi

Charakterystyka energetyczna budynku niemieszkalnego, w ktérym znajdujg sie czesci budynku stanowigce samodzielng
catosé techniczno-uzytkowg (lokale o réznej funkgcji i réznigcym sie zapotrzebowaniu na energie) moze by¢ wystawione dla
catego budynku oraz oddzielnie dla kazdej czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa o odmien-
nej funkcji uzytkowej. Fakt ten nalezy zaznaczy¢ na stronie tytutowej w rubryce (cato$é/czes¢ budynku).

Informacje dodatkowe

1) Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku zostata wydana na podstawie dokonanej oceny energetycznej budynku
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm.)
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowag
oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz 1240)

2) Charakterystyka energetyczna traci wazno$é po uptywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o ktérym mowa w
art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) Obliczona w charakterystyce energetycznej wartosé ,EP” wyrazona w [kKWh/m?rok] jest wartoscig obliczeniowg okreslajg-
cg szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjetego sposobu uzytkowania i standardowych warun-
kéw klimatycznych i jako taka nie moze byé podstawa do naliczania optat za rzeczywiste zuzycie energii w budynku.

4) Ustalona w charakterystyce energetycznej skala do oceny wtasciwosci energetycznych budynku wyraza poréwnanie jego
oceny energetycznej z oceng energetyczna budynku spetniajgcego wymagania warunkéw technicznych.

5) Wyzszg efektywnos$é energetyczng budynku mozna uzyska¢ przez poprawienie jego cech technicznych wykonujgc mo-
dernizacje w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energie lub zmieniajagc parametry
eksploatacyjne.
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V. ANALIZA MOZLIWOSCI ~ RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

a)Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa: 117,6 kWh/m2
do ogrzewania i wentylacji 102,9 kWh/m2
do przygotowania cieptej wody uzytkowej 14,7 kWh/m2

b) Dostepne nosniki energii

[[J gazziemny [] paliwo state - biomasa ciepfownia systemowa energia elektryczna

c) Warunki przytaczenia - patrz zatgczniki

d) Wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie
1) system konwencjonalny
ciepto dostarczane z cieptowni osiedlowej, ciepta woda przygotowywana w kottowni na
miejscu

2) system alternatywny
ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. elektryczne, pompa ciepta woda/woda, zasilanie
elektryczne - tradycyjne
e,f)

wskaznik rocznego zapotrzebowaniana energie pierwotng

Ep [kwh/m? rok]

200 -
150
100 +

50 -~

System 1 System 2

Wybrany system: System 1

Podsumowanie : Wybrano system 1z uwagi na mozliwosci techniczne tj. ograniczong powierzchnie
przeznaczong nha kottownie oraz z uwagi na mozliwosci ekonomiczne Inwestora.
Ciepto z cieptowni jest kilkakrotnie tafsze od kotta elektrycznego.
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