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- czwarty kolor płytek o wym. 20x20cm-
 np. PASTELE - SŁONECZNY F.
TUBĄDZIN

- trzeci kolor płytek o wym. 20x20cm-
np.PASTELE- BŁEKITNY F.
TUBĄDZIN

- początek i kierunek układania płytek

LEGENDA:

- pierwszy kolor płytek o wym. 20x20cm-
np. PASTELE -KOSC SŁONIOWA  f.
TUBĄDZIN

- drugi kolor płytek o wym. 20x20cm-
np. PASTELE-SZARY JASNY, F.
TUBADZIN

PROJEKT BUDOWLANY

Branża: ARCHITEKTURA

Tyt. rys:

1 : 25

Podpis

Skala :

Nr upr.

Projektował: Nr rys.

Data:

Temat:

Inwestor:

Faza:

Adres:

KL-42/2000mgr inż. arch. Beata Mazurek

8b

ŁAZIENKA DZIECI- WYTYCZNE WNĘTRZARSKIE

11. 2018

ul. F. Chopina 3 w Kiecach dz. nr ew.1612/2; 1612/3; 1612/4; 1612/6; 1612/7; 1389/1 obręb 0017

Żłobek Samorządowy nr 13, Romualda 8, 25-322 Kielce

Ostateczna wersja kolorystyczna doprecyzowana będzie
podczas nadzoru autorskiego.

 !!!!! Wykonawca podczas realizacji robót jest zobowiązany przed
wbudowaniem materiału zgromadzić wszystkie próbniki materiałów

wykończeniowych (płytki ścienne, podłogowe, wykładziny PVC, próbniki
kolorystyczne farb, próbniki płyt na obudowy grzejników,  w celu dobrania

ostatecznej wersji kolorystycznej i materiałowej dla budynku!!!!!
Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów niż podane w

projekcie, jeśli ich produkty spełniają założone w projekcie parametry
techniczne i kolorystycznie przypominają założone w projekcie produkty

wzorcowe.

pom. myc. noc.
0/O2/03
pow.2,2 m
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pos. PCV
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- okładzina z plytek na rzucie

Rozbudowa i przebudowa  budynku przedszkola samorządowego  o część
przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego Nr 13 w ramach resortowego
programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+2019

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,

tel. 600 37 50 57

Beata  Mazurek - Architekt

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

2.

UWAGI:

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

1.
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