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SST1
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty instalacyjne wodne 1 kanalizacyjne
CPV 45332000-3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej [SST] sa3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru sieci wodociggowych przeznaczonych do przesytania wody na cele bytowo-
gospodarcze dla ludnosci i innych odbiorcéw.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do budowy sieci wodociggowych
na terenach gorniczych objetych odrgbnymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzgdnych roboét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci wodociggowych, przytaczy (potaczen), ich uzbrojenia i armatury, a takze roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych wymienionych wyzej sa: wykopy,
umocnienia $cian wykopdw, odwodnienie na czas montazu rurociggdw w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), zasypanie wykopoéw wraz z
zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy =zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawcza.
W zakres rzeczowy wchodzi:

przytacze wodociggowe @ 63x5,8 mm z rur z PE,

przejscie pe/stal,

rura ochronna stalowa DN125.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.
Okre$lenia podano w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogo6lne” a takze podanymi ponizej:

Przylacze wodociagowe — przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowej w obiekcie.
Uzbrojenie przewodéw wodociaggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace

prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Polaczenie doczolowe — polaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do
faczenia powierzchni przez przylozenie ich do plaskiej plyty grzejnej utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nast¢pnie usuniecie ptyty grzejnej i doci$nigcie faczonych koncow.
Polaczenie siodlowe — polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgstej powierzchni siodta i
zewngtrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nast¢pnie usuniecie
elementu grzejnego i doci$niecie taczonych powierzchni.

Polaczenie mechaniczne — polaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za
pomoca zlaczki zawierajacej element zaciskowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonywanych robat.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
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dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci
wodociagowych, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Materialy stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.1. Rodzaje materialow.

2.1.1. Rury i ksztaltki z polietylenu (PE).

Rury i ksztalttki z polietylenu musza spetnia¢ warunki okre§lone w normach PN-EN 12201-2 i PN-
EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur i ksztaltek do budowy sieci wodociaggowych sg nastepujace: @
63.

2.1.2. Uzbrojenie sieci wodociagowej.
Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okre§lone w normach PN-EN 1074-1+5: 2002
oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwola unikngé
uszkodzen 1 odksztalcen przewozonych materialdw 1 nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i1 wiasciwosci przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych $rodkow
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa3.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Do transportu materiatlow, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne srodki techniczne

4
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transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Materiaty 1 wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych. W
czasie transportu nalezy zachowac¢ ostroznos¢, aby nie spowodowac uszkodzenia materiatow.

Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu. Wyladunek rur
powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze srodkdw transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

Rury w kregach powinny w caltosci leze¢ na plasko na powierzchni tadunkowej. Wykonaweca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robdt i wlasciwoscei przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

4.1.Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spelni¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢
dluzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone s3 luZne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci
srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne §ciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedhug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywaé sie¢ przy temperaturze otoczenia —5°C do
+30°C.

4.2. Skladowanie materialow.

4.2.1.Skladowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania sfonecznego i temperaturg przekraczajaca +40°C.

Przy dhugotrwalym skladowaniu (kilka miesiecy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatla slonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luZzne rury lub niepeine
wigzki mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokos$ci
min. 10 cm, grubos$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy
nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokos$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.
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Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zes$lizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego
szerokos$ci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstgpach 1+2 m.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociaggowej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.2. Montaz rurociaggow.

Montaz rurociggdw moze odbywac si¢ bedzie dwoma metodami:

— montaz odcinkOw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

— montaz odcinkow rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na
catej dtugosci powinny przylega¢ do podloza na co najmniej % obwodu.

5.3. Polgczenia rur i ksztaltek z PE.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.

5.3.1. Polaczenia zgrzewane.

Polaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W polaczeniach zgrzewanych
stosowane s3:

— ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo — ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden
lub wigcej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w
cieplo, w celu uzyskania pofaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura,

— ksztaltki siodlowe zgrzewane elektrooporowo — ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden
lub wigcej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w
cieplo, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczolowe polega na laczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek do
wlasciwej temperatury i doci$niecie, bez stosowania dodatkowego materiahu.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewngetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystapi¢c  wyptywki stopionego materialu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach
(elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na wewngtrznej
powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofaldowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrole wykonania sieci wodociaggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 3 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociaggowych” pkt. 6 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na oceng prawidlowos$ci wykonania polaczen zgrzewanych.
Oceng te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nast¢pujace kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okraglo uksztattowane,

— powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gladka,
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— rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewnetrznych powierzchni
faczonych elementow,
— przesuniecie $cianek faczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,
— calkowita szeroko$ci wyptywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonych przez producenta rur i ksztaltek.
Oceng jako$ci polaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomoca urzadzen pomiarowych z
doktadnos$cig 0,5 mm.
W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymatosci polaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy wykonywa¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na
zadanie Inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu.
Zaleca si¢ przeprowadzaé probe ci$nieniowa hydrauliczng jednakze w przypadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probg pneumatyczng.
Sposdb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnos$ci sg podane w
normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystapieniem
do przeprowadzenia proby szczelno$ci nalezy zachowac nastgpujace warunki:
— ewentualne wymagania Inwestora zwigzane z proba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie
albo w szczegdtowej specyfikacji technicznej SST,
— odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ dlugosci ok. 300 m w przypadku wykopow o
$cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami — wszystkie
zlacza powinny by¢ odkryte oraz w pehi widoczne i dostepne,
— odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w
kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwale zamocowania wraz z umocnieniem zlaczy,
— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,
— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,
— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.
W czasie przeprowadzania proby szczelnos$ci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujacych
warunkow:
— przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,
— napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu,
— temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
— po catkowitym napelieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin
w celu ustabilizowania,
— po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac¢ jego poziom,
— wynik proby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek ci$nienia
ponizej wartos$ci ci$nienia probnego.

7. OBMIAR ROBOT - UMOWA RYCZALTOWA

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Badanie przy odbiorze sieci wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 6.2. WTWiO Sieci Wodociggowych.

8.1.1. Badania przy odbiorze.

Badania odbiorowe przewoddéw sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robo6t. Odbiory techniczne robot skladaja si¢ z odbioru technicznego cze$ciowego dla robot
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zanikajacych 1 odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.2. Odbior techniczny czesciowy.

Badania przy odbiorze technicznym cz¢$ciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodow z tworzyw
sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych +0,05 m,

— zbadaniu prawidlowo$ci wykonania zgrzewow,

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronne;j,

— zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podioza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

— zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i1 kamieni. Material ten powinien by¢ zaggszczony,
— zbadaniu szczelnos$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B
10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i
armatury, jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czgSciowego,
ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
wodociggowe;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego —
czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym — czg¢sciowym przewodu wodociggowego, zglosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

8.3. Odbior techniczny koncowy.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczna,

— zbadaniu protokoldow odbioru: proby szczelnosci, wynikoéw badan bakteriologicznych oraz
wynikdéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréow
technicznych cze$ciowych przewodu wodociagowego, projektem z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest przedlozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego koncowego, na podstawie ktorego przekazuje si¢ Inwestorowi wykonany
przewdd sieci wodociaggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— o0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami
pozwolenia na budowe¢ i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z
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powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT - UMOWA RYCZALTOWA
Cena wykonania robot ryczaltowych uwzglednia wszystkie czynno$ci i wymagania
sktadajace si¢ na jej wykonanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy.

PN-EN 1074-1:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg¢s¢ 1: Wymagania
ogoblne.

PN-EN 1074-2:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i1 badania sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura
zaporowa.

PN-EN 1074-2:2002/A1

Armatura wodociggowa — wymagania i badania sprawdzajace — Cz¢$¢ 2. Armatura zaporowa.
PN-EN 1074-3:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i1 badania sprawdzajace. Cze$¢ 3: Armatura
zwrotna.

PN-EN 1074-4:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania sprawdzajace. Czg$¢ 4: Zawory
napowietrzajaco — odpowietrzajace.

PN-EN 1074-5:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i1 badania sprawdzajace. Czg$¢ 5: Armatura
regulujaca.

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma.

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢. 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN 12201-1:2004

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cz¢s¢
1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 12201-2:2004

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cz¢s¢
2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢
3: Ksztaltki.

PN-EN 12201-4:2004

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cz¢s¢
4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2004

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cz¢s¢
5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN-87/B-01060
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Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-10736:1999

Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 14384:2005(U)

Hydranty nadziemne.

PN-EN 14339:2005(U)

Hydranty podziemne.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-93/C-89218

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich cz¢sci sktadowych.

10.2.Ustawy.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr
204, poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zmianami).

10.3.Rozporzadzenia.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004
r. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75,
poz. 1780 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.— w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

10.4. Inne dokumenty.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI
INSTAL;
Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PE — producenta;
Katalog Techniczny — producenta;
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Kanalizacji;

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie projektowanego
przylgcza wody.

W celu sporzqdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznal si¢ z projektem oraz z
przedmiarem robot.
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SST2
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty instalacyjne wodne 1 kanalizacyjne
CPV 45332000-3
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robot sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania
sciekdw bytowych, technologicznych i wod deszczowych.
Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do budowy sieci kanalizacyjnych
na terenach gorniczych, objetych odrgbnymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych

istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST.

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace
przy montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikdéw z tworzyw sztucznych oraz obiektow i
urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy,
umocnienia $cian wykopow, odwodnienie wykopéw na czas montazu rurociggdw w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza,
zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy =zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawczg.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej:
Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC @ 160 typu
S o potaczeniach kielichowych uszczelnianych za pomoca uszczelek gumowych.
Zastosowano studzienki kanalizacyjne prefabrykowane @ 1200.
Zakres rzeczowy obejmuje:
Kanalizacja sanitarna:
- kanat sanitarny: @ 0,160 m;
- studzienka kanalizacyjna @ 1,20 m;
- separator @ 1,20 m.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej:
Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC @160,
typu S o pofaczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych.
Zastosowano studzienki kanalizacyjne prefabrykowane.
Zakres rzeczowy obejmuje:
Kanalizacja deszczowa:
- kanatl deszczowy: @ 0,160 m;
- studzienka kanalizacyjna @ 0,80 m;
- studzienka kanalizacyjna @ 1,20 m;
- wpust uliczny;
- odwodnienie liniowe.
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1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.

Okre$lenia podano w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponizej:

System kanalizacyjny — sie¢ rurociaggdw i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore stuzg do
odprowadzania $ciekéw i/lub woéd opadowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci,
a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
napehienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogoélnosplawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania §ciekoéw bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukeji monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory roboczej i
komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana — studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza cz¢$§¢ komory roboczej
wykonana jest z cegly.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca

urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanaléw) oraz techniki video do przegladow kanatow.
Studzienka kontrolna — studnia kanalizacyjna z mozliwo$cia poboru probek sciekow.

Komora robocza — cz¢$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnos$ci eksploatacyjnych.
Komin wlazowy — szyb taczacy komore robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do
wchodzenia 1 wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci
kanalizacyjnych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Rodzaje materialow.

2.1.1. Rury i ksztaltki z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U).

Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
muszg spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

2.1.2.Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okres§lone w PN-EN 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatoéw trwatych. Zaleca sig:

— beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi,

— kregi betonowe 1 zelbetowe taczone na zaprawe cementowg lub na uszczelki,

— cegle kanalizacyjna PN-B 12037:1998.

2.1.3. Separator.
Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano urzadzenie
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podczyszczajace.

Urzadzenie do podczyszczania $ciekéw z thiszczéw i osadow (separator thiszczow zelbetowy z
osadnikiem) musi posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z norma europejska dopuszczajaca produkty do
stosowania w budownictwie tj. PN EN 1825.

Separator jest urzadzeniem przeznaczonym do usuwania ze $ciekéw technologicznych olejow i
thuszczow pochodzenia ro$linnego i zwierzgcego, jak réwniez osadow.
Zbiornik separatora wykonany z betonu klasy min. C35/45 o konstrukcji monolitycznej,
gwarantujacej szczelno$¢ urzadzenia, zwienczony plyta pokrywowa z wlazem kl. D400.
Separator powinien mie¢ ksztalt stojacego walca.

Zbiornik separatora musi by¢ zabezpieczony wewnatrz specjalng powloka chronigcg przed
agresywnym dziataniem thuszczow organicznych i produktow ich rozktadu. Zbiornik musi posiadac¢
mozliwo$¢ jego podwyzszenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kregdw prostych,
stozkowych, ptyt redukcyjnych i pokrywowych, w celu dostosowania wlazu do projektowane;j
rz¢dnej terenu.

Do przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzadzenia powinno si¢ wykorzystywaé uchwyty
transportowe, bedace elementem wyposazenia urzadzenia.

Wlot 1 wylot separatora musi posiada¢ zasyfonowanie przeciwdziatajace przedostawaniu si¢
nieprzyjemnych zapachéw na zewnatrz urzadzenia.

Oczyszczanie $ciekOw nastgpuje w wyniku uspokojenia przeplywu oraz flotacji thiszczow i
sedymentacji osadow.

Montaz 1 zabudowe separatora nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows, oraz
zaleceniami producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawca urzadzenia warunki zabudowy dla
danych warunkéw gruntowych i glebokos$ci posadowienia urzadzenia.

2.1.4. Odwodnienie liniowe.

Materialy stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajace
ich zgodno$¢ z norma europejska dotyczaca odwodnien liniowych tj. PN EN 1433,
Korpus koryta wykonany z tworzywa PE-PP.

Krawedzie koryt o wysokosci 20 mm 1 szeroko$ci 30 mm w najszerszym miejscu.
Krawedzie koryt wyposazone w owalne otwory pod trzpienie z rusztoéw w ilosci 8 szt., a takze w 4
poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL na kazdy metr biezacy odwodnienia.
Dno oraz boczne $cianki koryta uzebrowane, zapewniajace trwale potaczenie z opaska betonowa.
Konstrukcja dna koryta wyposazona w dodatkowy stabilizujacy szkielet oraz wyprofilowanie
umozliwiajace wykonanie odptywu dolnego. W S$cianach bocznych koryta wytloczenia
umozliwiajace potaczenie koryt w ksztalcie litery T (z wyjatkiem koryta RECYFIX PRO 100 typ
75).

Mocowanie rusztow - blokada poprzeczna w ilosci 2 szt. na kazdy metr biezacy odwodnienia.
Uzupehienie systemu stanowig studzienki, syfony, $cianki czolowe, oraz blokady i $ruby do
wybranych rusztow. Zabudowe wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub
wskazowkami przekazanymi przez producenta/dostawce materialow. Laczenie koryt za pomoca
systemu pidéro-wpust. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia polaczenia nalezy wypehi¢ trwale
elastyczng masa uszczelniajaca.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
podano w SST nr 1, punkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
podano w SST nr 1, punkt 4.
4.1.Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spelni¢ nastepujace dodatkowe
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wymagania:
— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢
dluzsze niz 1 m,
— jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,
— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci
srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod lancuch spinajacy boczne §ciany skrzyni
samochodu,
— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana polozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedhug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywaé sie¢ przy temperaturze otoczenia —5°C do
+30°C.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych.
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesunigcia si¢. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na
elastycznych podktadach.

4.3. Skladowanie materialow.

4.3.1.Skladowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca +40°C.

Przy dhugotrwalym skladowaniu (kilka miesiecy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatla slonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skladowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luZzne rury lub niepeine
wigzki mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokos$ci
min. 10 cm, grubos$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy
nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokos$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zes$lizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego
szerokos$ci przy pomocy pionowych wspornikoéw drewnianych zamocowanych w odstgpach 1+2 m.

4.3.2.Skladowanie studzienek prefabrykowanych.

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnione;j
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80
m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.Warunki przystapienia do robot.

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
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— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.2. Montaz rurociaggow.

Montaz rurociggdéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

— montaz odcinkOw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

— montaz odcinkow rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.

5.3. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC-U.

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U nalezy dokona¢ ich oglgdzin. Powierzchnie wewngtrzne i
zewngtrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nierownosci, porow i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spelienie wymagan okreslonych w
normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-
1:1999/A1:2004.

5.3.1.Polaczenia kielichowe na wcisk.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzona
uszczelka (pier§cieniem elastomerowym) do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

5.4. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne 1 musza spetnia¢ wymagania okre$lone w
PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢é montowane zgodnie z instrukcjami
producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelno$¢ przewodow wraz z podlaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza
(metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST). Przewod kanalizacyjny spelnia wymagania okre$lone w normie (podczas
badania szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek ci$nienia zmierzony po uptywie czasu
badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelno$ci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa spetnione, jezeli ilos¢ wody
dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 /m? w czasie 30 min. dla przewodow,

— 0,20 I/m* w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wlazowymi,

— 0,40 I/m* w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

— m? — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.
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7. OBMIARU ROBOT - UMOWA RYCZALTOWA

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych.

8.2. Badania przy odbiorze — rodzaje badan.

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robot skladaja si¢ z odbioru technicznego cze$ciowego dla robodt
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.3. Odbior techniczny czesciowy.

Badania przy odbiorze technicznym cze¢sciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +£2 cm,
— zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podloza naturalnego, sposob jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

— zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni,

— zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelnos$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypehlieniem badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelno$ci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i
ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czgsciowego (zalacznik 1),
ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym — czg¢séciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ Inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewnic¢
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

8.4. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 1 inwentaryzacja
geodezyjna,

— zbadaniu zgodno$ci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
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— zbadaniu protokotdéw odbioréw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

— protokotami odbioréw technicznych czg¢sciowych przewodu kanalizacyjnego ,

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacja geodezyjna,

— protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej,

nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okre§lonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
pozwolenia na budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy i sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT - UMOWA RYCZALTOWA
Cena wykonania robot ryczaltowych uwzglednia wszystkie czynno$ci i wymagania
sktadajace si¢ na jej wykonanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 752-1:2000

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

PN-EN 752-2:2000

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci§nieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Cz¢$¢ 1:Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowej 1 $ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czeé¢ 3: Zalecenia
dotyczace wykonania instalacji.

PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci§nieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Cze¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu.

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

—jw. —

PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowe;j
i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 588-1:2000
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Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 1: Rury, zlacza i ksztaltki do systemow
grawitacyjnych.

PN-EN 588-2:2004

Rury wlokno-cementowe do kanalizacji. Cz¢§¢ 2: Studzienki wlazowe 1 niewlazowe.
PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

EN 13101:2005

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B 12037:1998

Cegly pelne wypalane z gliny — kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001

Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

16. PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

10.2 Ustawy.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz.
1118).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
(jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr204, poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz.
858).

10.3. Rozporzadzenia.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych znakowaniem CE (Dz. U.2004 Nr
195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
og6lnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (jednolity tekst
Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
Rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie projektowanych
przyltgczy kanalizacyjnych.

W celu sporzqdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznaé si¢ z projektem oraz z
przedmiarem robot.
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