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L.WSTEP

Niniejsze opracowanie sporzadzono w ,,QWIERT” Dominik Kuc, ul. Kalinowa 27b,
25-148 Kielce, na zlecenie Beata Mazurek-Architekt, ul. Gorna 19A/10, 25-415 Kielce.

www.qwiert.pl

Celem opracowania jest omowienie warunkow gruntowo-wodnych wykonanych dla
potrzeb rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola samorzagdowego nr 24 potozonego
w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina nr 3.

Dokumentacj¢ ta opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 poz.463) oraz
z obowigzujacymi normami branzowymi: PN-B-02481 styczen 1998 ,,Geotechnika- Terminologia
podstawowa, symbole literowe i1 jednostki miar”, PN-B-02479 sierpien 1998 , Geotechnika —
Dokumentacje Geotechniczne. Zasady og6lne”, PN-86 B-02480 ,,Grunty Budowlane. Okreslenia,
symbole, podzial gruntéw”, PN-75 B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania laboratoryjne”, PN-74
B-04452 ,,Grunty budowlane. Badania Polowe”, PN-80 B-01800 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia
w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetonowe. Klasyfikacja i okreslenia srodowisk”, PN-
81 B-03020,,Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie” ,BN-72 8932-01 ,,Budowle drogowe i kolejowe Roboty ziemne”.

II. POLOZENIE TERENU BADAN.

Dziatka Przedszkola Samorzadowego nr 24 lezy we wschodniej czesci Kielc przy
ul. Fryderyka Chopina 3, zat. nr 1.

Pod wzglgdem geograficznym teren badan lezy na Wyzynie Kielecko-Sandomierskiej
a doktadniej w Gorach Swietokrzyskich.

1. ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano , wedlug zalecen
Konstruktora, 5 otworéw probnych do glebokosci nawiercenie utwordow skalistych metoda
obrotowg na sucho, $widrami zwojowymi, urzadzeniem wiertniczym "DIGGA” zamontowanym
na samochodzie terenowym marki ,,TATA”.

Stopien plastycznosci ,,IL” gruntow spoistych okreslono na podstawie wykonanych
pomiar6w penetrometrem wciskowym PW-1 i wateczkowan.

Podczas wiercenia otworé6w probnych prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych gruntow oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowe;j.

Miejsca wiercen w terenie wyznaczono metodg domiaro6w prostokatnych w dowigzaniu
do mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 dostarczonej przez Zleceniodawce.

Po wykonaniu niezbgednych badan otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem
wydobytym podczas ich glebienia.

Rzedne wysokosciowe terenu przy wykonanych otworach wyinterpolowano z mapy
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sytuacyjno-wysokosciowe;.

Lokalizacje otworow przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zal. nr 2 tego
opracowania.

Profile wykonanych otwordéw przedstawiono na kartach otwordéw prébnych, zat. nr 3 - 7.

Profile te postuzyty do opracowania przekrojow geotechnicznych obrazujgcych budowe
geologiczng z podzialem na warstwy geotechniczne badanego terenu, zat. nr 8.

Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych okre§lono
metoda ,,A”(rodzaj i stan gruntu), pozostale wyznaczono z zaleznosci korelacyjnych parametrow
wiodacych. Parametry te zestawiono w formie tabelarycznej zat. nr 9.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODEOZA GRUNTOWEGO.

Podloze gruntowe terenu badan budujg grunty rodzime, mineralne, zwigztospoiste,
kamieniste, skaliste, nasypowe i prochniczne.

Ww. grunty podzielono na trzy warstwy geotechniczne, oznaczone na kartach
otworéw i przekrojach geotechnicznych symbolami I, Il i 11l z podziatu wytaczono grunty
nasypowe — nasyp i prochniczne — glebe zalegajace od powierzchni terenu do glebokosci od 0,20
(otw. nr 1) do 0,50mppt.(otw. nr 5).

WARSTWA | —do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne , zwig¢zlospoiste
reprezentowane przez matowilgotne, twardoplastyczne gliny zwigzte o stopniu
plastycznosci 1.=0,10. Grunty te zaliczone do grupy skonsolidowania oznaczonej
symbolem ,,C” jak inne grunty spoiste nieskonsolidowane oraz gruntow $rednio
urabialnych ,,4” kategorii urabialno$ci nawiercono wszystkimi otworami na
glebokosci od 0,20(otw. nr 1) do 0,50mppt(otw. nr 5) jako warstwe o migzszosci od
1,00(otw. nr 3) do 2,30m(otw. nr 5).

WARSTWA 11 — warstwe tg reprezentuja grunty rodzime, mineralne , kamieniste, wyksztatcone
jako suche zwietrzeliny gliniaste zaliczone do gruntow trudno urabialnych ,,5”
kategorii urabialnosci stwierdzono we wszystkich otworach na gtebokosci od 1,20
(otw. nr 3) do 2,80mppt.(otw. nr 5) jako warstwe o migzszosci od 0,60(otw. nr 5) do
1,00m(otw. nr 2). Gruntem wypetiajgcym pory pomigdzy kamieniami jest zwarta
glina zwiezta o stopniu plastyczno$ci 1.<0,00 zaliczona do grupy skonsolidowania
oznaczonej symbolem ,,C” jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane.

WARSTWA |11 — do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, skaliste, reprezentowane
przez skale twarda(tupek) o wytrzymatosci na jednoosiowe $ciskanie Rc>5MPa.
Skate ta zaliczong do skat trudno urabialnych ,,7” kategorii urabialnos$ci nawiercono
wszystkimi otworami na gl¢bokosci od 2,10(otw. nr 3) do 3,40mppt.(otw. nr 5) jako
warstwe o nieustalonej migzszosci poniewaz po stwierdzeniu jej wiercenie ze
wzgledow technicznych przerwano.
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Wody gruntowej wykonanymi otworami nie stwierdzono.

V. WNIOSKI.

1.Z przeprowadzonych badan wynika ze podtoze gruntowe badanego terenu zbudowane jest z gruntow:
zwiezlospoistych — glin zwigztych, kamienistych — zwietrzelin gliniastych, skalistych — skaty twardej,
nasypowych — nasypow budowlanych i préchnicznych — gleby.

2. Wyzej wymienione grunty zaliczono do 4 - 5i 7 kategorii urabialnosci.
3.Woda gruntowa wystepuje ja glebokosci okoto 10mppt.

4.7 punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektoéw budowlanych
(Dz.U.2012,p0z.463) stwierdza si¢ Ze na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

5.Kategori¢ geotechniczng projektowanego obiektu budowlanego ustali Projektant na podstawie niniejszych
badan.

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM ZALECA SIE:

1. Do obliczen nos$nosci podtoza gruntowego przyjac obliczeniowe warto$ci parametrow
geotechnicznych, podane w tabeli na zat. nr 9.

2. Zachowac strefe przemarzania h,=1,00mppt.
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Zal. nr 3

Temat: badania podtoza gruntowego wykonane na dziatce Przedszkola Samorzadowego
nr 24 potozonego w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 1

rzedna terenu 282,80mnpm

woda stopien
> 5 2
3 5 \ ¢l o
S g 7 ‘g < 32 2 S < 5 'c_':vs: E‘ S
2|2 | § |2 s |2 |8 |E |8 |E |2 2 5|88
R I R O Opis warstwy |2 |S |3 | |2 |2 |8, |8 |E|S%
Sls % |8 SIe 2|25 |E- |27 |2|e8
] D » IS 53 2 = S a 5 & @ ) ISR
S N N = = s .—q < = &n | 5 L
- o S n %] — N [ Q c o
%] S a g
M
020 H Gleba ciemnoszara mw 1
0,20
1,30 | Gz | Glina zwiezla brazowa mw | 1/2 | tpl 0,10 4 1
1,00
1,50
0,70 | KWg | Zwietrzelina gliniasta(glina S 0 | zw <0,00 | 5 1
2,00 zwigzla)szary
2,20
ST  Skata twarda(tupek) R. >5MPa 7 111
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Zal. nr 4

Temat: badania podtoza gruntowego wykonane na dziatce Przedszkola Samorzadowego
nr 24 potozonego w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 2

rzedna terenu 282,90mnpm

woda stopief
> 5 2
k) 2 2 —
é g 2 ‘g < 2125 < 5 '?‘:vs: gq':)
%] < =] © = =) N = = °Q = N
2|82 |5 Opi t ¢ |E|S|E|8|5|E |& |2|88
T2 3|3 plIs warstwy 18 1S |8 |52 |5 |a|5=2|2|25
o Q o Q = = g Q % 8 2 - 'E ) 2
] 7] 2 1S s = o z N = 5 17 b [=RS)
S N N > = S S| @ < = | 52
A o ey n < 17} = N [ ) =
%] S a g
M
0,40 | nB | Nasyp(wysiewka) mw 5
0,40
1,00
1,60 | Gz | Glina zwigzta brazowa mw | 1/2 | tpl 0,10 4 |
2,00
2,00
1,00 | KWg | Zwietrzelina gliniasta(glina S 0 | zw <0,00 | 5 1
zwigzla)szary
3,00 | 3,00

ST  Skata twarda(tupek) R. >5MPa 7 111
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Zal. nr 5

Temat: badania podtoza gruntowego wykonane na dziatce Przedszkola Samorzadowego
nr 24 potozonego w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 3

rzedna terenu 282,60mnpm

woda stopief
> 5 3
5 = =} —_
é g 7 ‘g < 2 125 ) 5 '?‘:vs: E‘g
2] < > © = =) N = = °Q = BN
2|82 |5 Opi t 2 |E |2 |£|2|5|5 |& |%2|8¢
=223 PIS WA 1S 18 |2 |22 |58|sa|5=|2]53
e g | = S (= |ZE |5 |9el8|&8” |2 |E|lee
.‘—43 > > = g‘ ; o 3 B7) — % 172} 15) £ o
= N N = © < o @ ) S & S5 2
A a =y ) < @ = N a. a|lez>
n = S =
M
020 H Gleba ciemnoszara mw 1
0,20
1,00 | Gz | Glina zwiezla brazowa mw | 1/2 | tpl 0,10 4 |
1,00
1,20
0,90 | KWg | Zwietrzelina gliniasta(glina S 0 | zw <0,00 | 5 11
zwigzla)szary
2,00
2,10
ST  Skata twarda(tupek) R. >5MPa 7 111
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Zal. nr 6

Temat: badania podtoza gruntowego wykonane na dziatce Przedszkola Samorzagdowego
nr 24 potozonego w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 4

rzedna terenu 282,60mnpm

woda stopief
. > 3
S 2 z o —_
3 ? @ E « 9 2|5 = - % E‘ 2
v » < = < c N = - o ] BN
22|25 - ¢ £ S |2|8|5|5 |& |5|g¢8
o S VO Opis warstwy E 1813|555 |8al5_|5]3¢
g |8 |8 Sle |2 |22 |8=|2=|=s|58
< ) 2 IS 53 B o z @ = % b7 5| €9
= N N = & = S| ° ] = >| 52
v & ey ) < 7] - N =3 D o
%] S a £
X
030| H Gleba ciemnoszara mw 1
0,30
1,00 1,40 | Gz | Glina zwigzta brazowa mw | 1/2 | tpl 0,10 4 1
1,70
2,00
0,90 | KWg | Zwietrzelina gliniasta(glina S 0 | zw <0,00 | 5 11
zwiezla)szary
2,60

ST  Skata twarda(tupek) R; >5MPa 7 11
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Zal.nr 7

Temat: badania podtoza gruntowego wykonane na dziatce Przedszkola Samorzagdowego
nr 24 potozonego w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 5

rzedna terenu 282,70mnpm

woda stopief
> 5 2
3 £ . S| o
2 g 7 g < 32 2 S < 5 T‘i E‘g
1%} < > © = =) N = = °Q = BN
2|82 |5 Opi t 2|5 |2 |E8|5|% 2 |2|8¢g
T2 3|3 pIs warstWy |8 |S |8 |2 |5 |5|io|52|2|25
315 |¢€ S |€ 2|5 |g|8 |8 |2z~ |E|ee
< > > = g‘ ; =) z %] = % 7] 15) £ o
= N N > T S S| @ < = | 5 2
A a =y %) < 172} = N a ol o
%] = a g
M
0,50 | nB | Nasyp(piasek) mw 3
0,50
1,00
2,30 | Gz | Glina zwiezla brazowa mw | 1/2 | tpl 0,10 4 |
2,00
2,80
3,00
0,60 | KWg | Zwietrzelina gliniasta(glina S 0 | zw <0,00 | 5 11
zwigzta)szary
3,40
ST  Skata twarda(tupek) R; >5MPa 7 11




A\ qa
“i"" QWIERT

www.gwiert.pl

Strona 13 z 14



V|

"W\ “o““'

<

T AWIERT

www.qwiert.pl

Zal. nr 9

TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTU

Temat: badania podtoza gruntowego wykonane na dziatce Przedszkola Samorzadowego nr 24
potozonego w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3.

Ip - stopien zageszczenia

IL - stopien plastycznosci

C - symbol konsolidowania gruntu

ym - wspOlczynnik materiatowy

Wn" - normowa wilgotno$¢ naturalna

Wwn" -obliczeniowa wilgotno$¢ naturalna

¢" - normowa gesto$é objetosciowa w t/m?

¢" - obliczeniowa gesto$¢ objetosciowa w t/m>

¢u" - normowy kat tarcia wewnetrznego w stopniach

¢u" - obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego w stopniach

Cu" - normowa spojnosé(kohezja) w kPa

Cu" - obliczeniowa spojnos¢(kohezja) w kpa

Eo" - normowy modut pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa

Eo" - obliczeniowy modut pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa

Mo" - normowy edometryczny modut $cisliwos$ci pierwotnej(ogolnej) w MPa
Mo" - obliczeniowy edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej(ogdlnej) w MPa
k - wspotczynnik filtracji w m/dobg

Rc - wytrzymato$¢ na jednoosiowe Sciskanie(dla gruntéw skalistych) w MPa
4 - kategoria urabialno$ci gruntu

Modut Edometryczny
stan < | Wilgotnosé Gestosé Kat tarcia Spojnosé pierwotnego modut X .
gruntu § naturalna objetosciowa | wewnetrznego (kohezja) odksztafcenia |  Scisliwosci | .= < . %
%"GCT 2 3 Wn c ou Cu Eo pierwotnej g |54 =
= c e} =] 3 M =
=81 = Mo = |73
gls = s 32
EE 'z % o o © = g 'OE) ER=
o |'s g 3
2|3 slele|fle |2 8 e|e|8|ele|E]e|e Elele|d]c|8d:5
25| Blel=181c =818/ 21s]lgl=(5lel=l8lel=|5]l2129¢%
20 z 2| < 2| = = 2| = = 2|l 2| < 2|12 | < 2 |l2]l= N

o [} o o o o
1 Gz | —-|000]C|15|11|17]220({0,9(198]18 09| 16|30 |09|27]33|09|30|48|0,9|43]0,00 4

<
Il |Kwg] ---- [000] C|15(11|17}215|09|198]| 18 (09| 16 |30 |09 |27 ]33 |09| 30| 48|09 | 43]0,00 5
>
11 ST | — | — | — 11 25009225 0,9 0,9 0,9 0,9 0,00)500) 7
OBJASNIENIA:



