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bloczek izolacyjny

o wym 11,3x24,0x60cm typu isomur

F. STAHLTON lub innej firmy o podobnych
wiasciwosciach i przeznaczeniu

1. izolacja przeciwwilgociowa z warstwg klejowg
- emulsja bitumiczna do gruntowania

+70, 43 - bitumiczna masa uszczelniajgca - warstwa klejowa
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2. $ciana fundamentowa z bloczka betonowego gr. 24cm
3. izolacja przeciwwilgociowa z warstwg klejowg
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- emulsja bitumiczna do gruntowania
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- bitumiczna masa uszczelniajgca - warstwa klejowa

5. warstwa zbrojgca
- klej do ocieplen biaty

zatopiona w kleju
6. warstwa wykonczeniowa
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tposadzka PCV

rwylewka samopozomujaca pod wykadziny PCV

+ wylewka betonowa gr. 5cm zbrojona siatka,

$r. 4,5mm, o oczkach 15x15 cm

+ izolacja 1x folia PE

+ styropian gr. 15cm

tizolacja przeciwwilgociowa wg. opisu architektury
+ $rodek gruntujacy

+ ptyta betonowa gr. 10cm beton B10

L zageszczona podsypka piaskowa gr.15cm
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- emulsja bitumiczna do gruntowania
- bitumiczna masa uszczelniajgca (2x1mm)
- folia kubetkowa

+ nawierzchnia z ptyt betonowych gr. 6cm lub 8 cm

+ podsypka cem.piaskowa 1:4 gr. 5cm

+ kruszywo tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5, gr. 10cm

L zageszczona podsypka piaskowa gr.15cm

UWAGI:

- bitumiczna masa uszczelniajgca - warstwa izolacyjna 2x1mm

- bitumiczna masa uszczelniajgca - warstwa izolacyjna 2x1mm

4. plyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15cm

- siatka z wiékna szklanego ,pancerna” o gramaturze = 300 g/m2

a) ponizej powierzchni gruntu i w przestrzeni wynoszgcej ok. 5cm
nad terenem do wys. izolacji nadziemia - izolacja przeciwwilgociowa

1.niniejszy rysunek stanowi integralng czgs$¢ wielobranzowego projektu budowlanego

i nalezy rozpatrywac¢ go facznie z opisem technicznym i projektami branz

2.wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegétawiajace oraz przyjete w fazie
realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy bezwzglgdnie
konsultowac i zatwierdzi¢ na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

fel. 600 37 50 57

Beata Mazurek Architekt

Beata Mazurek - Architekt
ul. Gérna 19A/10, 25-415 Kielce,

WIEKU DO LAT 3 MALUCH+2019

Temat: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
O CZESC PRZEZNACZONA NAFILIE Zt OBKA SAMORZADOWEGO NR 13 W
RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECMI W

Adres: ul. F. Chopina 3, 25-001 Kielce, dz. nr ew. 1612/2, 1612/3, 1612/4, 1612/6, 1612/7, 1389/1 obreb 0017
Inwestor: Ztobek Samorzadowy nr 13, Romualda 8, 25-322 Kielce
Tyt. rys: SZCZEGOL STREFY PRZYCOKOLOWEJ- PROG ZEWNETRZNY- WEJSCIE GLOWNE
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