gzyms zelbetowy

obrébka blacharska —

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna SBS —
papa podktadowa, mocowana mechanicznie —
ptyta OSB —

styropian EPS kliny min. 10cm —

paroizolacja bitumiczna

warstwa gruntujgca

gzyms zelbetowy wg. proj. konstrukcji
styropian gr. 10cm

tynk na siatce —

stropodach nowoprojektowany
- na podtozu zelbetowym

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna SBS —
papa podktadowa, mocowana mechanicznie —

profil oporowy skrzynkowy z OSB

obrébka blacharska

kantéwka 10 x 4 cm
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styropian EPS kliny min. 25cm —
paroizolacja bitumiczna —

warstwa gruntujgca —

strop zelbetowy wg. proj. konstrukcji —

tynk lub w pomieszczeniach wskazanych na rzucie —
zabudowa z ptyt Gk
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UWAGI:

niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢ wielobranzowego projektu budowlanego i
nalezy rozpatrywac¢ go tacznie z opisem technicznym i projektami branz

1.

Zaktady podtuzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete|
stosunku do zaktadéw podtuznych papy podktadowej o potowe

szerokosci rolki.

Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by

przesunigte w stosunku do zaktadoéw poprzecznych papy podktadowe,

o potowe dtugosci rolki.

wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegotawiajgce oraz przyjete w fazie
realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie
konsultowac i zatwierdzi¢ na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania
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