LEGENDA:

Rozdzielacz: RP3
Rozdzielacz: RP2 Rozdzielacz: RP1 Typ: Uponor Vario M z przeplywomierzami FM —_— przewody instalacji wody zimnej
Typ: Uponor Vario M z przeptywomierzami FM Typ: Uponor Vario M z przeptywomierzami FM G =127.1 [kg/h]; Ap min = 2,40 [kPa] g ||||||| vﬂméom< m:mﬂm“m&”m Eom<_omm..2m_.
G = 75,1 [kg/h]; Ap min = 1,64 [kPa] G =72,2 [kg/h]; Ap min = 1,55 [kPa] Nr | Do odbiornika Srednica | L VA G Nast. (Z) | Ap (P) Schemat podiaczenia termostatycznego zaworu mieszajgcego: - WMM&M o_w "”Mﬁm_mmu wm o_m wow_ o3
Nr | Do odbiornika Srednica | L VA G Nast. (Z) | Ap (P) Nr | Do odbiornika Srednica | L VA G Nast. (Z) | Ap (P) [m] lkg/h] | [Vmin] | [kPa] woda ciepta woda ciepta zmieszana —_— przewody instalacji kanalizacji sanitarnej
[m] [kg/h] [Vmin] | [kPa] [m] lkg/h] [/min] | [kPa] 1| Petla grzewcza nr 0/03/01_i [16x2,0 | 1121 150 | 47.9 0,75 0,16 , .N |||||| vﬂméom< m:mﬂm_m&”m _Am:m_mNmo._._m technologicznej
rzewody instalacji o.p. - zasilanie
1| Petla grzewcza nr 0/01/01_f |16x2,0 | 934 | 150 | 39,3 0,63 0,11 1| Petla grzewcza nr 0/02/01_f [16x2,0 | 89,9 | 150 37,8 0,63 0,10 2| Petla grzewcza nr 0/03/01_h |16x2,0 11056 | 150 | 44.9 0.75 0,14 e .......... - e Wﬂméoaw _:mﬁm_mo“m o.w. - powrdt
2| Petla grzewcza nr 0/01/01_e | 16x2,0 | 86,6 | 150 | 362 | 050 | 0,09 2| Petla grzewcza nr 0/02/01_e | 16x2,0 | 834 | 150 | 348 | 050 | 0,08 3| Petia greowczanr 00031019 18X 23 | 1) 190 ) B0 o0 | O —_— 1 - termostatyczny zawr mieszajacy do wody uzytkowej TMV firmy HERZ
3 | Petla grzewcza nr 0/01/01_d |16x2,0 | 79,7 | 150 33,1 0,50 0,08 3 | Petla grzewcza nr 0/02/01_d [16x2,0 | 75,9 | 150 314 0,50 0,07 4 | Petla grzewcza nr 0/03/01_f X< ’ 150 ’ ’ ’ 2 - istniejgcy podgrzewacz c.w.u. typ B500
4| Petla grzewcza nr 0/01/01_¢ |16x2,0 | 78,0 | 150 | 323 0,50 0,07 4| PEtla grzewcza nr 0/02/01_c|16x2,0 | 77,7 | 150 32,2 0,50 0,07 5| Petla grzewcza nr 0/03/01_e |16x2,0 | 86,0 | 150 36,0 0,50 0,09 7 | . tormostatyczny zawor mieszaiacy K..- Eo.:< _:.mﬁm_mo_.m ._.Am:m_mN.mo_.m .mm::mﬂ:m_. svﬂo,.zmaNo:m ponad dach i Nm_Ao_JmNo:m .<<<<<_m<<§ .
5| Petla grzewcza nr 0/01/01_b |16x2,0 | 857 | 150 | 358 0,50 0,09 5 | Petla grzewcza nr 0/02/01 b [16x2,0 | 843 | 150 352 0,50 0,09 6 | Petla grzewcza nr 0/03/01_d |16x2,0 | 83,0 | 150 34,5 0,50 0,08 — ) : 4 ! TMV firmy HERD KT... - piony _:mﬁm_m.&_ _Am:m__Nm.&_ ﬁmm::o_o.@_ON:& wyprowadzone Uo:ma. amo:. i zakonczone wywiewkg
7 | Petla grzewcza nr 0/03/01_c |16x 2,0 94,7 | 150 39,8 0,63 0,11 S pEEm— 1 =] P... - piony instalacji kanalizacji sanitarnej zakofczone zaworem napowietrzajgcym
6 | Petla grzewcza nr 0/01/01_a |16x20 | 924 | 150 | 389 0,63 0,11 6 | Petla grzewcza nr 0/02/01_a |16x2,0 | 90,9 | 150 38,2 0,63 0,10 8| Petla grzewcza nr 0/0301 b |16x20 | 1011 150 | 427 0.63 013 4 4 f PT... - piony instalacji kanalizacji technologicznej zakonczone zaworem napowietrzajgcym
- ’ ’ ’ ’ ’ komunikacja U- C3<<<m__Am
9 | Petla grzewcza nr 0/03/01_a [16x2,0 |101,5| 150 | 43,0 0,63 , i f Szczegol "a™: Pt - ptuczka ustepowa
Petla m&m.\_amm nr 0/03/01_a f instalacja wody hydrantowej N - natrysk
13,56 m* VA 150 Zc - zawor czerpalny ze zlaczka do weza
L f DN40 Zl, Z - zlewozmywak, zlew
Hp@2 f z przytacza wod \ Wp - wpust podiogowy
F a % I _ I _ - . 7 P . . .
e I T Y ] DN50 p@25 - hydrant p.poz. DN25 z wezem potsztywnym diugosci 30 m i zasiggiem 33 m
na = 5 N P———— P———— \wﬁlﬁ = 7 I | P Ik
— P—— — PE— — — — — —— — — — — 1 L S/ - — b \ ] q | r-praika
© | = [—=1l'[ = NJI: =l =0 I =) ﬂl] ﬂl ] T]J = ﬂI]Jf [Petla grzewcza nr 0/02/01_7 C _ == ——————] g | = > ! Su - suszarka
| | _ | | —\|_; | | j _ ! — j ﬁ _ | _ | | | | | 3 Iy _ | _ | 9 | 7_ ﬂ _ | D _ | _ | | | 5 : 7 ﬂ .NNN%E 9 e 7 | zawor odcinajgcy DN50 WSVMMmN_m_mON podiogowy
! sl [ ] 1] | _ ol ] | _ i [ N | il i ko _ | _ _ | | 1A .F Retla grzewcza nr 0/03/01_b | DN40 Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w obrebie istniejgcego budynku oraz przewody rozdzielcze wody zimnej, cieptej i cyrkulacji na
3| | I 0B S8 Hol [ _ 19811111 0,50 ) 14,46 m? VA 150
_ _ M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ﬁ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ c | \azienka [ @ 7 4 | zawor elektromagnetyczny z instalacja wody bytowej wejsciu do projektowanego budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych i podwojnie ocynkowanych taczonych za pomoca tgcznikéw z
[ 1|1 | I __ _ I _ _ I | il _ | _ _ | _ | [ | | | _ _ [ | _ _M | [ ik | | _w_ _ _ _ | ! lozrz ] P @ &y p— | mmﬂéomﬁmﬂ.oém:mm:ﬂ_uzm_o normalnie zawor odcinajacy DN4O Nm_mémm_m.@:ém@o... ﬂﬂoémaNmJ_m ENwanos\ ﬂowaNmm_ONv\or pod stropem istniejgcych i projektowanych an_m.mWONmJ.. . o .
7 _ _ m_ | _ _ ﬂ_ I _ _ _ _ _ m _ _ | __ | _ : | _ | | | | _ T _ _ 7 _ _ _ W _ _ | _b; _ _ _ : _ _.,ﬁ _ “ il | _ " _ m_,_m _ _ _ _2 rA_mu“\ _ U . 7 +—— 7 — f zamkniety; zawor z centralg 24V Przewod instalacji wody p.poz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomoca tacznikéw z Zeliwa ciggliwego. Prowadzenie
waall | IR | g | _ | 3! || [ 3] [ 3 1< U A@ wyposazony w zasilanie rezerwowe przewodow pod stropem pomieszczen.
&8I | IR e AR SR R LRI 1|1 L__ ot TP - _ D et (i _ . \
] i i| i 110,52 . etla grzewcza nr 0/03/01_c| f Odcinek zewnetrznej instalacji wody zimnej (miedzy budynkiem istniejgcym a projektowanym) prowadzony na zewnatrz nalezy wykona¢ z rur PE
i ____w TR A= bt R el ____m,_m__:__f___ 1____W dpovictiiotiely e of | ) M | 74,46 m* VA 150 f . . 263455,
[ 1 | | | _m | | [ _ _ ! | | _ | | | : | _ _ _ mM I __ | _ _ LN _ [1] | _ | | _ _ _ | | | | | _HN_WWL_MAV W_\ ol ~ 1 — | mosmz‘_m._“ zestawu EOQOB_Q_.NOEQQO Q*Oismmou Odcinek zewnetrznej instalacji cyrkulacji nalezy wykonac¢ z rur preizolowanych Uponor Ecoflex Aqua ©@25x3,5/140.
7 [ _“ _ \ _ | I _ i _ : IH | _ [11 m [ 7 [T _“ _ mmn. | [] : Il | [ _ _ _ | _ m ||| 2oX2 _mmL\ Pt W o 7 — — — 7 1- anoﬁ:mﬂ mxﬁ.<a.¢=8<<< typ JS10 Master C+ DN32 Odcinek zewnetrznej instalacji wody cieptej nalezy wykona¢ z rur preizolowanych Uponor Ecoflex Aqua @50x6,9/175.
£3 | [ | _ _m _ | | [1] 1 | _ [1] _ | _ _ 3 | [1] | _ _V_A | _ _ | | | | | 1 _ MTKe L& o]t : 4 f 2- zawor m:Qm_AmNm.:_os\v\ typ EA251 DN32 Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w obrebie pomieszczen nalezy wykona¢ z rur PE-RT/AI/PE-RT Uni Pipe MLC firmy Uponor tgczonych za
1 # [TI1S (] [ _ _ I {1 | N 4G NNt [ A I _ i i | [ | | {10 55T _ Petla grzewcza nr 0/03/01_d 3 - filtr siatkowy skosny DN32 pomocy ksztaltek systemowych zaprasowywanych. Prowadzenie przewodéw wody pod stropem, po écianie i w posadzce.
T T EESEL T T T S8 ISR | IR s TR 35 b1, NN : =)/ ! 14,45 m* VA 150 | ;
[ # [1] Irl _ [ : ] L Il ! el [ Mw_,. 1 {11 _ [ mu_ | _ _ [] 1 | X w_w \#jﬂw \ij.mo X 2,25 + L 7 45 m 5 4 - zawor grzybkowy DN32 Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej - PVC fgczone kielichowo na uszczelke gumowa.
_ _ | _ _ _ 5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ W__ .% %mn_ : _ | _mv t _ _ _ | _ | C _ _ _ \_mx_ s . U X 2, Lr_ | 4 1 4 3 2 4 Prowadzenie przewodéw instalacyjnych w bruzdach $ciennych, przestrzeni sufitow podwieszanych oraz pod stropem.
7 _ _ rL_ _ [ ﬁ =S 7 | _ E — A C _ k. L r L | _ | : 3 . pom. myc. noc. e e e R f Przewody instalacji wody zimnej prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV np. typu Steinonorm. Grubos¢ otuliny 13 mm.
[ ¢ r — = % H#ﬂf f —— - Aﬁ 7 f H g H W_ ?_ ﬁu Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV np. typu Steinonorm. Grubo$¢ otuliny:
— . i @y ) . Lu: S - $rednica wewnetrzna do 22 mm - 20 mm
@ H — — — R L T 25— 3  F T —— 7 — — \?mml 3 EMNMM\N%%M w\mww\slm S I L - —  Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35mm - 30 mm
el N + pom. my. nocn. S5 = — d - Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm - 1/2 érednicy wewnetrznej ru
[TOTE ] . Soms _ t IIIIIIIIIIIIIII f sre ne m do : y wewnetrzne; rury. ] o
7 20x 2,25 7 -0,61 ) - — — — , Na przewodach rozdzielczych wody zimnej, przy wszystkich odej$ciach nalezy zamontowa¢ kulowe zawory odcinajgce.
- 2 -0,80 PVC@160 r 4 7 proj. instalacje c.w.u. ) Zawor ze zigczkg do weza nalezy poprzedzi¢ zaworem antyskazeniowym typ EA (HERZ).
I , _ il " , x xt . ' i=1,5% * Mﬂ _ Petla grzewcza nr 0/03/01_f | i cyrkulacjilwtgczy¢ do mm.ﬁ:mm_.mom._.. Pom. wezla cieplnego Na odejéciu instalacji cyrkulacji nalezy zamontowa¢ cyrkulacyjny ogranicznik temperatury oraz zawor regulacyjny.
. i=2, . 0 7 — L 7 14,45 m” VA 150 f w Uca.v\:_é Uﬂm..amN_Ao_m instalacji Przewody instalacji ogrzewania podtogowego nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT Uni Pipe MLC firmy Uponor.
) = - ; —Fex —_— [-0,65 0x3s /[ L/ e, c.w.u i cyrkulacji e . W rozdzielaczu podtogowym umiescié¢ zawory odcinajgce, odpowietrzniki automatyczne oraz zestaw mieszajacy.
f istniejgca instalacja . L. ; % . . . . : . S
@ 1 |\‘ — %ﬁ“( Mﬁ*l\nﬂ_l_ — = | — ~ wody zimnej Rurociagi przechodzace przez $ciany i strop prowadzi¢ w tulejach ochronnych wiekszych o dwie dymensje od srednicy rury, umozliwiajgcych
3 —Hr l T - | _Ll ......................... wzdiuzne przemieszczanie sie przewodow, wystajgcych co najmniej 1 cm od powierzchni sciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy tulejg a
M. we. niep. C@ 2N Z 40x 3,5 i 1 E % _ Retla grzewcza nr 0/03/01_g [ przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw rury i nie powodujgcym uszkodzenia
7 o T H PVC@160, 32x 3,0/} 7 14,44 m* VA 150 . 2 przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie¢ zadne potgczenie na przewodzie.
- Z8SCe p P} s ] 2mywalnia Vi=1,5% N%ox 2,251 T ‘_ _ W przypadku kolizji instalacji wod. - kan. z innymi instalacjami na biezgco korygowac¢ trasy prowadzenia przewodow.
7 sypialnia 7 @ A we. personel. K7 BMWHM Y . ] — kuchnia y - 0 0 - -4 DN40
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B seatnia o) . 16 x 2.0 — ‘ J Pétla|gfzewcza nr0/63/01_h I
|} —od s — _ - . i :
f 7 7 ; z ,69 40x3 |r 14,44 m?\VA 150 - zawory odcinajgce zestaw wodomierzgwy gtéwny
. . if
N\ I 20x35 ! _ ; | R.O.St _ N
N\ TRy | R — = — — = = = = — = — = — Petla grzewcza nr 0/03/07_i NT i I
7 7 7 \ | ——— [ mewu 42 e VA 150 = DN125 Nmm.ﬁmé ano?.mﬂos% dla |
\_ Pvcgie0, | e m— Wl WKy o e — — — -+ — w 4 LT projektowanej rozbudo
ok. biuro ——— = — - - -
B //_l 5% &MNWONM w_Am ! Llﬁ f ’ .A_ DN50 \3\ Beata Mazurek - Architekt
7 7 . 7 ) /7 -0.72 PVC@110, N 3 N —e——, = = — — e ———— — === ul. Gérna 19A/10 25415 Kielce,
L e omunk +an_ por. // _ =2 5% mox'&w . . g — — — — . | g stniciacei / tel. 600 37 50 57
T ot e [ e : d. wg istnicjacel__
- 7 7 7 7 Dagazyn N PT1 U \6x2 0 = —— : g zej$cie przewodow spod stropu instalacji wody zimnej Beata Mozurek Architeks
. - _ o -0,74 PVC@160,~ pom. term. . , DN 15 | . Rozbudowa i przebudowa budynk dszkol d $é
L] 7 7 ! 7 7 7 ¥V i=15% e 7 BB DN | Schemat zestawu wodomierzowego dla Temat | orzeznaczona na filie Ziobka Samorzadowego nr 43w ramach
IJ ’ 2 | 1 i 3_..OHQ_AHO.<<NSQH _..ONUCQO<<<“ Hwﬂwh_ﬂﬁﬂmw programu instytucji opieki nad dzieémiw wieku do lat 3
@ — W‘ e — W‘ ——— Jr\ o o - TH # JT - — Hr —tH ; ] ———— 1 - wodomierz m_QNvd.m:AOEV\ typ JS6,3 Master C+ DN25 Adres: ul. F. Chopina 3, 25-001 Kielce dz. nr ew.161212; 1612/3; 161214; 1612/6; 1612/7; 13891 obreb 0017]
% i i i , 103 f 2 - zawor antyskazeniowy typ EA251 DN25 Inwestor: | Zlobek Samorzadowy nr 13, Romualda 8, 25-322 Kielce
" ) f 3 - filtr siatkowy skosny DN25 Tyt. rys: RZUT PARTERU - INSTALCJA WOD-KAN. | C.O. PODLOGOWE
7 7 7 7 7 7 7 _UJ_Nmo zawory odcinajgce 7 wyjscie przewodow , 4—-zawoér-grzybkowy DN25 Faza: PROJEKT BUDOWLANY Skala : 1: 100 | Data:
- o sa: Nr upr. i
0 0 0 0 0 0 0 0 pod strop pomieszczenia f ) 1 ) 3 5 ) ma.:Nm m>z.:..>xz> __ iy upr Podpis | 11. 2018
BN 7 Projektowat| mgr inz. Adam Dziewigcki SWK/0166/POOS/09 Nrrys.
do zwenetrznej do zwenetrznej Opracowat: | mgr inz. Ewa Gajda - mlo\_
instalacji kt instalacji ks Sprawdzit | mgr inz. Urszula Lamch-Kolacz | KL-115/94, KL-116/94




