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Proj. wigczenie do kanatu Sist 9160, Rz.d.=281.51/282.17

Skrzyzowanie z proj. KD @160, Rz.d.=281.80

283.02 Studnia kaskadowa @1.2m
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ZAGLEBIENIE DNA KANALU
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Beata Mazurek Architekt

Beata Mazurek - Architekt
ul. Gérna 19A/10 25-415 Kielce,
tel. 600 37 50 57

Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola samorzadowego o czg$¢

Temat: przeznaczona na filie Ztobka Samorzadowego nr 13 w ramach
Resortowego programu instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3
Maluch+ 2019
Adres: ul. F. Chopina 3, 25-001 Kielce dz. nr ew.1612/2; 1612/3; 1612/4; 1612/6; 1612/7; 1389/1 obreb 0017
Inwestor:  |Ztobek Samorzadowy nr 13, Romualda 8, 25-322 Kielce
Tyt. rys: ZEWNETRZNA INSTALACJA KS | KT - PROFIL
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Skala : 1:100/500 | Data:
Branza: SANITARNA ﬂ_m% or. 11.2018
Projektowat:| mgr inz. Adam Dziewiecki SWK/0166/POOS/09 Nrrys.
Opracowat: | mgr inz. Ewa Gajda - mlow
Sprawdzit: | mgr inz. Urszula Lamch-Kotacz _A_..\:m\oW KL-116/94




