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LEGENDA:
1 - kregi betonowe @1200 mm
2 2 - ptyta pokrywowa pod wtaz 31440 mm
3 - zeliwny wtaz kanatowy typu ciezkiego D-400
N 4 - cegfa na zaprawie cementowej
N, : IR 5 - podsypka z piasku
6 - beton B20
7 - cegta kanalizacyjna
1 8 - uszczelnienie
9 - rury PVC nalezy obetonowaé
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Do przejscia przez studzienke zastosowac¢ 1 m odcinek rury
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UWAGI:

1. Studzienke nalezy zaizolowaé

2. Stopnie ztazowe wykonac z pretéw stalowych @30 mm
i zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg chlorokauczukowg
podktadowg oraz farbg nawierzchniowa.

Nr studni d D d1
S1 3160 | @160
S2 @160 | ¥160

Beata Mazurek - Architekt
ul. Gérna 19A/10 25-415 Kielce,

tel. 600 37 50 57

Beata Mazurek Architekt

Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola samorzadowego o czg$¢

Temat: przeznaczona na filie Ztobka Samorzadowego nr 13 w ramach
Resortowego programu instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3
Maluch+ 2019

Adres: ul. F. Chopina 3, 25-001 Kielce dz. nr ew.1612/2; 1612/3; 1612/4; 1612/6; 1612/7; 1389/1 obreb 0017

Inwestor:  |Ztobek Samorzadowy nr 13, Romualda 8, 25-322 Kielce
Tyt. rys: SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ
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