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Z*obek Samorzgdowy nr 13
ul. Romualda 8
25-322 Kielce

"Wodociggi Kieleckie" Spéika z o.o. uzgadnia projekt budowlany
doprowadzenia wody i odprowadzenia Sciekéw dla inwestycji polegajgce]
na rozbudowie i przebudowie budynku przedszkola samorzgdowego NI 24
o0 czesé przeznaczong na filie zlobka samorzgdowego Nr 3 na dziatkach
nr ewid. 1612/2, 1612/3, 1612/4, 1612/6, 1612/7, 1389/1 obreb 0017
przy ul. Chopina 3 w w Kielcach, pod nastegpujgcymi warunkami :

1. Uprawniony wykonawca przed rozpoczeciem prac montazowych obowigzany
jest z¥ozyé w "Wodociggach Kieleckich' '"ZgZoszenie przystgpienia
do robdt".

2. Demontaz wodomierza gléwnego DN 20mm oraz montaz nowego wodomierza
gtéwnego DN 32mm w budynku nalezy zgZosié do Wydziadu Kontroli
Podigczed i Montazu Wodomierzy tel. 41-365-31-45.

3. Rozliczanie za pobdér wody i odbidr Sciekéw z przedmiotowego budynku
bedzie sie odbywafo na podstawie wskazah wodomierza gidwnego DN32
zamontowanego w budynku.

4. Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem wykopéw podlega przeglgdowi
technicznemu dokonywanemu przez siuzby 'Wodociggéw Kieleckich'".

5. Informujemy, Ze ze wzgledu na funkcje jakg bedzie peinit obiekt
nie bedzie on podlega% kontrolom Spéiki w zakresie jakosci
odprowadzanych Sciekéw.

6. Warunkiem spisania "Protokolu" inwestycji jest przekazanie
przedstawicielom "Wodociggéw Kieleckich" schematu technologicznego,
aprobaty technicznej lub deklaracji zgodnoSci zainstalowanego
separatora tluszczu oraz kopii umowy na utylizacje i odbiér odpaddbw
z urzadzenia podczyszczajgcego Scieki z firmg posiadajgcg stosowne
zezwolenia.

7. Uzytkownik urzgdzenia podczyszczajgcego Scieki zobowigzany bedzie
prowadzié jego prawidiowg eksploatacje, zgodnie z wytycznymi
producenta oraz wszyskie czynno$Sci eksploatacyjne odnotowywaé
w ksigzce obstugi urzgdzenia.

8. Po zakoficzeniu robét montazowych nalezy w Biurze Obsfugi Klienta
"Wodociggbw Kieleckich" spisaé '"Protokéz" oraz zweryfikowaé istniejgcg
Umowe o zaopatrzenie w wode 1 odprowadzenie Sciekdbw wraz
z zatgcznikami. W celu zweryfikowania Umowy nalezy zgtosié sieg
do "Wodociagéw Kieleckich'" z tytulem prawnym do nieruchomoSci.

Do "Protoké*u" naleZy zataczyé inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg w wersjl paplerowej oraz w formacie dxf, dwg lub giv.

9. Niniejsze uzgodnienie jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
i stanu infrastruktury istniejgcej w dacie wydania uzgodnienia, jednak
nie d*uzej niz 3 lata od daty wydania.
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