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ZAWARTO S€ OPRACOWANIA

I. Dane ogblne

[I. Opis techniczny

. Rysunki

S-01 Zewn. instalacja KD — mapa sytuacyjna 1:500
S-02 Zlewnie — mapa sytuacyjna 1:500
S-03 Zewn. instalacja KD — profil 1:100/500
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OPIS TECHNICZNY — PROJEKT BUDOWLANY
ZEWNETRZNA INSTALACJA KAN. DESZCZOWEJ

I. DANE OGOLNE
1. Obiekt budowlany

Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzgdowego o czes$c¢
przeznaczong na filie Ztobka Samorzgdowego nr 13 w ramach Resortowego
programu instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019.

ul. F. Chopina 3, 25-001 Kielce, dz. nr ew.1612/2; 1612/3; 1612/4; 1612/6; 1612/7;
1389/1 obreb 0017

2. Zleceniodawca opracowania

Inwestor:

Ztobek Samorzadowy nr 13
ul. Romualda 8

25 — 322 Kielce

3. Zespot projektowy:

Projektant:
mgr inz. Adam Dziewiecki, upr. nr SWK/0166/POOS/09

Opracowanie:
mgr inz. Ewa Gajda

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Urszula Lamch — Kofacz, upr. nr KL-115/94, KL-116/94

4. Podstawy opracowania

Mapa do celow projektowych wraz z uksztattowaniem terenu.
- Dane, warunki i opinie instytucji oraz przedsiebiorstw dotyczgce zabudowy i
zagospodarowania dziatki oraz dostawy i odbioru mediow inzynieryjnych.
Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.
Obowigzujgce przepisy i normy polskie.

5. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego zewnetrznej
instalacji kan. deszczowej.

Projekt wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
| zasadami wiedzy technicznej. Zawiera czesc opisowg i rysunkows.

6. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego zewnetrznej
instalacji kan. deszczowej dla projektowanej inwestyciji.

7. Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt potozony jest w Kielcach przy ul. F. Chopina 3 w Kielcach,
dz. nrew.1612/2; 1612/3; 1612/4; 1612/6; 1612/7; 1389/1 obreb 0017.
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[I. OPIS TECHNICZNY

1. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody deszczowe ze wschodniej czesci dachu budynku odprowadzane beda za
pomocg rur spustowych poprzez projektowang zewnetrzng instalacje kanalizaciji
deszczowej do istniejgcej w obrebie budynku kanalizacji deszczowej. Projektowang
zewnetrzng instalacje KD wigczy¢ do istniejgcej studni oznaczonej na rys. D1.

Istniejgcg w rejonie tarasu studnie nalezy zlikwidowac. Na istniejgcym ciggu KD
zaprojektowano studnie z kregdbw betonowych @800 oznaczong na rys. D3. Do
projektowane] studni D3 nalezy wigczy¢ istniejgcg rure spustowg z budynku
Przedszkola oraz projektowane odwodnienie tarasu (po stronie wschodniej).

Wody deszczowe z zachodniej czesci dachu budynku i z tarasu odprowadzane
bedg za pomocga rur spustowych i odwodnien liniowych na tereny zielone bedgce w
granicach inwestycji (zgodnie z czescig graficzng opracowania).

Dla tarasow zaprojektowano odwodnienie liniowe typ RECYFIX PRO 100 typ
95 oraz odwodnienie liniowe zbiorcze typ RECYFIX PRO 100 typ 010 (zgodnie z
czescig graficzng opracowania).

Wody deszczowe z ciggu komunikacyjnego nalezy odprowadzi¢ poprzez
projektowany wpust drogowy oraz projektowane odwodnienie liniowe typ FASERFIX
KS 200 do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Trasy
prowadzenia przewodow przedstawiono na rys. S-01.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC @160
(zgodnie z czescig graficzng opracowania). Na trasie kanatu zaprojektowano studnie
potgczeniowg @1200. Wigczenie projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej
nalezy wykonac do istniejgcej studni oznaczonej na rysunku symbolem D1.

Na trasie instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie z kregow
zelbetowych @800 i 1200 oznaczone narys. D2 i D3. Plyte denng, kinete oraz dolng
czes¢ studni do wysokosci 20 cm nad rure wykona¢ z betonu wylewanego
wodoszczelnego B-20. Goérng cze$¢ komory wykona¢ z kregow zelbetowych.
Potgczenia kregow zelbetowych zatrze¢ na gtadko z obu stron zaprawg cementowa.
Stopnie ziazowe wykona¢ z pretow stalowych @ 30 mm. Stopnie zabezpieczyé
antykorozyjnie. Komin ztazowy wykona¢ przy uzyciu ptyty posredniej i pokrywowej.
Kregi oraz plyty ukladaé na zaprawie cementowej. Na ptycie pokrywowej studni
osadzi¢ wilaz zeliwny typu lekkiego klasy B-125. Regulacje wysokosci osadzenia
wlazu przeprowadzi¢ poprzez wykonanie podmuréwki z cegly kanalizacyjnej na
zaprawie cementowej. Przejscie rury PVC przez sciane studzienki nalezy wykonacé
poprzez tgcznik dla rur PVC, a nastepnie obetonowac. Potgczenie rur PVC wykona¢ w
odlegtosci 1 m od lica studzienki. Powierzchnie zewnetrzne studni rewizyjnej oraz
ptyte stropowg zaizolowac 2 x Gumbit. W dnie studzienki wykona¢ kinete.

2. WYTYCZNE BRANZOWE
Budownictwo: zaprojektowac konstrukcje studzienek kanalizacyjnych.

3. WARUNKI WYKONANIA
3.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ prace
przygotowawcze umozliwiajgce bezpieczne i bezkolizyjne prowadzenie wtasciwych
robot ziemnych.

W ramach prac przygotowawczych nalezy wykonacé:

. zlokalizowanie, odkrycie | zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

podziemnego terenu krzyzujgcego sie z projektowang instalacja,

-1S 8 -




- zabezpieczenia istniejgcych elementow zagospodarowania na powierzchni
terenu, np. stupy, ogrodzenia, w przypadkach koniecznych ogrodzenia nalezy
na czas prowadzonych robo6t rozebraé.

Przewiduje sie wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym oraz recznie.
Wykopy w poblizu budowli nalezy wykonaé bezwzglednie recznie. Wykopy
wykonywac¢ jako wgsko przestrzenne o Scianach pionowych, wzmocnionych przez
obudowe (odeskowanie, wypraski stalowe). Odlegto$¢ pomiedzy odeskowaniem
wykopu a sciang przewodu powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 0,3 m.

Rury przewodowe nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym piaszczystym lub na
wykonanej warstwie wyrownujgcej piaskowej gr. 20 cm.

Po zakonczeniu ukladania rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
wykonanej instalacji. Probe wykona¢ przy odstonietych ztgczach i wlotach do
studzienek. Zgodnie z PN-EN 1610/2002 wykona¢ prébe wodng poddajgc rurociag
dziataniu cisnienia 3 m H20 przez czas 30 minut. Proba jest pozytywna gdy na
zlgczach nie pojawig sie kropelki wody i dopetniana ilos¢ wody nie przekroczy w
czasie préby 0,02 dm3m? powierzchni rury.

Po wykonaniu proby szczelnosci instalacji kanalizacji deszczowej mozna
przystgpi¢ do obsypki przewodow. Obsypke rurociggéw nalezy wykonywaé recznie
gruntem piaszczystym rodzimym bgdz dowozonym. Obsypka powinna by¢
zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30 cm. Wymagana minimalna wysokosc¢
obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ co najmniej 15
cm.

Po zakonczeniu robot montazowych i wykonaniu obsypki rurociggu
zageszczonej do wartosci 97 % zmodyfikowanej préby Proctora grubosci minimum 15
cm nad rurg, nalezy wykona¢ zasypke reczng do wysokosci 40 cm ponad wierzch
obsypki, a nastepnie do niwelety terenu, zageszczajgc kazdg warstwe zasypki. Wraz z
wykonywaniem poszczegollnych warstw zasypki nalezy usuwaé ewentualne
odeskowanie wykopu, zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i
zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki przez bezposrednie spuszczanie mas
ziemi na rurociggi z samochoddow wywrotek.

Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna
wielkos¢ czgstek nie przekracza 30 mm.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanej instalacji z istniejgcym
uzbrojeniem, prace ziemne nalezy wykonywa¢ recznie w porozumieniu z
uzytkownikiem sieci.

Na skrzyzowaniach projektowanej instalacji z kablami energetycznymi nalezy
wykonac rure ochronng kabla dwudzielna.

Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy odtworzy¢ wszystkie elementy
zagospodarowania terenu.

3.2. Roboty budowlano — monta zowe

Roboty instalacyjne zwigzane z uktadaniem rur i studzienki nalezy prowadzi¢
zgodnie z przepisami BHP, warunkami technicznymi i instrukcjg montazu. Montaz
prowadzi¢ recznie. Elementy prefabrykowane studzienek betonowych, tj. kregi i ptyty
pokrywowe montowaé¢ dzwigiem samojezdnym.

3.3. OgoIne warunki prowadzenia robét
Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL
Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
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rurociggbw z tworzyw sztucznych” oraz z instrukcjg montazu systemu
kanalizacyjnego.

Montaz instalacji nalezy wykona¢ z materialtdw dopuszczonych i atestowanych
przez whasciwe instytucje panstwowe.

Catosc¢ prac wykonywaé mogg wytgcznie osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia
wykonawcze.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien zapoznac sie z trescig uzgodnien
dokumentacji i uwzgledni¢ wszystkie zawarte w nich uwagi.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowane] instalacji z istniejgcym
uzbrojeniem, prace ziemne nalezy wykonywac¢ recznie w porozumieniu z
uzytkownikiem sieci.

Przed przystgpieniem do robot na zewnagtrz nalezy recznie wykonac¢ przekopy
kontrolne w miejscach krzyzowania sie projektowanej instalacji z istniejgcym
uzbrojeniem.

Odbior robét przeprowadzié zgodnie z normami.

Dla wykonanej instalacji kanalizacji deszczowej przeprowadzi¢ proébe szczelnosci.
Prébe wykonac przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek. Zgodnie z PN-
EN 1610/2002 wykona¢ prébe wodng poddajgc rurocigg dziataniu cisnienia 3 m
H20 przez czas 30 minut. Préba jest pozytywna gdy na zigczach nie pojawig sie
kropelki wody i dopetniana ilo$¢ wody nie przekroczy w czasie préby 0,02 dm3/m?

powierzchni rury.

[Il. OBLICZENIA
1. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Przeptyw obliczeniowy wéd deszczowych:
Przeptyw wéd deszczowych:
gd =y *A* (1/10000) [dm?/s]
P — wspotczynnik sptywu
A — powierzchnia odwadniania;
| = 171,8 dm%/s*ha; miarodajne natezenie deszczu ulewnego

Przeptyw wdd deszczowych z czesci dachu projektowanej rozbudowy:
gd1 = W1 * A1 * (1/10000) [dm3/s]
w1 = 0,8 — wspotczynnik sptywu dla dachéw
A1 =343,1m?
gdar = 0,8 * 343,1 * (171,8/10000) = 4,72 dm?/s

Przeptyw wdd deszczowych z ciggdéw komunikacyjnych:
Qd1 = W1 * A1 * (1/120000) [dm?3/s]
w1 = 0,8 — wspotczynnik sptywu dla kostki
A1 =433,2 m?
qda1 = 0,8 * 433,2 * (171,8/10000) = 5,95 dm?/s

Catkowity przeptyw wod deszczowych dla projektowanej rozbudowy wynosi: 10,67

dm3/s.

Przeptyw wéd deszczowych wprowadzanych do KD miejskiej wynosi: 8,31 dm?/s.

Opracowanie:

mgr inz. Adam Dziewiecki
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