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Zlobek Samorzadowy nr 13
ul. Romualda 8
25-322 Kielce

Miejski Zarzad Drog w Kielcach wydaje warunki techniczne na odprowadzenie wod

opadowych zterenu inwestycji, polegajgcej na rozbudowie i przebudowie budynku
przedszkola samorzadowego nr 24 o czeS¢ przeznaczong na filie Ztobka
samorzgdowego nr 13, zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 1612/2, 1612/3, 1612/4,
1612/6, 1612/7, 1389/1 przy ulicy Chopina 3 w Kielcach.
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Wody opadowe nalezy zagospodarowa¢ na obszarze inwestycji poprzez
rozprowadzenie po terenach zielonych, budowe obiektow umozliwiajgcych retencje.
Nadmiar wéd opadowych odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej
na terenie inwestycji.

Teren inwestycji nalezy ksztattowaé w sposéb niezaktdcajgcy stosunkédw wodnych,

umozliwiajgcy przejecie wéd powierzchniowych w ilosciach dotychczasowych oraz

uniemozliwiajacy wylewanie sie wéd opadowych na teren sasiednich dziatek. Zaleca
sie stosowanie miejsc postojowych z ptyt azurowych.

Zabrania sie wprowadzania do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wodd z wnetrza

budynku (garaze, kottownie itp.).

Uktad kanalizacji deszczowej zaprojektowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy dostawanie

sie¢ do niej zanieczyszczen statych, piachu iropopochodnych w ilosciach

przekraczajacych dopuszczalne normy. Na rurach spustowych nalezy zastosowac
czyszczaki z rusztem. Wpusty z osadnikami.

W projekcie nalezy zamiescic:

- plan zagospodarowania terenu z naniesionymi projektowanymi rzednymi
I kierunkami sptywow, projekty konstrukcyjne wszystkich elementdéw i obiektow
systemu odwodnienia,

— obliczenia hydrauliczne, wytrzymatosciowe elementéw odwodnienia,

— bilans wod opadowych, graficzne i tabelaryczne przedstawienie przynaleznej zlewni
z naniesionymi w kolorach obszarami o réznym wspétczynniku sptywu,

- rysunek szczegotowy wigczenia do kanalizacji deszczowe;.

- rzut przyziemia w przypadku zabudowy pionéw deszczowych wewnatrz budynku.

7. W planie zagospodarowania terenu wyznaczy¢ miejsce na sktadowanie $niegu.
8.

Projekt budowlany nalezy opracowa¢ na aktualnych mapach sytuacyjno—
wysokosciowych z potwierdzeniem w terenie istniejgcego uzbrojenia.

Projekt wraz z uzgodnieniami branzowymi przedtozy¢ do uzgodnienia Referatowi
Kanalizacji Deszczowej MZD.

10.W przypadku prowadzenia prac na terenach nienalezacych do inwestora nalezy

11.Warunki techniczne wazne sg trzy lata.

uzyskac¢ zgode wtasciciela i zamiescic jg w projekcie.
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