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“ _— przewody rozdzielcze instalacji c.o. - zasilanie

_— = — przewody rozdzielcze instalacji c.o. - powrot
przewody instalacji c.o. - zasilanie
- = — przewody instalacji c.o. - powrdt
wentylator tazienkowy
M—” kratka kontaktowa

RG - rozdzielacz grzejnikowy z szafkg instalacyjng

7 22 ﬁ\\mmwmv . L RP - rozdzielacz podiogowy z szafkg instalacyjng i zestawem mieszajgcym

@Nm_ﬁ\\woo V mT T —— | .| 1 -filtr powietrza typ DF-200 firmy Venture Industries
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[800 mm ‘7 - T__mo — 2 - wentylator typ TD-800/200 Silent 3V firmy Venture Industries

komunikacja 3 - nagrzewnica typ DH-200-60T firmy Venture Industries
8 22KV/300 7
800 mm 0/14 +20 °C

4 - nawietrzak z grzatkg typ NOGS150A o wydajnosci max. 74 m*h firmy Darco
5 - istniejacy rozdzielacz obiegéw grzewczych

L

6 - przeponowe naczynie wzbiorcze typ NG80 firmy Reflex
33K/300 33K/300 33K/300 33K/300 33K/300) 33K/300 33K/300 33K/300 [33KK/300 — ———— Pwym: 2636 7 - wymiennik ciepta typ CB30-50M o mocy 117 kW firmy Alfa Laval
1120 mm 1000 mm 1000 mm 920 mm 920 mm 920 mm 1120 mm 1120 mm 1120 mm s ] M R UWAGA:
Il 1 T 5 .
Lﬂ‘ T T —1 i— I — o i —— T P — i T Pm/< - “ JJ“H 1 VI il ] Przewody instalacji c.o. prowadzone w istniejgcym budynku - stalowe czarmne wg PN-80/H-74209 tgczone przez spawanie. Prowadzenie przewodéw pod stropem pomieszczen.
?\mmT A — Ve xw_a_ — L”w mo\f — ym — ‘mm_vo A xmm — xm% F— — e 4 — 1 - — o 00 wo 7 000 33_ 3 | Odcinek zewnetrznej instalacji c.0. nalezy wykonag z rur preizolowanych Uponor Ecoflex Thermo Twin @50x4,6/200.
’ ’ | ’ ’ ’ 7,00 7,007 7400 Przewody instalacji c.o. nalezy wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT systemu Uni Pipe MLC, fgczone za pomocg zlgczek systemowych zaprasowywanych. Przewody zasilajgce
7 L L = 7 7 \.ﬁ — 7 | grzejniki - @16x2,0. Przewody rozdzielcze prowadzone pod stropem. Prowadzenie przewoddw od rozdzielaczy do grzejnikow w posadzce.
—_— —— — — |_ _, _| \ Przewody instalacji c.o. nalezy izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV np. typu Steinonorm. Grubo$¢ otuliny wg opisu.
7 7 7 _ _| 7 sal zabaw — — ||___I — 7 W rozdzielaczu grzejnikowym nalezy umiesci¢ kulowe zawory odcinajgce, odpowietrzniki oraz zawor regulacyjny typ Stromax 4017 M firmy Herz.
(oo J @ , \ P2KV/600 7 | Rozmiar i rodzaj szafki rozdzielaczowej (natynkowa, podtynkowa) nalezy dopasowa¢ do wymaganych potrzeb.
N\ 1000 mm | Grzejniki ptytowe zaworowe typ Cosmo firmy Vogel&Noot z wbudowanym zaworem termostatycznym nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczng typ Herz D 16-28°C oraz
7 7 7 7 7 \ 7 e f zawor przytaczeniowy katowy typ Herz 3000 firmy Herz.
gl zabaw | Grzejniki kompaktowe firmy Vogel&Noot nalezy wyposazyé w katowe zawory termostatyczne typ TS-90-V (Herz), powrotne katowe zawory typ RL-1 (Herz), glowice
7 7 7 7 7 \ termostatyczne typ 16-28°C (Herz) oraz odpowietrzniki reczne.
Pwym: 5997 7 | Podiaczenie grzejnikéw od éciany ztgczkami systemowymi Uponor. Montaz urzadzen grzewczych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen.
A  oo18 P2KV/600 \ f Wszystkie przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3 %. W najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ zawory spustowe, a w najwyzszych zawory odpowietrzajace.
7 wynm. 7 7 7 400 mm 7 7 Przewody i ksztattki instalacji wentylacji okragte z blachy stalowej ocynkowanej. Laczenie kanatéw wentylacyjnych na nasuwki.
m P — - — \ | Kanaty prowadzone wewnatrz budynku prowadzi¢ w izolacji termicznej o grubosci min. 4 cm.
P3 |  Wszystkie kanaty instalacji wentylacyjnej obudowac.
7 7 7 7 \ / 7 f Rurociagi przechodzgce przez sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych wiekszych o dwie dymensje od srednicy rury, umozliwiajgcych wzdiuzne przemieszczanie sie przewodow,
-a 25x 2,5 0 ol I wystajgcych co najmniej 1 cm od powierzchni Sciany. Przestrzen pomigdzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym zapewniajgcym swobodny
7 7 wmm 7 = 7 7 AV/_A W_M MMM \ \ 7 | przesuw rury i nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowaé sie zadne potaczenie na przewodzie.
16x 2,0 25x25 = m_ﬂ_ ___ 3.00 boKV/600 16x2,0 8 DM ujﬂm_A 20 \ | W przypadku kolizji instalacji c.o. i wentylacji z innymi instalacjami na biezaco korygowa¢ trasy prowadzenia przewodow.
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33K/300 _ Pwym: m:/_\_ﬁm @ \mooM-wo mh ' 5 - zawdr trojdrogowy mieszajacy typ Tri-M DN25 wraz z regulatorem
1800 mm 7 _ 7 ; - _ ¥ 22KV/400 temperatury z czujnikiem przylgowym i z przektadkg przewodzaca
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