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Ziobek Samorzgdowy nr 13
dyrektor: Dorota Chatys
ul. Romualda 8
25-322 Kielce

"Wodociggi Kieleckie' Spéika z o.o. wydaje warunki na doprowadzenie
wody 1 odprowadzenie Sciekéw dla inwestycji polegajgcej na rozbudowie
1 przebudowie budynku przedszkola samorzgdowego Nr 24 o czesé
przeznaczong na filie ZZfobka Samorzadowego Nr 13 na dziarce nr ewid.
1612/6 przy ul. Chopina 3 w Kielcach:

1. Istniejgca sieé wodociqgowa‘g/TOO Zel. oraz kanal sanitarny
o 0,20m kam. s3 wystarczajgce do zaopatrzenia w wode i odprowadzenia
Sciekébw z zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na rozbudowie
1 przebudowie budynku przedszkola samorzgdowego Nr 24 o czesé
przeznaczong na filie Z¥obka Samorzadowego Nr 13 na dzialce nr ewid.
1612/6 przy ul. Chopina 3 w Kielcach.

2. Z uwagl na fakt, Ze w/w nieruchomo$é zostata juz przylaczona
do zewnetrznej sieci wod-kan zasilenie w wode 1 odbidr Sciekdw
z przedmiotowe]j inwestycji bedzie moZzliwe jedynie poprzez instalacje
wewngtrzng wod-kan oraz/lub zewnetrzng KS dla istniejgcego budynku
przedszkola bez mozliwoSci zawarcia niezaleznej Umowy o zaopatrzenie
w wode 1 odprowadzenie $Sciekdw.

3. Wedfug dokumentacji archiwalnej przyZgcze wody do budynku przedszkola
zostato wykonane z rur PE-63mm w 20714r.

Wigczenie przyfgcza wody do wodociggu DNT100 Zel. zostaZo wykonane
poprzez tréjnik Zeliwny koinierzowy DN100/50. Za tréjnikiem
zamontowano zasuwe zeliwng koinierzowg DN5O0.

4. W archiwum technicznym "Wodociggéw Kieleckich" nie posiadamy
dokumentacji powykonawczej na przylgcze kanalziacji sanitarnej.
Wediug dokumentacji projektowej przylacze kanalizacji sanitarnej
z rur DN 0, 15kam.

5. CiSnienie w sieci wodociggowej w omawianym rejonie oscyluje
na wysokosci p=0,47MPa.

6. Pobor wody w budynku szkoly opomiarowany jest wodomierzem gZownym
/¢92Omm, zamontowanym w budynku.

Wigczenie do instalacji zewnetrznej nalezy wykonaéd za istniejgcym
wodomierzem gléwnym/p/ZUmm zamontowanym w budynku.
Szczegbl 1 miejsce wigczenia nalezy opisaé 1 zaznaczyé
w dokumentacji (z uwzglednieniem lokalizacji wodomierza gtéwnego) .
7. W dokumentacji nalezy zamieScié obliczenia hydrauliczne potwierdzajgce
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e przepustowo$é istniejacego przyZacza wody oraz wodomierza gidéwnego
sa wystarczajgce dla docelowego zapotrzebowania wody dla istniejgce]
i planowanej zabudowy .

W przypadku niewystarczajgcej przepustowosci istniejgcego przyfacza
wody nalezy przewidzie¢ jego przebudowe na catej d*ugosci.

Istniejgcy zestaw wodomierzowy dostosowal do obowigzujgcych
przepiséw oraz "wytycznych eksploatacyjnych "Wwodociggéw Kieleckich"
Sp. & o.0. do projektowania 1 realizacji infrastruktury wodociggowe]
i kanalizacjli sanitarnej na terenie dziatania Spéiki".

W przypadku wymiany wodomierza demontaz nalezy wykonaé w porozumieniu
i uzgodnieniu z przedstawicielami wydziatu Kontroli Podtaczen

i Montazu Wodomierzy "Wwodociggdéw Kieleckich" tel. 36-53-145; -147.

w dokumentacji nalezy podaé informacje na temat stanu technicznego
istniejacego przy%acza KS na odcinku od kana?u sanitarnego

w ul. Chopina do punktu wlgczenia przewodu KS z projektowanej
inwestycji-

Stan techniczny nalezy ustalié na podstawie przeglgdu kamerg TV.
Raport nalezy do*aczyé do dokumentacji.

W przypadku zZego stanu technicznego podigczenia KS nalezy przewidziel
jego renowacje lub przebudowe. Zakres prac remontowych nalezy
zamiedcié w dokumentacji.

Rozliczanie za doprowadzang wode 1 odprowadzane Scieki z przedmiotowej
zabudowy bedzie sig odbywato z ''Wodociggami Kieleckimi" na podstawie
wskazah wodomierza giéwnego zamontowanego w budynku pomiedzy
przedszkolem Samorzgdowym Nr 24 w Kielcach, a ''Wodociggami
Kieleckimi'.

"wodociggi Kieleckie" Spétka informuje, e nie bedzie mozliwoSci
zawarcia niezalezZnej Umowy O zaopatrzenie w wodeg i odprowadzenie
Sciekéw dla przedmiotowe] inwestycji.

Dokumentacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociagdw Kieleckich" Sp. z 0.0.
do projektowania 1 realizacji infrastruktury wodociggowe]

i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spoiki'.

"wytyczne...' sg dostepne na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl.
od powyzZszych warunkéw jest mozliwo&¢ odwotania.

Wwarunki techniczne s3 aktualne w odniesieniu do stanu prawnego

i stanu infrastruktury istniejgcego w dacie wydania warunkow,

nie d¥uzej niz dwa lata.
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