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OPIS TECHNICZNY — PROJEKT BUDOWLANY
ZEWNETRZNA INSTALACJA KAN. SANITARNEJ | TECHNOLOGICZNEJ

I. DANE OGOLNE
1. Obiekt budowlany

Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzgdowego o cze$é
przeznaczong na filie Ztobka Samorzgdowego nr 13 w ramach Resortowego
programu instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019.

ul. F. Chopina 3, 25-001 Kielce, dz. nr ew.1612/2; 1612/3; 1612/4; 1612/6; 1612/7,
1389/1 obreb 0017.

2. Zleceniodawca opracowania

Inwestor:

Ztobek Samorzgdowy nr 13
ul. Romualda 8

25 — 322 Kielce

3. Zespot projektowy:

Projektant:
mgr inz. Adam Dziewiecki, upr. nr SWK/0166/POOS/09

Opracowanie:
mgr inz. Ewa Gajda

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Urszula Lamch — Kofacz, upr. nr KL-115/94, KL-116/94

4. Podstawy opracowania

Mapa do celow projektowych wraz z uksztattowaniem terenu.
- Dane, warunki i opinie instytucji oraz przedsiebiorstw dotyczgce zabudowy i
zagospodarowania dziatki oraz dostawy i odbioru mediow inzynieryjnych.
- Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Obowigzujgce przepisy i normy polskie.

5. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego zewnetrznej
instalacji kan. sanitarnej i technologiczne.

Projekt wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
| zasadami wiedzy technicznej. Zawiera czesc opisowgq i rysunkows.

6. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego zewnetrznej
instalacji kan. sanitarnej i technologicznej dla projektowanej inwestycji.

7. Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt potozony jest w Kielcach przy ul. F. Chopina 3 w Kielcach,
dz. nrew.1612/2; 1612/3; 1612/4; 1612/6; 1612/7; 1389/1 obreb 0017.

-1S 8 -



[I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZYt ACZE WODY

Zasilanie budynku w wode poprzez istniejgce przytgcze wody PED63.
Wigczenie projektowanej instalacji wody w istniejgcym budynku za wodomierzem
DN32. Istniejgce przytacze wody jest wystarczajgce dla docelowego zapotrzebowania
wody.

Istniejgcy wodomierz DN20 nalezy wymieni¢ na wodomierz JSDN32 oraz
zmieni¢ jego lokalizacje.

Wodomierz gtéwny nalezy zlokalizowa¢ na poziomie parteru bezposrednio za
wejsciem przytgcza do budynku. Lokalizacja i schemat zestawu wodomierzowego wg
rys. nr S-04. Zestaw wodomierzowy skilada sie z dwoch zawordéw: jednego zaworu
przelotowego grzybkowego przed wodomierzem, drugiego zaworu grzybkowego za
wodomierzem oraz z wihlasciwego wodomierza JS10 C+ DN32. Za zestawem
wodomierzowym nalezy zainstalowa¢ zawOr antyskazeniowy typ EA251 DN32, filtr
siatkowy DN20 oraz zawor grzybkowy z kurkiem spustowym. Przed wodomierzem
nalezy wykonac¢ odcinek prosty o dlugosci min. 5D, za wodomierzem nalezy wykonac¢
odcinek prosty o dtugosci min. 3D.

Przewod wodociggowy zaopatrujgcy instalacje wodociggowsg, zlokalizowany
pomiedzy istniejgcym, a projektowanym budynkiem nalezy wykona¢ z rur PE100 @
63x5,8 SDR11. Przejscie przewodu przez s$ciany budynkow wykona¢ w rurze
ochronnej DN125. Na przewodzie wykonac przejscia PE/stal.

2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

Scieki technologiczne z czesci zywieniowej odprowadzane bedg poprzez
separator zlokalizowany na zewnatrz budynku do projektowanej zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej (wtgczenie poprzez studnie potgczeniowg S3).

Dla unieszkodliwienia sciekéw technologicznych odprowadzanych z urzgdzen
zaplecza kuchennego zastosowano separator ttuszczu ze zintegrowanym osadnikiem
o przepustowosci NG = 2 I/s. Scieki technologiczne z urzadzen czesci zywieniowej
stanowig niezalezny cigg kanalizaciji.

Instalacje kanalizacji technologicznej nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych
PVC @ 160 o Sciance litej typu S o potgczeniach kielichowych uszczelnianych za
pomocg uszczelek gumowych. Przejscie przytgcza przez Sciane budynku nalezy
wykona¢ w rurze ostonowej stalowej DN250.

Przewdd KT od budynku do studni S4 nalezy ociepli¢ workami z keramzytem
na catej dtugosci.

Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji technologicznej w odlegtosci 9,4 m
od budynku zaprojektowano studnie potgczeniowg S4 z kregow zelbetowych @ 1,2 m.
Ptyte denng, kinete oraz dolng czes¢ studzienki do wysokosci 20 cm nad rure
wykonac¢ z betonu wylewanego wodoszczelnego B-20. Gorng czes¢ komoér wykonaé z
kregow zelbetowych. Potgczenia kregow zelbetowych zatrze¢ na gtadko z obu stron
zaprawg cementowg. Stopnie ztazowe wykonac z pretow stalowych @ 30 mm. Stopnie
zabezpieczyC¢ antykorozyjnie. Kominy ztazowe wykonac przy uzyciu ptyty posredniej i
pokrywowej. Kregi oraz ptyty uktadac¢ na zaprawie cementowej. Na ptycie pokrywowej
osadzi¢ wilaz zeliwny klasy D-400. Regulacje wysokosci osadzenia wiazu
przeprowadzi¢ poprzez wykonanie podmurowki z cegly kanalizacyjnej na zaprawie
cementowej. Przejscie rury PVC przez sciane studzienki nalezy wykonaé poprzez
lagcznik dla rur PVC, a nastepnie obetonowac. Potgczenie rur PVC wykonaé w
odlegtosci 1 m od lica studzienki. Powierzchnie zewnetrzne studni rewizyjnej oraz
ptyte stropowg zaizolowac. W dnie studzienki wykonac kinete.
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Scieki z czesci kuchennej zawierajg w swym skladzie czastki olejow i tluszczy
organicznych pochodzenia roslinnego i zwierzecego. W celu ich usuniecia ze $ciekéw
technologicznych nalezy zastosowac separator tluszczu. Zasada dziatania separatora
polega na potgczonym dziataniu grawitacji i procesu flotacji. Czastki tluszczu, ze
wzgledu na mniejszg gestos¢ wody, gromadzg sie na jej powierzchni. Specjalnie
uksztattowane deflektory, umieszczone wewnagtrz korpusu separatora wymuszajg
odpowiedni przeptyw $ciekdw oraz uniemozliwiajg wydostanie sie z separatora
oddzielonych substancji ttuszczowych. Zanieczyszczenia o wiekszej gestosci, ktére
dostajg sie wraz ze sciekami opadajg na dno zbiornika.

Scieki na wyplywie z separatora speniaé bedg parametry okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania sciekow do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964).

W projektowanym budynku nie bedg wytwarzane $cieki, w ktérych wystepujg
substancje szczegolnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego zgodnie @z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 15 grudnia 2008r. Dz. U. Nr 229 poz.
1538.

Przy powstawaniu s$ciekdw technologicznych nie bedg wytwarzane
nieprzyjemne odoranty.

Scieki technologiczne (po oczyszczeniu) odprowadzane bedg do projektowane;
studni kanalizacyjnej S3 a nastepnie poprzez projektowang zewnetrzng instalacjg KS
do istniejgcej na terenie dziatki Inwestora kanalizacji sanitarnej.

3. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane bedg zewnetrzng
instalacjg KS @ 160 do istniejgcej na terenie dzialki Inwestora instalacji kanalizaciji
sanitarnej kam. DN150. Wigczenie nalezy wykonac¢ poprzez istniejgcg studnie
oznaczong na rys. Sist.

Zewnetrzng instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC
@ 160 o Sciance litej typu S o potgczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocg
uszczelek gumowych.

Przewdd KS od budynku do studni S3 nalezy ociepli¢ workami z keramzytem
na catej dtugosci.

Istniejgce przytgcze KS z rur kamionkowych DN150 jest w dobrym stanie
technicznym (zgodnie z raportem z przeglgdu kamerg TV).

Na trasie instalacji zaprojektowano studnie rewizyjne S1, S2 i S3 i z kregéw
zelbetowych @1,2 m. Plyte denng, kinete oraz dolng czes¢ studni do wysokosci 20 cm
nad rure wykona¢ z betonu wylewanego wodoszczelnego B-20. Gorng czes¢é komory
wykonac¢ z kregow zelbetowych. Potgczenia kregow zelbetowych zatrze¢ na gtadko z
obu stron zaprawg cementowg. Stopnie ztazowe wykona¢ z pretéw stalowych @ 30
mm. Stopnie zabezpieczyé antykorozyjnie. Komin ztazowy wykonac przy uzyciu piyty
posredniej i pokrywowej. Kregi oraz ptyty uktadac¢ na zaprawie cementowej. Na ptycie
pokrywowej osadzi¢ wtaz zeliwny klasy D-400. Regulacje wysoko$ci osadzenia wiazu
przeprowadzi¢ poprzez wykonanie podmurowki z cegly kanalizacyjnej na zaprawie
cementowej. Przejscie rury PVC przez sciane studzienki nalezy wykonaé poprzez
tacznik dla rur PVC, a nastepnie obetonowac. Potgczenie rur PVC wykona¢ w
odlegtosci 1 m od lica studzienki. Powierzchnie zewnetrzne studni rewizyjnej oraz
ptyte stropowg zaizolowac¢. W dnie studzienki wykonac¢ kinete. Studnie S3 wykonac
jako studnie kaskadowa.
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Istniejgcy studnie zlokalizowang przed wejsciem do budynku przedszkola, ktora
jest zasypana, nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i przykry¢ wikazem typ B-125.
Lokalizacje studni pokazano na rysunku nr S-02.

4. WYTYCZNE BRANZOWE
Budownictwo: zaprojektowac konstrukcje studzienek kanalizacyjnych.

5. WARUNKI WYKONANIA
5.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ prace
przygotowawcze umozliwiajgce bezpieczne i bezkolizyjne prowadzenie witasciwych
robot ziemnych.

W ramach prac przygotowawczych nalezy wykonacé:

. zlokalizowanie, odkrycie | zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

podziemnego terenu krzyzujgcego sie z projektowang instalacja,

. zabezpieczenia istniejgcych elementéw zagospodarowania na powierzchni
terenu, np. stupy, ogrodzenia, w przypadkach koniecznych ogrodzenia nalezy
na czas prowadzonych robét rozebraé.

Przewiduje sie wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym oraz recznie.
Wykopy w poblizu budowli nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie. Wykopy
wykonywaé jako wagsko przestrzenne o $cianach pionowych, wzmocnionych przez
obudowe (odeskowanie, wypraski stalowe). Odlegto$¢ pomiedzy odeskowaniem
wykopu a sciang przewodu powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 0,3 m.

Rury przewodowe nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym piaszczystym lub na
wykonanej warstwie wyrownujgcej piaskowej gr. 20 cm.

Po zakohczeniu ukladania rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
wykonanej instalacji. Probe wykonaé przy odstonietych zigczach i wlotach do
studzienek. Zgodnie z PN-EN 1610/2002 wykonaé¢ prébe wodng poddajgc rurocigg
dziataniu cisnienia 3 m H20 przez czas 30 minut. Proba jest pozytywna gdy na
ztgczach nie pojawig sie kropelki wody i dopetniana ilos¢ wody nie przekroczy w
czasie préby 0,02 dm3/m? powierzchni rury.

Po wykonaniu proby szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej mozna
przystgpi¢ do obsypki przewodow. Obsypke rurociggow nalezy wykonywac recznie
gruntem piaszczystym rodzimym bgdz dowozonym. Obsypka powinna byc¢
zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30 cm. Wymagana minimalna wysokosc¢
obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ co najmniej 15
cm.

Po zakonczeniu rob6t montazowych i wykonaniu obsypki rurociggu
zageszczonej do wartosci 97 % zmodyfikowanej proby Proctora grubosci minimum 15
cm nad rurg, nalezy wykonac¢ zasypke reczng do wysokosci 40 cm ponad wierzch
obsypki, a nastepnie do niwelety terenu, zageszczajgc kazdg warstwe zasypki. Wraz z
wykonywaniem poszczegolnych warstw zasypki nalezy usuwaé ewentualne
odeskowanie wykopu, zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i
zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki przez bezposrednie spuszczanie mas
ziemi na rurociggi z samochodow wywrotek.

Materialem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna
wielkos¢ czgstek nie przekracza 30 mm.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanej instalacji z istniejgcym
uzbrojeniem, prace ziemne nalezy wykonywa¢ recznie w porozumieniu z
uzytkownikiem sieci.
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Na skrzyzowaniach projektowanej instalacji z kablami energetycznymi nalezy

wykonac rure ochronng kabla dwudzielna.

Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy odtworzy¢ wszystkie elementy

zagospodarowania terenu.

5.2. Roboty budowlano — monta zowe

Roboty instalacyjne zwigzane z uktadaniem rur i studzienki nalezy prowadzi¢

zgodnie z przepisami BHP, warunkami technicznymi i instrukcjg montazu. Montaz
prowadzi¢ recznie. Elementy prefabrykowane studzienek betonowych, tj. kregi i ptyty
pokrywowe montowac¢ dzwigiem samojezdnym.

. Ogolne warunki prowadzenia robo6t

5.3

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdbw z tworzyw sztucznych” oraz z instrukcjg montazu systemu
kanalizacyjnego.

Montaz instalacji nalezy wykona¢ z materiatdw dopuszczonych i atestowanych
przez wiasciwe instytucje panstwowe.

Catosc¢ prac wykonywa¢ mogg wytgcznie osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia
wykonawcze.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien zapoznac sie z trescig uzgodnien
dokumentacji i uwzgledni¢ wszystkie zawarte w nich uwagi.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanej instalacji z istniejgcym
uzbrojeniem, prace ziemne nalezy wykonywac¢ recznie w porozumieniu z
uzytkownikiem sieci.

Przed przystgpieniem do robo6t na zewnagtrz nalezy recznie wykonac¢ przekopy
kontrolne w miejscach krzyzowania sie projektowanej instalacji z istniejgcym
uzbrojeniem.

Odbior roboét przeprowadzié¢ zgodnie z normami.

Dla wykonanej instalacji kanalizacji deszczowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Prébe wykonac przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek. Zgodnie z PN-
EN 1610/2002 wykona¢ prébe wodng poddajgc rurocigg dziataniu cisnienia 3 m
H20 przez czas 30 minut. Proba jest pozytywna gdy na zigczach nie pojawig sie
kropelki wody i dopetniana ilo$¢ wody nie przekroczy w czasie préby 0,02 dm3/m?
powierzchni rury.

[ll. OBLICZENIA

11

. Zapotrzebowanie ogo6lne wody — wg normatywnych wyptywow z punktow

czerpalnych (wraz z wod g ciept g) dla projektowanego budynku:

P} -11*0,13=1,43 dm?/s
U -20*0,14 = 2,80 dm?3/s
Zl, Z -10*0,14 = 1,40 dm?3/s
Zm - 1*0,15=0,15dm?3/s
Zc - 5%0,15=0,75dm?%/s
N - 3*%0,30 =0,90 dm?3/s
Pr - 1*0,25=0,25dm?3/s
Razem: 7,68 dm3/s
Hp @25 - 2*1,00=2,00dm?/s
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1.2. Zapotrzebowanie ogdélne wody — wg normatywnych wyptywow z punktéw
czerpalnych (wraz z wod g ciept g) dla istniej gcego budynku:

Pt -15+%0,13 = 1,95 dm?3/s
U -29*0,14 = 4,06 dm?/s
Zl,Z -10*0,14 = 1,40 dm?3/s
Zm - 2*0,15=0,30 dm?/s
Zc - 2*0,15=0,30 dm?3/s
N - 2*0,30 =0,60 dm?/s
Pr - 1%0,25=0,25dm?3/s
Razem: 8,86 dm 3/s

Przeptyw obliczeniowy dla projektowanej rozbudowy: gs = 1,57 [dm?/s] = 5,64 [m3/h]
Przeptyw obliczeniowy dla obu budynkéw (Ztobka i Przedszkola): ge = 2,27 [dm?/s] =
8,17 [m3/n].

Dla przeptywu 2,27 |/s przez istniejgcy przewod o srednicy PE100 @ 63x3,8 predkos¢
przeptywu wynosi 0,94 m/s.

Istniejgcy zestaw wodomierzowy nalezy wymieni¢. Projektowany zestaw
wodomierzowy skiada sie z: wodomierza skrzydetkowego typ JS10 klasy C+ DN32,
zaworu antyskazeniowego typ EA251 DN32, filtra siatkowego DN32, zaworéw
grzybkowych przed i za wodomierzem oraz zaworu grzybkowego z kurkiem
spustowym.

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1. Przeptyw obliczeniowy $ciekow dla budynku:
0s = K* JZAW, [dm?3/s]

K — odptyw charakterystyczny z budynku; K = 0,5
AWs — rownowaznik odptywu dla przyborow

Zestawienie rownowaznikow odptywu:

SZ:\zit);br?]; llosé AW, Sugwlijcnwka dla

P 1 25 27,5

v 20 05 10,0
Z1,Z 10 1,0 10,0

N 3 1,0 30

Zm 1 1,0 10
Wp 2 1,0 20

Pr 1 1,0 10
Razem: 54,5

Maksymalny odptyw $ciekéw z budynku:
Qs = 0,5%,/54,5 =3,69 [dm 3/s]
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3. DOBOR SEPARATORA TLUSZCZOW
Srednia dobowa ilo $¢€ $ciekdw sanitarnych zanieczyszczonych ttuszczami:
V=M *Vm=60*5 =300 dm3/dzien

gdzie:
M — liczba gorgcych porcji przygotowywanych w ciggu 1 dnia [szt./dn] - 60 szt.;
Vm —ilo$¢ wody do przygotowania 1 porcji dm3/szt.] - 5 dm¥/szt.;

Maksymalne nat ezenie przeptywu $ciekOw zawieraj gcych tluszcze w instalaciji
Qsmax = (V * F)/(t * 3600) [dm 3/s] = (300 * 20) / (8 * 3600) = 0,2 [dm 3¥/s]

gdzie:

t — Sredni czas pracy instalacji w [h/dn] - 8 h/dn;

V — $rednia ilo$¢ $ciekéw w [dm3/dn]; - 300 dm?3/dn.
F — wspotczynnik nierdbwnomiernosci godzinowej - 20;

Wielko $¢ nominalna separatora
NG =Qs*ft*fg*fr=0,2*1,3*1,0*1,3=0,34 [dm /5]

ft - wspotczynnik temperaturowy -1,3
fg - wspotczynnik gestosci usuwanych ttuszczow i olejow - 1,0
fr - wspotczynnik detergentowy -1,3

Dobrano separator ttuszczow ze zintegrowanym osadnikiem o przepustowosci NG = 2
I/s.

Opracowanie:
mgr inz. Adam Dziewiecki
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