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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.-m. | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Instalacja elektryczna
1.1 Zasilanie
1| KNNRS Rura karbowana dwuscienna kanalizaciji elektrycznej DVR | m
d.1.1] 0103-04 |50
25 m 25,000
RAZEM 25,000
2|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 | m
d.1.1| 0207-03 | wciggane do rur - przew6d YDYzo 5x10mm2/750V
Krotnos¢ = 4
25 m 25,000
RAZEM 25,000
3| KNNRS5 Podtaczanie RG w obudowie normalnej - przewod lub szt.
d.1.1] 1205-09 kabel 5-zytowy Cu o przekroju zyly do 50 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNNR5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.1] 1302-04
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Rozdzielnica Gtéwna RG
5 KNNRS Tablice rozdzielcze - Rozdzielnica gtéwna dla szt.
d.1.2| 0404-04 pomieszczen RG z wyposazeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Instalacja elektryczna
1.3.1 Kable i przewody elektryczne
6| KNR-W 5-08 | Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekroj zyt do 7.5 m
d.1.3.| 0209-03 | mm2 (podtoze betonowe) uktadany w tynku - YDYp 3x2,5
1 mm2
600 m 600,000
RAZEM 600,000
7| KNR-W 5-08 | Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekroj zyt do 7.5 m
d.1.3.| 0209-03 mm?2 (podtoze betonowe) uktadany w tynku - YDYp 3x1,5
1 mm2
300 m 300,000
RAZEM 300,000
8|KNR-W 5-08 | Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekréj zyt do 7.5 m
d.1.3.| 0209-03 | mm2 (podtoze betonowe) uktadany w tynku - YDYp 4x1,5
1 mm2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
1.3.2 Przebicia i bruzdy
9| KNNRS Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 20 cm w otw.
d.1.3.| 1209-10 Scianach lub stropach z betonu
2
38 otw. 38,000
RAZEM 38,000
10| KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych m
d.1.3.| 1001-01 w cegle
2
1050 m 1 050,000
RAZEM 1 050,000
11| KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1.3.| 1012-01
2
1050 m 1 050,000
RAZEM 1 050,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR-W 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze m3
d.1.3.| 1014-01 cementowo-wapienne
2
0,28 m3 0,280
RAZEM 0,280
133 Gniazda
13| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.1.3.| 0301-09 przykrecenie do konsolek osadzonych w podtozu
3 betonowym - wykonanie slepych otworéw mechanicznie
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
14| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o szt.
d.1.3.| 0302-01 $r.do 60mm
3
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
15| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.3.| 0309-03 podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2
3 przelotowych 1P44
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
16| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.3.| 0309-03 podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2
3 przelotowych podwojnych 2x IP20
82 szt. 82,000
RAZEM 82,000
1.34 Wyltaczniki
17| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.1.3.| 0301-09 przykrecenie do konsolek osadzonych w podtozu
4 betonowym - wykonanie slepych otworéw mechanicznie
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
18| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o szt.
d.1.3.| 0302-01 $r.do 60mm
4
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
19| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych szt.
d.1.3.| 0307-02 podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w puszce
4 instalacyjnej
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
20| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu facznikéw instalacyjnych szt.
d.1.3.| 0307-03 podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej
4
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
21| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu facznikéw instalacyjnych szt.
d.1.3.| 0307-02 podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w puszce
4 instalacyjnej -przycisk bistabilny
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.35 Oprawy elektryczne
22] KNNR 5 | Oprawa osw. do sufitdw podwieszanych typu PXF Lighting | kpl.
d.1.3.| 0512-06 | PRATO LED 600x600, 36W,4000K, 4320Im
5
38 kpl. 38,000
RAZEM 38,000
23| KNNR 5 | Oprawa osw. do sufitdw podwieszanych PXF Lighting kpl.
d.1.3.| 0512-06 | typu Bari Eco DL LED 235, 19W,4000K,2090Im, biata
5
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
241 KNNR S5 Oprawa o$wietleniowa ewakuacyjna ONTEC C M1 101 M | kpl.
d.1.3.| 0512-06 | AT/W
5
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
25| KNNR 5 Oprawa oswietleniowa, ewakuacyjna ONTEC S M1 kpl.
d.1.3.| 0512-06 | 301MAT/W
5
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
1.3.6 Aparaty elektryczne
26| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
d.1.3.| 0403-02 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem (il. otworéw
6 mocujacych do 4) - podigczenie wentylatora tazienkowego
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.4 Pomiary i badania
27| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wyfaczenia zasilania - proby |pom
d.1.4| 0902-05 | dziatania wylacznika réznicowopradowego - pierwszy iar
1 pom 1,000
iar
RAZEM 1,000
28| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wyfaczenia zasilania - proby |pom
d.1.4| 0902-06 dziatania wytacznika ré6znicowoprgdowego - kazdy iar
nastepny
6 pom 6,000
iar
RAZEM 6,000
29| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd | pom
d.1.4| 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar iar
1 pom 1,000
iar
RAZEM 1,000
30| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd | pom
d.1.4| 0901-02 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar iar
20 pom 20,000
iar
RAZEM 20,000
31| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd | pom
d.1.4| 0901-03 3-fazowy, pierwszy pomiar iar
1 pom 1,000
iar
RAZEM 1,000
32| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd | pom
d.1.4| 0901-04 3-fazowy, kazdy nastepny pomiar iar
5 pom 5,000
iar
RAZEM 5,000
15 Pomiary instalacji o$wietleniowej
33| KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych pun
d.1.5 121-02 punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar kt
pierwszy
1 pun 1,000
kt
RAZEM 1,000
34| KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych pun
d.1.5 121-03 punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy kt
nastepny pomiar w pomieszczeniu
88 pun 88,000
kt
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	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Instalacja elektryczna
	Dział:Zasilanie
	Pozycja: Rura karbowana dwuścienna kanalizacji elektrycznej DVR 50
	25

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - przewód YDYżo 5x10mm2/750V

Krotność = 4
	25

	Pozycja: Podłączanie RG w obudowie normalnej - przewód lub kabel 5-żyłowy Cu o przekroju żyły do 50 mm2
	1

	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
	1


	Dział:Rozdzielnica Główna RG
	Pozycja: Tablice rozdzielcze - Rozdzielnica główna dla pomieszczeń RG z wyposażeniem
	1


	Dział:Kable i przewody elektryczne
	Pozycja: Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYp 3x2,5 mm2
	600

	Pozycja: Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYp 3x1,5 mm2
	300

	Pozycja: Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYp 4x1,5 mm2
	150


	Dział:Przebicia i bruzdy
	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu
	38

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
	1050

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
	1050

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne
	0,28


	Dział:Gniazda
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu betonowym - wykonanie ślepych otworów mechanicznie
	90

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm
	90

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych IP44
	8

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych 2x IP20
	82


	Dział:Wyłączniki
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu betonowym - wykonanie ślepych otworów mechanicznie
	30

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm
	30

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej
	10

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej
	12

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej -przycisk bistabilny
	8


	Dział:Oprawy elektryczne
	Pozycja: Oprawa ośw. do sufitów podwieszanych typu PXF Lighting PRATO LED 600x600, 36W,4000K, 4320lm
	38

	Pozycja: Oprawa ośw. do sufitów podwieszanych  PXF Lighting typu Bari Eco DL LED 235, 19W,4000K,2090lm, biała
	23

	Pozycja: Oprawa oświetleniowa ewakuacyjna ONTEC C M1 101 M AT/ W
	4

	Pozycja: Oprawa oświetleniowa, ewakuacyjna ONTEC S M1 301MAT/W
	3


	Dział:Aparaty elektryczne
	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem  (il. otworów mocujących do 4) - podłączenie wentylatora łazienkowego
	5


	Dział:Pomiary i badania
	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
	6

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
	20

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
	5


	Dział:Pomiary instalacji oświetleniowej
	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
	1

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
	88





